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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace rozbudowy,
przebudowy budynku szpitala w Dgbrowie Tarnowskiej.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robo6t w zakresie wewnetrznej wodociggowej wynikajgcych z zakresu
przewidzianych prac. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem, oraz
wykonczeniem i odbiorami robot.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ogolny zakres prac okreslono w ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie sanitarnych robét technologicznych.

Zakres prac obejmuje:

e roboty przygotowawcze,
e zakup wszystkich materiatéw i urzgdzen niezbednych do prawidtowego wykonania robdt,

e dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatdw i urzgdzen, sprzetu, narzedzi
niezbednych do prawidtowego wykonania robat,

e wyladunek materiatow i sprzetu na terenie robdt,
e rozpakowanie urzgdzen, przeglad i segregacja,
e oczyszczenie materiatdw z zanieczyszczen i smaréw konserwacyjnych,

e wbudowanie wszystkich materiatow i urzgdzen niezbednych do prawidtowego wykonania
robot: wyznaczenie miejsca utozenia, ustawienie we wkasciwym miejscu, wypoziomowanie,

e sposoéb podparcia, ciecie rur, montaz poszczegolnych elementéw, regulacja ustawienia i
dopasowanie, uszczelnienie potgczen,

e zabezpieczenie wylotow podejs¢ przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania
armatury i urzgdzeh oraz zakorkowanie koncéw rur przy wykonywaniu préb na cisnienie,

e sprawdzenie poprawnosci montazu,

e montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy: montaz i
demontaz niezbednych rusztowan oraz konstrukcji wsporczych i pomocniczych,

e osadzenie konstrukcji stuzgcych do montazu elementéw wyposazenia i urzadzen,

e wykonanie przekuc¢ i bruzd w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia
elementéw instalacji,

e zamurowanie wykonanych bruzd i przeku¢ z zaszpachlowaniem i pomalowaniem scian w
miejscach bruzd,

e uszczelnienie przejs¢ instalacji przez przegrody budowlane (stropy i $ciany), zatozenie tulei



ochronnych,

e dokonanie regulacji urzadzen i armatury oraz przeprowadzenie préb w zakresie podanym w
fabrycznej instrukcji montazowej,

e wykonanie niezbednych pomiardéw i prob, w tym préba szczelnosci, sprawdzenie zadziatania
armatury,

e plukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowej;

e prace porzadkowe,

e unieszkodliwienie odpadoéw pobudowlanych,

e opracowanie dokumentacji powykonawczej,

e przygotowanie wykonanych robo6t do odbioru i uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

Zakres rzeczowy obejmuje:

e wykucie i zamurowanie bruzd,

e montaz rurociggéw wodociggowych z PE-x/AL/PE-X,

e montaz zaworéw czerpalnych,

e montaz umywalek z baterig,

e montaz baterii prysznicowych;

e montaz ptuczek ustepowych;

e plukanie, dezynfekcje i probe szczelnosci instalacji wodociggowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST- ,Wymagania
0g0lne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogolne”, PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo.
Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5 Wymagania dotyczgce robot

1.5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw oraz
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST- ,Wymagania ogodlne”.

1.5.2.0dstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow przez
inne materiaty o analogicznych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

1. MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne.
Wszystkie materiaty, dla ktérych PN lub BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia, o jako$ci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument.

2.2.Wymagania szczegétowe.

2.2.1. Mocowanie przewodow — wsporniki lub uchwyty z obejmami, zapewniajgce tatwy i trwaty montaz
przewoddw instalacyjnych, odizolowanie przewodow od przegréd i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw po przewodach.

2.2.2. Rurociag wody zimnej - z rur PE-x/AlL./PE-X.

2.2.3. Zawory kulowe wg PN-EN 1074-1 lub PN-EN 13828. Zawory odcinajgce oraz zawory czerpalne:

¢ mosiezne lub chromowo-niklowe,
e gwintowe,
e materiat odporny na korozje tlenowg zgodnie z DIN 17440 ( typ AISI 316 — stal



kwasoodporna/H18N14M2/; dopuszcza sie zastosowanie materiatu 304/0H18N9/ oraz
321/1H18N9T/

¢ kulowe; kula zamykajaca i trzpien powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na korozje
tlenowg zgodnie z DIN17440.

e uszczelki powinny by¢ wykonane z SIL C4400 lub podobnego tworzywa nie zawierajgcego
azbestu,

e pozytywna ocena higieniczna Panstwowego Zaktadu Higieny.

= Armatura czerpalna winna spetnia¢ wymagania normy PN-76-M-75001, a ponadto;
2.2.4.1.Bateria stojgca umywalkowa, jednootworowa, spetniajgca wymagania normy
PN-EN 1111 oraz o nastepujacych cechach jakosciowo-technicznych:

e wykonana z mosigdzu, o zewnetrznej powierzchni chromowanej (powtoka niklowo-
chromowa),

e do podfgczenia wody zimnej i cieptej,

e z wylewka oborotows,

e z wylotem wyposazonym w perlator,

e gatunek |

2.2.4. Umywalka spetniajgca wymagania normy PN-EN 13310;

—gatunek I,

—z otworem na armature czerpalna,

—z otworem na armature czerpalng

—z wyposazony w zestaw odptywowy spetniajgcy wymagania normy PN-EN 274-1 (z syfonem

z tworzywa sztucznego z gtowicg metalowg i korkiem),
—wyposazona w korek,
—z instrukcjg montazu i konserwacji,

2.3.Warunki przechowywania i sktadowania.
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4.Wariantowe stosowanie materiatow:
Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z ustawg
.Prawo zaméwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,rownowazny”, co
do cech techniczno-jakosciowych wyréb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdéw nieznanego
pochodzenia.

2. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkéw transportu podano w ST. Roboty
mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu niewptywajgcego niekorzystnie, na
jakos$¢ wbudowywanych materiatéw.

3. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu oraz srodkow transportu podano w ST.

4.2. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju,
dtugosci i ciezaru przewozonych materiatéw i niewptywajgcych niekorzystnie na ich
wiasciwosci.

4.3. Rury winny by¢ przewozone bez kontaktu z innymi materiatami, ktére mogtyby uszkodzic¢
tworzywo sztuczne. Rury winny by¢ podparte na catej dtugosci. Dlugos¢ nawisu rury nie
moze przekroczy¢ 1m.

4.4. Ceramiczne przybory sanitarne oraz armature transportowac¢ krytymi srodkami transportu, z
duzg ostrozno$cig i doktadnie zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.



4. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST- ,Wymagania ogéine”.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng, przy udziale srodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej, jakosci i spetnienie wymagan technicznych.
Roboty nalezy w catosci wykonywac zgodnie z PN-EN 1610.

5.1.Instalacja wodociggowa

Po catkowitym zakohczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potgczen nalezy przeprowadzié¢
ptukanie i probe szczelnosci: probe wstepna i probe gtéwng. Manometr do prowadzenia proby
nalezy podfgczy¢ w najnizszym punkcie instalaciji.

Préba wstepna: instalacje poddac cisnieniu o 1,5krotnej wartosci najnizszego mozliwego
cisnienia roboczego, lecz nie mniejszego niz 0,9MPa. Cisnienie to w ciggu 30 minut nalezy
dwukrotnie podnosic¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach
cidnienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6bara.

Préba gtéwna: przeprowadza sie bezposrednio po probie wstepnej. W ciggu 120 minut, cinienie
prébne po prébie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara.

Instalacja wodociggowa nie powinna w czasie prob wykazywac przeciekdédw na przewodach,
armaturze i potgczeniach.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg
zimng, a drugi raz wodg cieptg o temp. 550C.

Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacii.

5.2. Armatura

Przed zainstalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura winna by¢ dostepna do obstugi i konserwaciji oraz tak by kierunek
przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem przeptywu na armaturze.

Zamocowania armatury powinny chroni¢ przed przenoszeniem na przewod obcigzen
wynikajgcych z recznej obstugi tej armatury.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.1. Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.2. Kontrola jakosci materiatéw polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatow z
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w ST.

1.3. Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
opisem przedmiotu zamoéwienia, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego oraz
wytycznymi montazowymi dostawcy.

1.4. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

* sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z warunkami technicznymi,

* sprawdzenie jakosci materiatdw z wymaganiami (typy, wymiary) poprzez ogledziny zewnetrzne i
weryfikacje dostarczonych dokumentow okreslajgcych rodzaj i jakos¢é materiatow
przeznaczonych do wbudowania,

* sprawdzenie prawidtowosci robét montazowych rurociggéw wraz z armaturg (trasy, spadki
przewoddw, potgczenia, odchylenia osi przewoddéw, kompensacje, mocowanie przewodow,
zabezpieczenia przewodow przy przejsciach przez przegrody itd.) wg PN-81/B-10700.00 oraz
PN-81/B-10700.01,

» poprawnos¢ wykonania przejs¢ przez przeszkody,

* sprawdzenie poziomu natezenia hatasu na zgodnos¢ z PN-70/B-02151.02,

» badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej,

« zastosowanie jednego gatunku (linii wzorniczej) i jednej kolorystyki armatury,

* trwatos¢ zamocowania armatury, uchwytow i wspornikow,

» wysoko$¢ ustawienia i dostepu do armatury i przyborow sanitarnych: zamocowanie armatury
sanitarnej na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad



prostoliniowosci mocowania,

 sprawdzenie szczelnosci i prawidtowos$ci dziatania armatury i przyboréw sanitarnych.

 badanie szczelnosci instalacji wodociggowe;j,

 badanie wyniku dezynfekcji i ptukania instalacji.

Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktoregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony rodzaj
prac i materiatdw oraz sposéb doprowadzenia do zgodnosci robét z wymaganiami, a nastepnie
zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robot.

6. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiaru jest:

- mb —dla rurociggu bez odliczania dtugosci tgcznikéw oraz armatury tgczonych na gwint,

- mb- dla instalacji odwodnienia liniowego,

- szt. lub kpl. — dla armatury i urzgdzen,

- mb rurociggow — dla proby szczelnoci

- mb rurociggoéw z uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic lub rodzajéw — dla préby
szczelnosci, ptukania i dezynfekcji

Jednostka obmiarowg dla pozostatych robaét jest jednostka miary podana w przedmiarze robdét dla

danej pozycji kosztorysowe;j.

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajgcych jednostkowe nakfady

rzeczowe dla robét objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST.
Odbidr techniczny elementdw instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu wszystkich
elementow instalaciji: lokalizacji i posadowienia.
Odbiorom miedzyoperacyjnym i czesciowym podlegaja:
osadzone konstrukcje wsporcze, przybory sanitarne,
proba szczelnosci.
Z kazdego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokét w formie pisemnej
lub potwierdzony wpisem do dziennika budowy i zawieraé ocene wykonania robG4t oraz
ewentualne zalecenia, ktore winny zosta¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.
Odbiér czesciowy oraz odbidr robot ulegajgcych zakryciu ma na celu jakosciowe i ilosciowe
sprawdzenie wykonanych robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych. Komisja
odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych:

e przeprowadzi ogledziny instalacji z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacjg uzytych
materiatdw, sposobow ich montazu i rozmieszczenia, oraz zgodnosci z umowg, normami i
pozostatymi przepisami,

e zbada wyniki prob,
sporzgdzi protokét odbioru koncowego robot. Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:

e prace zostaly wykonane niezgodnie z umowa,

e roboty wykonawcze nie zostaty zakonczone,

e wykonana instalacja wykazuje powazne wady, wymagajgce duzych przerébek lub ze
wzgledu na swoje wady nie nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.

e roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawic i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.

Do odbioru koncowego robot technologicznych Wykonawca winien dostarczyc:
e dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentaciji



projektowej jakie zostaty wykonane w wyniku robo6t wykonawczych,
protokoty badan, prob i pomiaréw,
protokot odbioru,

dokumenty po$wiadczajgce uzycie materiatow dopuszczonych do obrotu w budownictwie
(atesty, deklaracje zgodnosci itd.),

Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych:

zbada aktualnosc¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej,

sporzadzi protokét odbioru koncowego robot.

Sporzadzony protokét odbiorczy zawiera¢ bedzie:

potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnoéci wykonania robét z zamdéwieniem,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,

wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiesci¢
uzasadnienie decyzji komisiji.

Czynnosc¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik) nalezy odnotowaé¢ w dzienniku budowy. Protokot
winien zosta¢ podpisany przez wszystkich cztonkdw komisji zamawiajgcego oraz przez
przedstawiciela wykonawcy (kierownika rob6t sanitarnych).

Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawic i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.

Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole, zamawiajgcy
dokonuje komisyjnego sprawdzenia robot, potwierdzajgc fakt usuniecia usterek oddzielnym
protokotem oraz rownoczesnym wpisem do dziennika budowy.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce pfatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST “Wymagania ogélne” oraz w umowie.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiarow i badan.

1.2. Cena wykonania robot.

Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej. Przyjete pozycje
kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do
wykonania w celu osiggniecia zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajac wszelkie
roboty wynikajgce z wiedzy technicznej oraz technologii.

Cena jednostkowa jest wartoscig usredniong i obejmuje:

wewnetrzny transport materiatéw i urzgdzen oraz narzedzi,

montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,

ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu zabezpieczen
wykopow,

zabezpieczenie wylotow podejs¢ przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania
armatury i urzgdzeh oraz zakorkowanie koncow rur przy wykonywaniu prob na cisnienie,

zatozenie tulei ochronnych przy przejsciach przez przeszkody,
wykonanie i zamurowanie przeku¢ dla rurociggow,

montaz rurociggow wraz z tgcznikami: wyznaczenie miejsca utozenia, obsadzenie mocowan
lub podpar¢, ciecie rur, uszczelnienie,

montaz armatury: jw., montaz fgcznikdw, sprawdzenie zadziatania zawordow lub urzgdzen,
wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,
oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.



e wywiezienie odpadow na wysypisko lub ich utylizacja. Cena uwzglednia rowniez:

e nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,

e ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia
robot,

e postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania
sprzetu,

e przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi

e Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne
zapisami we wzorze umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Normy.
PN-EN ISO 6708 Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN.
PN-EN 12056-1Systemy kanalizacjigrawitacyjnej wewnatrz budynkéw.Cz.1: Postanowienia
ogolne i wymagania.
PN-EN 1329-1 Systemu przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania sciekéw (o niskiej
i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony polichlorek winylu) (PVC-
U). Cz.1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.
PN-EN 12056-5 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynkéw.Cz.5: Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-EN 274-1 Zestawy odptywowe przyborow sanitarnych. Czesé 1: Wymagania
PN-89/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-70/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
PN-EN ISO 6708 Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN.
PN-EN 1074-1 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 1:
Wymagania ogolne.
PN-EN 13828 Armatura w budynkach. Recznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze stopow
miedzi i stali nierdzewnej do instalacji wodociggowych w budynkach. Badania i wymagania.
PN-EN ISO 228-1 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nieuzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.
PN-EN 60423 Rury instalacyjne. Srednice zewnetrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur i
osprzetu.
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.
PN-EN 13310 Zlewozmywaki kuchenne. Wymagania uzytkowe i metody badan.
PN-EN 695 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytgczeniowe.
PN-91/M-77561 Brodziki z blachy stalowej, emaliowane
PN-EN 274-1 Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych. Czes¢ 1: Wymagania
PN-EN 32 Umywalki wiszgce. Wymiary przytgczeniowe
PN-EN 111 Umywalki wiszgce do rgk. Wymiary przytagczeniowe
PN-EN 997 Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym
PN-86/B-75704/01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych
PN-77/M-75126 Baterie umywalkowe stojgce, jednootworowe.
PN-70/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i
umywalkowe stojgce.
PN-78/M-75114 Armatura domowe sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.



PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce, kryte
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce,
jednootworowe

PN-EN 1287 Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne niskocisnieniowe. Ogdélne wymagania
techniczne.

PN-EN 817 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN10) Ogdlne wymagania techniczne.
PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe
PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

10.2Inne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.2003.47.401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie
ogolnych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650)
Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych (
Dz.U.2000.26.313)
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (
Dz.U.2003.121.1138)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881)
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14.1

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

ST 02.02.00 INSTALACJE C.O.

Kod CPV 45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania
Kod CPV 45332400-7 Roboty w zakresie sprzetu budowlanego
Kod CPV 44162000-3 Roboty rurowe

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot w zakresie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3 Zakres robét objetych Szczegdtowg Specyfikacjg Technicznag.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot przy
wykonywaniu nastepujgcych prac:
'montaz grzejnikow,
'wykonanie izolacji instalaciji;
'wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji;
lwykonanie ptukania instalacji;
[lwykonanie prob cisnieniowych i odbioréw technicznych.
Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy robét ziemnych wedtug przedmiaréw oraz dokumentac;i.

1.4 Okreslenia podstawowe.
OkreSlenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

. Instalacja ogrzewcza wodna — Instalacje ogrzewczg wodng stanowi uktad potgczonych

przewodow napetnionych wodg instalacyjng, wraz z armaturg, pompami i innymi urzgdzeniami (w
tym grzejnikami wymiennikami, nagrzewnicami itp.) oddzielony zaworami od zrédta ciepta. W
szczegolnej sytuacji, instalacja ogrzewcza moze sktadac sie z cze$ci wewnetrznej i czesci
zewnetrznej.

Czes¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej — Instalacja ogrzewcza znajdujgca sie w obstugiwanym
budynku. Cze$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna sie zaworami odcinajgcymi te czesé
od czeéci zewnetrznej instalacji lub zrédta ciepta.

Czes¢ zewnetrzna instalacji ogrzewczej — Czes¢ instalacji ogrzewczej znajdujgca sie poza
obstugiwanym budynkiem, wystepujgca w przypadku, gdy zrodio ciepta znajduje sie poza nim, a
w budynku tym nie ma przetwarzania parametréw czynnika grzejnego.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego - Instalacja ogrzewcza, w ktoérej przestrzen wodna
(ztad) nie ma swobodnego potgczenia z atmosfera.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna - Instalacja stanowigca czes¢ lub catos¢ instalacji
ogrzewczej wodnej, stuzgcej do rozprowadzania wody instalacyjnej miedzy grzejnikami
zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych
pomieszczen.

Woda instalacyjna — (czynnik grzejny) Woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajacych
korozji lub obnizajgcych temperature zamarzania wody, napetniajacy instalacje ogrzewcza
wodnag.

Zrédio ciepta — Kottownia, wezet cieptowniczy ( indywidualny lub grupowy), uktad z pompg ciepta,
uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspétpracy.
Cisnienie robocze instalaciji, préb (lub poper) — Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy
instalacji ( podczas krgzenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentac;ji projektowej, ktore
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dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
1.4.9. Cisnienie dopuszczalne instalacji — Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego
(przy braku jego krgzenia) w najnizszym punkcie instalaciji.

1.4.10. Cisnienie probne — Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane
jest badanie jej szczelno$ci.
1.4.11. Cisnienie nominalne PN — Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy instalacji

przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie
moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.4.12. Srednica nominalna DN lub dn— Srednica, ktéra jest dogodnie zaokrgglong liczbg, w
przyblizeniu réwng srednicy rzeczywistej ( dla rur-Srednicy zewnetrznej, dla kielichdw i ksztattek

— Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

1.4.13. Temperatura robocza - Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie
moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robaot.

¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z Projektem, PN, Umowa,
Specyfikacjg Techniczng, przedmiarem robot, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom | Budownictwo ogolne" Arkady, Warszawa 1990.

e Wszelkie zmiany i odstepstwa od powyzszych uwarunkowan nie mogg powodowac zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;.

2. MATERIALY.

2.1 Ogdlne wymagania.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng. W przypadku, gdy materiaty nie bedg w petni zgodne z powyzszymi dokumentami, i
ma to wptyw na niezadowalajgca jakos¢ inwestycji, to materiaty takie nalezy niezwtocznie zastgpié¢
innymi. Roboty takie przeprowadzone zostang na koszt wykonawcy.. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE lub deklaracje zgodnosci odnoszgcg sie do Polskiej
Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacije
Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2 Przewody

Rurociggi wykonane bedg wykonane z rur z usieciowanego polietylenu PE-X z warstwg
antydyfuzyjna.

2.3 Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji c.0. zastosowac¢ grzejniki zgodnie z wykazem materiatow w
projekcie.

2.4 Armatura
- w najwyzszych punktach instalacji i przy rozdzielaczach odpowietrzniki automatyczne,
- w najnizszych punktach instalacji kurki odwadniajgce DN15,

- armatura odcinajgca i regulacyjna stosowana w instalacji musi posiada¢ minimalne parametry
pracy p=6bar, t=100'C.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
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wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki
Transport grzejnikdw powinien odbywacé sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikbéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane
grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone,
aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.
Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowac¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggow
[JRurociagi fgczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 6
“Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych”
[1Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywag.
[1Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3 %o w kierunku
zrodfa ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.
[IW miejscach przej$¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen.
[Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 6 “Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji
grzewczych”.

5.2. Montaz pomp ciepta

nie dotyczy

5.3. Montaz grzejnikéw
Grzejniki montowac nalezy w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni sciany za pomoca
odpowiednich zawiesi.
[1Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia.

5.4. Montaz armatury i osprzetu
[Iskierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzgcej przez os przewodu.
[1Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych
oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji kontroli.
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[1Odpowietrzenie instalacji wykonac¢ zgodnie Z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrznikbw automatycznych z zaworem stopowym, montowanych w
najwyzszych punktach instalacji.

5.5. Badania i uruchomienie instalaciji
Ulnstalacja przed pomalowaniem elementow oraz przed wykonaniem izolacji termicznej musi by¢
poddana prébom szczelnosci.
[Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgca prébie (lub jej czes¢)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakohczeniu ptukania nalezy instalacje
napeti¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody lub z dodatkiem inhibitoréw korozji” wg propozyciji
COBRTI-INSTAL
[Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.
['Badania szczelnosci przeprowadzi¢ oddzielnie dla kazdego ztadu.
['Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.
Probe szczelno$ci w czedci instalacji wykonanej z rur nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”, tzn. cisnienie proébne w najnizszym punkcie instalacji powinno mie¢
wartos¢ cisnienia roboczego powiekszonego o 2 bary, tzn. mie¢ wartos¢ 8 bar. Cisnienie podczas
préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczac do przekroczenia maksymalnej
wartosci.
Wyniki badania szczelnos$ci ztadu wykonanego z rur nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20
min. nie stwierdzono przeciekow ani roszenia.
[1Do pomiaru cidnien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bar. Powinien by¢ on umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalaciji.
[1Z prob cisnieniowych nalezy sporzadzi¢ protokot.
[1Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco przy
najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nieprzekraczajgcych
parametrow obliczeniowych.
UPrzed przystgpieniem do proby budynek powinien byé ogrzewany co najmniej przez 72 godziny.
Podczas préby szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, i uszczelnien
oraz skontrolowac¢ zdolnos¢ wydtuzania kompensatoréw. Wynik badania uwaza sie za pozytywny,
jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono
uszkodzenh i innych trwatych odksztatcen.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej
[IRoboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu prob
szczelnosci oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
[Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementdéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykéw warstwy dolnej.
[JWszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

¢ Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji c.o. powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jako$ci
producenta.
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e Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

e Odbioru robot, polegajacych na wymianie instalacji c.o. nalezy dokonaé¢ zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” oraz normg PN-64/B-10400.

e Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robaot:

- przejscia dla przewodéw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow);

- Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie);

- bruzdy w $cianach i stropach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnosc¢ z pionem i zgodno$¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakoS¢ wykonania oraz

przydatnos¢ robdt i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego

odbioru technicznego instalaciji c.o.

- Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
[Jdokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robat;
[JDziennik Budowy;

-dokumenty dotyczgce jakosci zamontowanych elementéw (Swiadectwa jakosci wydane przez

dostawcow materiatow).

[Iprotokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych;

[protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji.

[JPrzy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

[1zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej; protokoty z odbiorow

czesdciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek;

Taktualno$¢é dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia);

[protokoty badan szczelnoéci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru robét obejmuja:

[lpodstawy okreslajgce zasady przedmiarowania (lub opis w przypadku braku zasad
przedmiarowania);

[Jogdblne zasady obmiaru robot;

[Jjednostki obmiarowe;

[Jwyszczegolnienie robot objetych jednostkg przedmiarowo-obmiarows.

Szczegdbtowe informacje zawarte sg w opracowaniach bedacych podstawg do wykonania
przedmiarow robét i kosztorysow.

Obmiary robét nalezy wykona¢ na podstawie obowigzujacych przepisdw oraz na podstawie
szczegotowych informacji zawartych w Przedmiarach Robot.

Przedmiary rob6t objetych sporzgdzono w jednostkach podanych dla poszczegdinych naktadow
rzeczowych.

Podane w opisach zatozeniach kalkulacyjnych nakfady rzeczowe: robocizny, materiatéw, pracy i
sprzety uwzgledniajg catosé procesdéw technologicznych, przy zatozeniu wtasciwej organizacii i
przecietnych warunkéw wykonania robot oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynno$ci i
naktadow, niezbednych do wykonania poszczegoélnych elementow robét.

W naktadach rzeczowych materiatéw uwzgledniono niezbedne ich zuzycie do wykonania
normowanych elementéw i robét.
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Naktady rzeczowe pracy sprzetu ustalono na podstawie obliczen, wynikajgcych z projektow
organizacji robét montazowych dla wybranych reprezentantéw. Uwzgledniajg one czas
zatrudnienia sprzetu niezbedny do wykonania normowanych elementéw i robot.
Naktady na roboty nieujete w katalogach naktadow, ustala sie na podstawie kalkulaciji
indywidualne;.
Obmiar robot nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robét:
- elementy liniowe w mb;
- elementy powierzchniowe w m2;
- inne w sztukach.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
[JWymagania Techniczne COBRTI Instal — zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”
[JPN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
[1PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi
[JPN-91/B-02420“Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”
[IPN-90/M-75003“Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”
[JPN-91/M-75009"Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania”
T'PN-EN 215-1: 2002"Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”
UOPN-EN 442-1: 1999"Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”
[IPN-EN 442-2: 1999/A1: 2002-"Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)
[IPN-B-02421: 2000”"Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewodow, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze
[1PN-93/C-04607“Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody
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ST 02.03.00 INSTALACJA WENTYLACJI
CPV 45331210-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikaci

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t w zakresie realizacji instalacji wentylacji.

Wszelkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z warunkami kontraktu, niniejsza
Specyfikacjg Techniczng, polskimi i europejskimi normami (zastosowane bedg normy bardziej
restrykcyjne) oraz instrukcjami producentow instalacji i wyposazenia. Ponadto muszg by¢
wykonywane zgodnie z polskim prawem budowlanym i sztukg budowlana.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, oraz byc¢
zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041).

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, a rozrzuty tych cech nie
mogqg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczna, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacje techniczne (ST) dla odbioru i wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.1,
stanowig zbiér wymaganh technicznych i organizacyjnych dotyczgcych procesu realizacji, kontroli
i jakosci robot. Sg one podstawa, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych i jakosciowych budowli. Uwzgledniajg one wymagania Zamawiajgcego.

Opracowane sg o0 obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne. Wszystkie stosowane
materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim i europejskim normom (zastosowane bedg
normy bardziej restrykcyjne) oraz posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie, jak
réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:

— atest,

— certyfikat,

— aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,

— certyfikat zgodnosci.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy warunkéw wykonania i odbioru instalacji
wentylacji mechanicznej. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nowe;j instalacji wentylacji mechanicznej w zakresie
opracowanie projektu.
Niniejsza specyfikacja techniczna okresla szczegétowe warunki wykonania nastepujacych robdét:

— zakup, dostarczenie na miejsce robét i wbudowanie wszystkich materiatéw
niezbednych do prawidtowego wykonania robot,

— wytadunek materiatow i sprzetu na terenie robot,

— transport sprzetu i materiatow na stanowiska pracy,
— opracowanie dokumentacji powykonawczej,

— roboty montazowe,

— wykonanie niezbednych pomiardéw i préb,
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— prace porzadkowe oraz wywoz lub utylizacja odpadéw pobudowlanych,
— préby i czynnosci odbiorowe,
— prace demontazowe

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL:
~Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”- zeszyt 5.

Wszelkie zmiany typow, wielkosci urzgdzen i materiatéw, przyjetych rozwigzan w stosunku
do Projektu Przetargowego wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Jakos¢
montazu elementdw instalacji (przewody rurowe, kanaty wentylacyjne, etc.) podlega
zatwierdzeniu przez Inwestora. Obowigzkiem Wykonawcy instalacji jest dostarczenie
wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestow, aprobat technicznych, Swiadectw
dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami podanymi w PN-ISO 7607-1
~Budownictwo. Terminy ogélne”, PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w
umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.6. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych
materiatéw oraz ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Zamawiajgcego.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno- budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdéw — w
przypadku niemozliwoéci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

2. Materiaty
Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien
by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okredlony aktualnymi normami.
2.1. Kratki wentylacyjne
Wszystkie kratki wentylacyjne nalezy wykona¢ z materiatow i w sposob zalecany w
dokumentacji projektowej.
2.2. Wentylatory dachowe
Wszystkie wentylatory dachowe nalezy wykona¢ z materiatéw i w sposob zalecany w
dokumentacji projektowe;j.
2.3. Kanaty wentylacyjne
Przewiduje sie przewody wentylacyjne o przekroju okragtym. Przewody i ksztattki
wentylacyjne oraz ich potgczenia wykona¢ zgodnie z PN-B-76002 i BN-88/8865-04.
2.4. I1zolacje kanatéw
Kanalty instalacji wentylacyjnej od czerpni do centrali nalezy zaizolowa¢ warstwg wetny
mineralnej o gr. min 10 cm na ptaszczu z folii aluminiowej. Nalezy zastosowac izolacje
przeciwpozarowg o odpornosci 120 minut.
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2.5. Niezbedne wymagania dla dostaw, sktadowania i kontrolg jakosci wyrobéw

Dostawa materiatow przeznaczonych do robét budowlanych powinna nastgpic¢ po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen. Przyjecie materiatdw do magazynu powinno by¢
poprzedzone jakos$ciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatéw. Parametry techniczne
materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny
odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow. Wyroby o zblizonych, lecz nie
identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowac¢ na budowie
wylgcznie za zgoda projektanta i Inwestora. Urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw
jakosci nalezy dostarcza¢ wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub
protokdtami odbioru. Dostarczane na miejsce sktadowania urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu
opakowan materiatow, czesci sktadowych urzgdzen i kompletnych urzgdzen.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byc¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach,

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

3.1. Transport i sktadowanie

Srodki transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu urzadzen
niezbednych do wykonania robé6t. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania
urzgdzen nalezy przestrzegac zalecen wytworcow. Zatadunek i roztadunek powinien odbywac
sie ostroznie, aby nie uszkodzi¢ wentylatorow oraz elementéow wentylacyjnych. Nalezy je
ustawia¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie w czasie transportu.

3.2. Wykonanie robot
3.2.1. Wentylatory
Wentylatory dachowe montowac zgodnie z DTR urzadzen. Sposob zamocowania
wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku
oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikow elastycznych.
3.2.2. Kanaly
Montowac¢ wszystkie kanaty doktadnie w ptaszczyznach pionowych, poziomych i
réwnolegtych do elementéw struktury budynku. Kanaty zamocowaé w sposéb umozliwiajgcy
odpowiednie oparcie bez jakichkolwiek naprezen lub luzéw. Nie mocowac kanatéw na mato
stabilnych ptaszczyznach w sposéb mogacy przyczyni¢ sie do powstawania hatasu lub wibraciji.
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Zamontowac sie¢ kanatow zgodnie z trasami pokazanymi w czesci rysunkowej dokumentac;ji
projektowej.

Kanaty podwieszaé i opiera¢ na konstrukcji w sposéb nie powodujgcy przenoszenia drgan i
hatasu na konstrukcje, uzywajac podktadek z gumy migkkiej (zawiesia i podparcia systemowe).
Kanaty i ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-EN 1505. Kanaty i
ksztaltki w zakresie wykonania i szczelnosci winny spetnia¢ wymagania PNB-03434 i PN-B-
76001 (klasa A).

W przewodach wentylacyjnych nalezy zainstalowac otwory rewizyjne umozliwiajgce
okresowe ich czyszczenie, w szczegolnosci otwory powinny pozwala¢ na czyszczenie
przepustnic, kolan i zwezek.

3.2.3. Potgczenia miedzy elementami

Wszystkie potgczenia miedzy elementami sktadowymi omawianych instalacji nalezy
wykonac¢ zgodnie ze wskazéwkami producenta. W miare mozliwosci nalezy wykorzysta¢ w tym
celu fabryczne ztgcza. Potgczenia wykonaé zgodnie z PN-B-76002.

3.2.4. Odlegtosé¢ od powierzchni montazu

Nalezy zachowaé odpowiednig odlegtosé kanatow od powierzchni montazu, aby umozliwic¢
potozenie warstwy izolaciji.

3.2.5. Przejscia technologiczne

Wszystkie kanaty przechodzgce przez sciany wentylatorowi i obudowy szachtow
wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej 120 minut.

3.2.6. Kratki wentylacyjne
Wszystkie kratki wentylacyjne montowane na $cianach pomieszczenia.
3.2.7. Klapy przeciwpozarowe
Klapy p. poz. montowac z godnie ze schematami i instrukcja producenta. Klapy p. poz.
muszg posiadaé wszystkie niezbedne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce.
3.2.8. Klapy samozamykajgce
Klapy samozamykajgce montowac¢ zgodnie ze schematami i instrukcja producenta.
3.2.9. Taca ociekowa
Tace ociekowg montowac zgodnie ze schematami i instrukcja producenta.
3.2.10. Wyregulowanie instalacji

Po zamontowaniu instalacje wyregulowaé, ustawiajgc przepustnice na odnogach i przy
kratkach tak, aby uzyskac¢ zgdane ilosci powietrza.

3.2.11.Dostep do urzgdzen

Wszystkie elementy instalacji wymagajgce konserwacji i napraw winny by¢ montowane w
sposéb zapewniajgcy do nich tatwy dostep.

3.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Catos¢ instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa Dz. U. nr 75 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych Tom |l — Instalacje sanitarne i przemystowe wyd. 1988 r. oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami.

Zastosowane w obiekcie urzadzenia muszg posiadac¢ zgodnie z aktualnymi przepisami
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia. W przypadku braku
dopuszczenia wykonawca zobowigzany jest do uzyskania go na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi Inwestorowi do pisemnego
zatwierdzenia kraty materiatowe dla wszystkich materiatow, ktére bedg uzyte do budowy
instalacji. Po uzyskaniu stosownych uzgodnien przedtozone dokumenty powinny uzyskac
klauzule: Skierowano do realizacji. Na zyczenie Inwestora Wykonawca dostarczy probki
wybranych materiatéw. Montaz urzgdzen wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami i DTR producentow
urzadzen.
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Wyszczegdlnione w projekcie i opisie technicznym urzgdzenia i elementy instalacji zostaty
przedstawione jako referencyjne i mogg zosta¢ zastgpione innymi pod warunkiem zachowania
wiasciwych im projektowych parametrow. Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie
wykonawstwa powinny by¢ potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w
przypadkach koniecznych potwierdzone przez autora projektu.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszystkie powierzone mu prace z nalezytg
starannoscig, zgodnie ze sztukg budowlang i w oparciu o najnowoczesniejsze urzadzenia. Na
wykonawcy spoczywa obowigzek uzupetnienia powierzonych mi prac o te elementy, ktore nie
sg ujete w niniejszym opisie i specyfikacjach a wynikajg z zakresu objetego czescig rysunkowg
dokumentac;ji projektowej, sg niezbedne dla wtasciwego funkcjonowania systemu lub wynikajg z
wytycznych dostawcy przewidzianych do zastosowania urzgdzenh.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi
dokumentami dotyczacymi projektowanej inwestycji, w tym projektami innych branz i
uwzglednienia wszystkich wytycznych odnoénie parametrow projektowanych instalaciji.

Materiaty lub czynnos$ci w sposob oczywisty zwigzane z pracami wyspecyfikowanymi lub
wynikajgcymi z analizy wszystkich dokumentow zwigzanych wchodzg w zakres obowigzkdw i
Wykonawca zweryfikuje dostarczong informacje z wtasng wiedzg i doswiadczeniem tak, aby
mogt przygotowac oferte.

Wykonawca odpowiada za:

— system i nie zwalnia go z tej odpowiedzialnosci dokumentacja wykonawcza

— kompletacje wszystkich wymagan technicznych oraz eksploatacyjnych Inwestora w
danym projekcie.

— Kompletnos¢ oraz koordynacje systemu w ramach branz architektonicznej,
elektrycznej, mechanicznej i teletechnicznej.

— koordynacje prowadzonych przez siebie prac z innymi branzami.

Do Wykonawcy naleze¢ beda prace zwigzane z wykuciem, wycieciem ewentualnych
dodatkowych otwordw dla tras przewodow i odpowiedzialny on bedzie za doktadnos¢ ich
usytuowania i jakos¢ ich wykonania. Wykonawca zobowigzany bedzie do zachowania dbato&ci
o stan pomieszczen i unikania zbednego kucia Scian i wycinania otworow.

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w petni sprawnej i spetniajgcej
wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze Wykonawca powinien
dla wtasnych potrzeb okresli¢ ilosci wyspecyfikowanych materiatéw oraz uwzgledni¢ wszystkie
naktady na wykonanie instalacji w tym te, ktore nie sg wprost wymienione w zatgczonych
zestawieniach materiatowych takie jak wsporniki i uchwyty montazowe, odpowietrzniki,
odwodnienia, klapy rewizyjne, pomosty montazowe, itp.

Wykonawca wykona oznakowanie instalacji zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

— w pomieszczeniach technicznych zostang umieszczone schematy instalaciji

wykonane estetycznie i oprawione w sposéb trwaty,

— wszystkie urzgdzenia w obszarach technicznych oraz podstawowa armatura zostang
jednoznacznie oznakowane zgodnie ze schematami za pomocg estetycznych,
wykonanych w sposob trwaty tabliczek.

Wykonawca wykona dla wtasnych potrzeb rysunki warsztatowe detali instalacji, konstrukcji
wsporczych, podpor, zawieszen i przedstawi je do zatwierdzenia Inwestorowi i projektantowi.
Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg. Po za konczeniu budowy Wykonawca
dostarczy Inwestorowi:

— powykonawcze plany i schematy instalacji;

— gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty zwigzane z

zastosowanymi urzgdzeniami i materiatami;

— protokoty préb i pomiaréw;

— instrukcje obstugi instalaciji;

— protokoty szkoleh personelu Uzytkownika;

— liste producentéw i dostawcow urzadzen zainstalowanych w obiekcie.
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Poprawnos¢ wykonania dokumentacji powykonawczej i zgodnos$¢ z wymaganiami
Inwestora, co do formy i zakresu dokumentacji musi by¢ potwierdzona na pismie przez
przedstawiciela Inwestora oraz projektanta.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji w budynku, takich jak rurociaggi, kable, itp.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji na terenie
budowy i powiadomi¢ Kierownika Budowy zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Kierownika Budowy i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez niego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

3.4. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jako$ci jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonanych robot.
Kontrola jakosci materiatow i robot polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych
materiatéw i wykonanych rob6t z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w ST i
dokumentacji projektowej — w tym celu Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu
badan.

Materiaty posiadajgce atest producenta, stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w ST, mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego bez uzycia dodatkowych badan.

Po wykonaniu badan, Wykonawca przedstawi na pidmie ich wyniki do akceptac;ji

Zamawiajgcego.

Badania, kontrola dziatania i odbior instalacji wentylacji oraz klimatyzacji powinny byé
przeprowadzone zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” wyd. COBRTI INSTAL 2002 r.

Przed przystgpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonac przegladu
zamontowanych urzgdzen i stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem oraz z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami technicznymi. Nalezy réwniez sprawdzi¢ czystosc¢ instalacji, dostepnosé
dla obstugi ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzi¢ kompletnosé
dokumentdéw niezbednych do eksploatacji instalaciji.

Na tym etapie nalezy rowniez wykona¢ badania przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowa:
— zainstalowanych wentylatoréow,
— zamontowanych przewodéw i urzadzen pomocniczych
W ramach sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ dokumenty dotyczace:
— podstawowych danych eksploatacyjnych,
— inwentaryzacji powykonawczej (m.in. schematy, certyfikaty bezpieczenstwa, dziennik
budowy),
— eksploatacji i konserwaciji (instrukcje obstugi itp.)

Po wykonaniu badan mozna przystgpi¢ do kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej, ktérej celem
jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje,
czy poszczegolne elementy instalacji zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.
W czasie probnego ruchu urzgdzen nalezy kontrolowag:
prawidtowosc¢ dziatania silnikow elektrycznych,

— prawidtowos¢ pracy klimatyzatorow,

— sprawdzenie wydajno$ci oraz sprezu wentylatoréw,

— sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego,
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— sprawdzenie wydajnosci otworéw wentylacyjnych.
Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje.

4. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest: m2 dla rob6t zwigzanych z kanatami, sztuka dla elementéw i urzgdzen.
Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.

5. Odbi6r robot

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac przy odbiorze celem sprawdzenia
kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano w wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

— Poroéwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa,
zarowno w zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
wiasciwosci i czesci zamiennych;

— Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi;

— Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacje;

— Sprawdzenie czystosci instalacii;
— Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

6. Badanie ogodlne
Badanie ogdlne obejmuje sprawdzenie:

— Dostepnosci dla obstugi;

— Stanu czystosci urzadzen;

— Rozmieszczenia i dostepnosci otworow do czyszczenia urzadzen i przewodow;

— Kompletnosci oznakowania;

— Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenie klap p. poz.,
powtok ogniochronnych, itp.);

— Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych, zabezpieczen antykorozyjnych
konstrukcji wsporczych i montazowych, zainstalowania urzgdzen, zamocowania
przewoddw, itp. W sposéb niepowodujgcy przenoszenia drgan;

— Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewoddw.

7. Badanie wentylatoréw i innych urzadzen
Badanie wentylatoréw obejmuje sprawdzenie:
— Czy elementy urzgdzenia zostaly potgczone w prawidtowy sposaéb;
— Zgodnosci tabliczek znamionowych;
— Szczelnosci urzadzen i tgcznikdw elastycznych Zainstalowanych wibroizolatorow;
— Zamocowania silnikow;
— Prawidlowosci obracania sie wirnika w obudowie;
— Naciagu i liczby pasow klinowych;
— Zainstalowania oston przektadni pasowych;
— Odwodnienia z uszczelnieniem:;
— Uksztattowania topatek wentylatora;
— Zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;j.
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8. Odbior czesciowy robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét bez kontroli
pracy instalacji. Odbioru robo6t dokonuje Kierownik Budowy wraz z branzowym Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego.

9. Odbiér ostateczny robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Kierownika budowy. Odbioru
ostatecznego rob6t dokona Komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Kierownika
Budowy, branzowych Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami ogdélnymi i dodatkowymi informacjami
technicznymi.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej. Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na wykonanie wycenianej roboty.

Cena obejmuje:
— zapewnienie niezbednych czynnikow produkgciji,
— wewnetrzny transport materiatow i urzgdzen oraz narzedzi,
— montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,
— ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu rusztowan,
— montaz urzadzeh oraz kanatéw wentylacyjnych
— prace porzadkowe,
— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,
— wywiezienie odpaddw na wysypisko lub ich
utylizacja. Cena uwzglednia réwniez:
— nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,
— ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku
prowadzenia robot,
— postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,
— przerwy wywotane warunkami niezaleznymi od Zamawiajgcego.
Pfatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne
zapisami we wzorze umowy.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawa do wykonania robot zwigzanych z instalacja wentylacji sa: Projekt budowlany
wentylacji, Niniejsza specyfikacja, Przedmiar i kosztorys dla budynku j. w., Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.

12. PRZEPISY ZWIAZANE
12.1. NORMY
— PN - EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokgtnym — Wymiary
— PN - EN 1506:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
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blachy o przekroju kolowym — Wymiary

— PN -B —-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

— PN - B -03434:1000 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania

— PN -B-76001 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — szczelnos¢. Wymagania i badania

— PN -B-76002:1976 Wentylacja — Potgczenia urzgdzen, przewodéw i
ksztattek wentylacyjnych blaszanych

— PN -EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzgdzenia wentylacyjne korcowe —
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

— PN - EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i
klimatyzacyjne — Witasciwosci mechaniczne

— ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddéw — Wymagania dotyczace
czedci sktadowych sieci przewodow utatwiajgcych konserwacje sieci przewodow

— PrPN — EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

— PrN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewoddéw —
Wymagania wytrzymatosciowe

13. INNE

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (wraz z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02
wraz z pézniejszymi zmianami).

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 5 Warszawa 2002 r.
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ST 02.04.00 INSTALACJE KANALIZACYJNE Z RUR Z TWORZYW
SZTUCZNYCH
(Kod CPV 45332300-6)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach
mieszkalnych, uzytecznos$ci publicznej oraz przemystowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w
przypadkach prostych roboét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujgcych przy montazu instalacji kanalizacyjnych
z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przyboréw i urzagdzen. Przedmiotem
opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatow, wymagan w zakresie
przygotowania i sposobow ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania instalacji oraz ich
odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogo6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Instalacje kanalizacyjng stanowi ukfad potgczonych przewoddw wraz z urzgdzeniami, przyborami i
wpustami odprowadzajgcymi scieki do przytagcza kanalizacyjnego, przydomowej oczyszczalni
sciekow lub zbiornika bezodptywowego.
Przybor sanitarny — urzgdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
Podejscie — przewdd tgczgcy przybér sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.
Rura wywiewna — przedtuzenie pionu kanalizacyjnego, stanowigce zakonczenie pionu i majgce
potgczenie z atmosfera.
Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzgcy do odprowadzania $ciekdéw z podejsé kanalizacyjnych,
rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.
Przewdd odptywowy (poziom) — przewdd stuzgcy do odprowadzania sciekdw z pionéw do
przykanalika lub innego odbiornika.
Wpust — urzadzenie stuzgce do zbierania sciekdw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania
ich do instalacji kanalizacyjnej.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych,
specyfikacjg techniczng (szczegétowq) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg
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budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robét montazowych instalacji kanalizacyjnych

Dokumentacja wykonania robét montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowi czes¢ sktadowg
dokumentacji budowy, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST

~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) wykonania i odbioru robét budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych bedgce w my$| Ustawy o wyrobach

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
pbzniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP,
powinny mie¢ odpowiednie oznakowanie (patrz ST ,Wymagania ogolne”).

Oznakowanie powinno umozliwi¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz
daty produkciji.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty podstawowe

— rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu — PN-EN 1329-1:2001, PN-ENV
1329-2:2002(V),

— rury i ksztattki z polipropylenu — PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2007,

— rury i ksztattki z polietylenu — PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(V).

2.2.2. Przybory i urzadzenia

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewoddw kanalizacyjnych muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w odpowiednich normach: PN-EN 997:2005/A1:2009, PN-EN 1253-1:2005, PN-B
12635:1981, PN-EN 14296:2007, PN-EN 14516+A1:2010, PN-EN 14527+A1:2010, PN-B-
75704.01.1986.

2.2.3. Materiaty pomocnicze:

— sznur konopny surowy i smotowany,

— widkno konopne i pasta uszczelniajgca,

— kleje do wykonania potgczeh klejonych,

— papier scierny do przygotowania powierzchni potgczen klejonych,
— korki do zabezpieczenia instalacji przed montazem urzadzen,

2.3.  Warunki przyjecia materiatow instalacyjnych na budowe
Materiaty do wykonania instalacji kanalizacyjnej moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg
nastepujace warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
niniejszej ST,
— sg wlasciwie opakowane i oznakowane w sposob umozliwiajgcy ich petna identyfikacje,
— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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— posiadajg dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania oraz
karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.

Niedopuszczalne jest stosowane materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatdbw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4.  Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materialty powinny by¢é magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg
producenta.

2.4.1. Skfadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcag 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢
cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne
wigzki mozna sktadowac w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci
min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy
nie powinna przekraczac 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielac
przektadkami drewnianymi.

2.4.2. Skfadowanie urzgdzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac nalezy w
magazynach zamknietych lub pod wiatami. Urzgdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy
przechowywac¢ w magazynach zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0C1C.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaty w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosc¢ robdt, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIADOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST ,Wymagania ogélne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:
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— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie moga
by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci Srodkéw transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod fancuch
spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢é zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug zalecen producentow przewoéz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia 0°C
do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczgce przewozu przyboréw i urzagdzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajgcy przed ich zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot podane zostaty w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2.  Warunki przystgpienia do robét
Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

— wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykonac bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw kanalizacyjnych,
— wykonac otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewoddw kanalizacyjnych.

5.3.  Montaz rurociggow
Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego
montazu rur i ksztaltek oraz przyboréw i urzadzen.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowac za pomocg uchwytow lub wspornikéw w sposdob
zapewniajgcy odizolowanie ich od przegrod budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania
sie drgan i hatasow.

Przewody pod podtogg w ziemi nalezy ukfadaé na podsypce piaskowej rownolegle lub
prostopadle do fundamentow budynku. Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy utozone
przeciwnie do kierunku przeptywu Sciekow.

Przy przejsciach przewodow przez sciany i stropy nalezy zastosowac tuleje ochronne
wypetnione materiatem uszczelniajgcym.

Srednica tulei powinna by¢ wigksza o okoto 5 cm od $rednicy przewodu.

Przewodéw kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji wody cieptej i
zimnej, ogrzewczej, gazowej i elektrycznej (minimalna odlegtos$¢ od tych przewoddéw wynosi 0,1 m).
Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o sciane bruzdy np.
przez owiniecie tekturg falista.

5.4. Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin
tych materiatéw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw,
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wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan
odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1. Pofgczenia kielichowe na wcisk.

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. Potaczenia z przyborami i urzgdzeniami

Przed przystgpieniem do montazu przyboréw i urzgdzen nalezy dokonaé ogledzin ich
powierzchni.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Montaz przybordw i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO
JInstalacji  kanalizacyjnych”, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez
producentdw okreslonych przyborow i urzadzen.

Wysokos¢ ustawienia przyborow sanitarnych od podtogi do gornej krawedzi przyboru powinna
by¢ nastepujaca:

— umywalka 0,75-0,80 m
— umywalka w przedszkolu 0,60 m
— zlew 0,50-0,60 m

— zlewozmywak do pracy stojgcej  0,85-0,90 m
zlewozmywak do pracy siedzgcej 0,75 m
pisuar dla dorostych 0,65m

— miska ustepowa wiszgca 0,40 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzic
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,Instalacji kanalizacyjnyche” (zeszyt nr 12)
Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.

Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac prébie na szczelno$¢ przez zalanie ich
wodg na catej wysokosci (do poziomu dachu).

Szczelno$¢ podejs¢ i piondw odprowadzajacych Scieki bytowe bada sie obserwujac swobodny
przeptyw wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody odptywowe
nalezy napetni¢ woda do poziomu powyzej kolana taczgcego te przewody z pionem.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekéw to wynik badania
szczelnosci nalezy uznac¢ za pozytywny.

Z przeprowadzonych badanh nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci (Zatgcznik 1).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru rob6t
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Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacija
projektowg i dotgczonymi do niej ST (szczegotowymi) w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

e Dlugosc rurociggéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajgc ilosci rurociggéw w
zaleznosci od rodzajow rur, ich Srednic oraz rodzajéw potgczen, bez odliczania ksztattek, Do
dtugosci rurociggdw nie wlicza sie zasuw burzowych, czyszczakow, rur wywiewnych i innych
elementow.

e ZwezKi wlicza sie do rurociggow o wiekszej srednicy.

e Liczbe podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach
wedtug rodzajow podejs¢ i srednic odptywu z danego urzadzenia. Dtugos¢ rurociggdw w
podejsciach wlicza sie do ogdlnej dlugosci rurociggdéw. Nie uwzglednia sie natomiast podejs¢
do urzadzen (przyboréw), stanowigcych komplet urzgdzenh tgczonych szeregowo, jak umywalki
i pisuary.

e Uzbrojenie rurociggéw — wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza sie w
sztukach z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

e Przybory — zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. — oblicza sie w sztukach lub
kompletach z podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

e Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sie w sztukach z podaniem
rodzaju materiatu i Srednicy.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
8

8.2. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 11 i 12 WTWIO ,Instalacji kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12).

Szczegodtowy zakres badan odbiorczych nalezy ustali¢ w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawcg robot. Badania te powinny objg¢ co najmniej sprawdzenie szczelnosci, zabezpieczenie
przed przeptywem zwrotnym oraz poziomu hatasu.

8.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

— przebieg tras kanalizacyjnych,

— szczelnosé¢ potgczen,

— sposO6b prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

— lokalizacja przyborow i urzagdzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru

technicznego — cze$ciowego (Zatgcznik 2).

8.2.2. Odbidr czesciowy instalacji kanalizacyjne;j

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen, ktére zanikajg w wyniku postepu
robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione
badz niemozliwe w fazie odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego —
czesciowego (Zatagcznik 3) oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje odcinkow instalaciji, ktére byty objete odbiorem
czesciowym.

8.2.3. Odbior koncowy instalacji kanalizacyjne;j
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robot
montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie
wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegoélnosci:
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— uzycie witasciwych materiatow i elementow urzgdzen,

— prawidtowos¢ wykonania potaczen,

— wielkos¢ spadkow przewodow,

— odlegtosci przewodow od przegrod budowlanych i innych instalaciji,

— prawidtowos¢ wykonania uchwytéw (podpor) przewodow oraz odlegtosci miedzy uchwytami
(podporami),

— prawidtowos$¢ zainstalowania przyborow i urzgdzen,

— protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— protokoty zawierajgce wyniki badah odbiorczych,

— zgodnosc¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
(szczegotowymi), WTWIO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatow,
przybordw i urzgdzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru technicznego — koncowego
(Zatacznik 4).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze byc¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robaot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé
tych robdt obliczona na podstawie:

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robo6t lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe
instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robdét,
— wykonanie wystepujgcych ewentualnie robét ziemnych,

— wykonanie robot pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2,

— montaz rurociggow przybordéw i urzadzen,

— wykonanie prob szczelnoéci,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robat.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-EN 31:2000
2. PN-EN 32:2000
3 PN-EN 35:2001
PN-EN 36:2000
PN-EN 36:2000/Ap1:2003
4, PN-EN 80:2002
5. PN-EN 111:2004
6. PN-EN 198:2008
7. PN-EN 232:2005
8. PN-EN 251:2005
PN-EN 251:2005/Ap1:2006
9. PN-EN 695:2005
10. PN-EN 997:2005
PN-EN 997:2005/A1:2009
11. PN-EN 1253-1:2005
12. PN-EN 1253-5:2005
13. PN-B-12635:1981
14. PN-EN 1329-1:2001
15. PN-ENV 1329-2:2002(VU)
16. PN-EN 1451-1:2001
17. PN-ENV 1451-2:2007(V)

Umywalki na postumencie -
Wymiary przytgczeniowe.
Umywalki wiszgce — Wymiary przytgczeniowe.
Bidety stojgce zasilane od gory -
Wymiary przytgczeniowe.

Pisuary nascienne — Wymiary przytgczeniowe.
Wiszgce umywalki do mycia rgk -
Wymiary przytgczeniowe.
Urzagdzenia sanitarne — Wanny wykonane z
wylewanych ptyt z usieciowanego tworzywa
akrylowego — Wymagania i metody badanh (oryg.)
Wanny kagpielowe — Wymiary przytgczeniowe.
Brodziki podprysznicowe — Wymiary
przytgczeniowe.

Zlewozmywaki kuchenne — Wymiary

Mifs;kifljétébér\iv'é z integralnym zamknieciem

wodnym.

Wypusty $ciekowe w budynkach — Czes¢
1 Wymagania.

Wypusty $ciekowe w budynkach — Czes¢ 5:

Wypusty Sciekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.

Wyroby sanitarne ceramiczne — Miski ustepowe.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do

wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowl
— Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢
1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do odprowadzenia nieczystosci i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcj budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢
2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do

wysokiej  temperaturze) wewnatrz  konstrukcj
budowli. Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania
dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do odprowadzenia nieczystosci i Sciekéw (o niskiej
wysokiej temperaturze) wewnatrz  konstrukcj
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budowli. Polipropylen (PP). Czesc¢ 2: Zalecenia do
oceny zgodnosci.

18. PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych

do odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej
wysokiej temperaturze) wewnatrz  konstrukcj

budowli. Polietylen (PE). Czes¢ 1:
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

19. PN-ENV 1519-2:2002(V) Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do odprowadzenia nieczystosci i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcj budowli.
Polietylen (PE). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny
zgodnosci.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn.
zm.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z p6zn. zm.).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji.

Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogolne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych — zeszyt 12 — COBRTI
INSTAL.

34



35



ST.02.05.00 INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH

Instalacje gaz6w medycznych

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Techniczrgjvwwmagania dotycgce wykonania i
Przegcia Rob6t zwjzanych z realizagjmodernizacji i przebudowy instalacji gazéw medycznych
realizowanej w ramachPgzebudowa, rozbudowa, termomodernizacja oraz zmiana sposobu
uzytkowania budynku kuchni-pralni na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej oraz Osrodka

Leczenia Nerwic dla Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A."

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacji projektowej przy zleceniu i realizaciji

Robét,wymienionych w punkcid.1.

1.3.Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majce
na celu wykonanie modernizacji i przebudowy instalacji gazéw medycznych realizowanych w
ramach przebudowlziennego Domu Opieki Medycznej oraz Osrodka Leczenia Nerwic dla

Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A".
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W zakres podstawowych Roboteéei Specyfikacji Technicznej wchoglprace na instalacjach n/w
gazéw medycznych:
- podtlenku azotu
- instalacji spgzonego powietrza
- instalacji prozni
- instalacji tlenu
- wyrzutu gazéw anestetycznych
W zakres podstawowych Rob6t wchedz
a) demontaistniegcych przewodow w olgbie strefy podlegagej opracowaniu,
b) demonta istniegcej armatury i podé¢ do likwidowanych punktéw odbioru,
¢) utozenie ruroegéw z rur miedzianych okglych bez szwu do gazéw medycznych lub
prézni,
d) wykonanie podéf do skrzynek kontrolno - informacyjnych, kolumn chirurgicznych i paneli
nasciennych,
e) podjczenie przyborow,
f) oznakowanie ruroggow,
g) monta paneli n&ciennych,
h) monta strefowych zaworéw odcingjych,
i) wykonanie strefowych punktéw
informacyjnych,
j) montaz monitoréw braku gazu,
k) monta kolumn jedno i dwuramiennych, 1)
monta sygnalizatorow braku gazu, m)
wykonanie wydmuchow z kolumn i paneli, n)
podhczenie sygnalizaciji alarmowej
0) badania koncowe: wycieku, szczelnosci, identyfikacji armatury i przynasei do stref,

jakosci powietrza, tozsamosci gazu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe gszgodne z obowgzujacymi Polskimi Normami, ustawami oraz z

definicjami podanymi w opracowaniu dotycym "Wymaga ogolnych”.
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1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Ogolne wymagania dotygseze rob6t podano podanymi w opracowaniu dajggm "Wymaga
ogolnych”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnosé¢ z Dokumentac]

Proj ektovd.

Specyfikacy techniczna i poleceniami inzyniera Kontrakgl.

Materiaty.

Nalezy stosowd wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posigoapprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie instytuty badawcze i aktualnie produkowane. Wykonawca uzyska przed

zastosowaniem wyrobu akceptatpzyniera Kontraktu.

2.1 Materiaty do wykonywania instalacji gazéw medycznych.

Nalezy stosowa:

- rury miedziane olggte bez szwu do gazéw medycznych lubzpio<blO, <J>15,
422

- ksztaltki, heznik i przegciowki do wiw rur,
- strefowezaworykontrolne,

- strefowe punktynformacyjne,

- monitorbraku gazu,

- sygnalizatotbraku gazu,

- nascienny panel poboru gazéw,

- elementydczace: zjczki, ksztattki, obejmy, podparcia.

2.2 Odbiér materiatdéw na budowie

Wyzej wymienione materialy natg dostarczy na budow ze swiadectwem jakosci i kartami

gwarancyjnymi.
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Dostarczone materialty na Plac Budowy nglsprawdzt pod wzgédem kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi Wytworcy. Przeprowéadgjledziny stanu materiatéw,

(pekniecia, ubytki, zgniecenia).

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w opracowaniu dotycym "Wymaga ogolnych”.
Rodzaj spretu powinien by uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, adzenia powinny zapewfi

wihasciwa jakos¢ robot.

4. Transport i sktadowanie materiatow.

Rury musz by¢ transportowane w sposob elimiacy ryzyko zwiazane z uszkodzeniami takimi

jak: zgecia, przetarcia, gkniecia, zabrudzenia, zakurzenia, zaolejenia, zamoczenia. W trakcie
transportu rury powinny by¢ zabezpieczone zatyczkami, aby zapobiec dosfadounsgwnatrz
jakichkolwiek castek. Sktadowanie rur na terenie budowy powinnowyniejscu wykluczajcym
powstawania powszych uszkodze

Nalezy prowadz¢ zapisy z kontroli skladowanych rur wraz z okresowymi badaniami ich czystosci
(jezeli rury beda przechowywane przez okres diuzszy jak 31 dni). Araatury i uradzenia

nalezy sktadow& w zamykanych magazynach w warunkach ékreych przez producenta dla

zachowania gwarancji.
5. Wykonywanie Robét - wytyczne.

5.1 Projekt organizacji robét i harmonogram.
Zgodnie z ,Warunkami Ogélnymi" Wykonawca przedstawi Zleceniodawcy do akceptacji projekt
wykonawczy, projekt organizacji i harmonogram rob6t ueaglajacy wszystkie warunki w
jakich keda wykonywane roboty zwrane z wykonywaniem instalacji gazéw technicznych.
Projekt wykonawczy winien l#ysporadzony przez Wykonawczgodnie z ustagvo wyrobach
medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 z jej p6zniejszymi zmianami i zatwesaystkie niezbgdne
elementy robét zvazane z wykonaniem zakresu prac zawartych w projekcie budowlanym oraz
tresci okreslone w ,Warunkach Ogélnych". Zastosowane w projekcie wykonawczym gpania
techniczne, przgie materialy, armatura i wdzenia musg posiadd atesty i wymagane przepisami

dopuszczenia.
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5.2 Roboty demontazowe.

Przed przyczeniem si do istniejcej instalacji naley przeprowads jej badanie w celu okékenia
jej parametréw technicznych. Do pacdtenia mozna przygpi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze nowa
instalacja nie obny parametrow instalacji istnigej. Rozbidrka instalacji gazéw technicznych i
podef¢ pod demontowane punkty odbioru moze gistpo ustaleniu terminéw i sposobu
demontau z dzialem technicznym szpitala. Demananiepcej instalaciji przeprowadzony bedzie
bez odzysku elementow. Materiaty uzyskane z demantelery posegregowai wywiesé¢ do

sktadnicy ztomu tub na najlakze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaiki.

5.3. Roboty przygotowawcze.

- wytyczenie trasy prowadzenia przewoddw,
- ustalenie miejsc wykonania poéego przyboréw i urzdzes,

- wykucie bruzd dla pod&j pod punkty odbioru.

5.4. Roboty montazowe.

5.4.1 Rurociagi

Przewody gazéw medycznych prowadai obrbie stropéw podwieszonych i uktadaad tynkiem
w przestrzeni mgidzy stropowej. W miejscach braku stropow podwieszonych i prideajo

skrzynek kontrotno-informacyjnych, punktow poboru gazu oraz rozprowadzenie w

pokojach instalacje uktadgod tynkiem.

Zakrycie bruzd moze nagti¢ po dokonaniu odbioru ¢zciowego instalacji.

Przewody naley wykona z rur miedzianych olggtych bez szwu do gazéw medycznych lub
prézni.

Policzenia nieroziczne rurocigdw naley wykonywa lutem twardym srebrnym typu LS 45
przy uzciu odpowiednich ziczek lub ksztattek. Lutayty do lutowania nie powinien zawigra
wiecej niz 0,025% (g/g) kadmu..

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow - yognie przez zastosowanigetnikéw. Przewody

nalezy mocowa do elementéw konstrukcji budynku za pomochwytéw lub wspornikéw,

podpat.
Maksymalne odlegtosci mocowania przewoddéw poziomych:
dn 15odl. |,5m,
dn 25-32 odl.
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2,0m, dn 35-54
odl. 2,5m, dn

>54 odl. 3,0m.
Montaz rurochgéw prowadza zgodnie z wymaganiami BHP oraz zastosbuakie procedury
czystosci aby minimalizowaryzyko zwhzane ze skaeniem rurocigu, przedostaniemestdo niego
czastek statych.
Nalezy zachowa wszystkie mozliwe srodki bezpieazstwa przy wykonywaniu prac na nowym i
istniegcym rurocagu uwzgédniagc przy tym:
- zabezpieczenie istnigjego rurocigu na etapie pgézenia z nowym ruroggiem w celu

uniemozliwienia przedostaniaggakichkolwiek castek do instalacji,

- zabezpieczenia rezerwowych zrodet zasilania w przypadkezatia istnigjcego rurocigu,
- oznakowania i zabezpieczenia rugggi, nad ktérym trwaj prace,
- oznakowania i zabezpieczenia strefowych zaworowrkémich oraz innych komponentéw
instalacji w celu minimalizajcym ich niepoprawne uzycie (zastos@wabliczki, naklejki
informujace, ze trwaj prace).
Rurochgi instalacji gazow medycznych najetrwale oznaczy nazwy gazu (i/lub symbolem) w
poblizu zawordw odcinagych, przy paczeniach, zmianach kierunku przebiegu, przed i za
scianami i przegrodami w odgtach nie wgkszych jak IOm oraz w poladdi punktéw poboru.
Systemy rurogigowe gazow medycznych wypagé w strefowe punkty informacyjne montowane
na pionach istniggej instalacji oraz monitory braku gazéw monitaog i alarmujce o stanie gazu

w strefach.

5.4.2 Montaz strefowych punktow informacyjnych
Punkty informacyjne montowaw skrzynkach, zlokalizowanych na pionach przelotowo, na
scianach w miejscach deginych i dobrze widocznych.

Punkty informacyjne oznakowagodnie z wymaganiami normy.

5.4.3 Montaz monitoréw braku gazéw

Monitory braku gazéw wraz z sygnalizagjlarmows - montow& w skrzynkach na scianie w
miejscach tatwo dogpnych i dobrze widocznych, jak naji#j zrodta zasilania gazem. Monitory
braku gazu oznakowagodnie z wymaganiami normy, okli€ stret w jakiej dziatag oraz
zahczy¢ informacije ,nie nalgy wytacza® zaworéw za wyjtkiem awarii”. Ponadto kaly gaz

opis& nazw i kolorem oraz wskazaniemsoienia gazu lub prozni.
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5.4.4 Montaz paneli nasciennych.
Montaz paneli naciennych z podégiami poboru tlenu, spronego powietrza, podtlenku azotu i

prézni.

5.4.5 Kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne.
Wykona sufitowe podejcie do kolumn chirurgicznych.aczenie rurogigu z przewodami gtkimi

w kolumnie zgodnie z wymaganiami producenta kolumnafz@hia lutowane lub szybkariza).

5.4.6 Odciggi gazéw anestetycznych.
Wydmuchy z kolumn i paneli wyprowadana zewntyz budynku nie natajac pacjentow,
personelu i innych instalacji na kontakt ze zuzytym gazem. Instalggjona z rur miedzianych

twardych osrednicy 22 mm.

6. Kontrola jakosci Robat.
Ogdlne zasady jakosci Robét podano w ST" Wymagania ogolne "

6.1. Badania koncowe
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN SO 7396-1:2007 Systemy #gmee do gazow
medycznych - G&¢ 1: Systemy ruroggowe do spgzonych gazéw medycznych i prozni geknik
C i D nalez y wykon& nastpujace badania:
- Znakowanie i podparcia,
- Szczelnos¢ systemu prézni,
- Wyciek wewnatz systemu prézni,
- Szczelnosé systemu gazéw sponych,
- Wyciek systemu gazow sgionych (przed strefowym zaworem odcywjm),
- Wyciek systemu gazéw spronych (za strefowym zaworem odcigaym),
- Pokczone badania wycieku i szczeloiogsystemu gazow sgronych (przed
zamontowaniem),
-Pokczone badania wycieku i szczelnobsystemu gazow sgronych (po zamontowaniu),
- Badanie strefowych zaworéw odcigeych pod lgtem zamykania, identyfikaciji i

przynalenosci do stref,
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- Pohczenia krzyzowe,
- Zator i przeptyw, funkcje mechaniczne, dedykowaéniddentyfikacja punktéw poboru
gazu,

- Przylcza typu NIST i DISS: badania zatoréw i przeptywu, funkcji mechanicznych,
dedykowalnosci i identyfikacji,

- Wykonanie systemu,

- Zawory nadmiarowe gnienia,

- Zrédio zasilania,

- Awaryjne alarmy kliniczne i eksploatacyjne,

- Awaryjne alarmy eksploatacyjne,

- Zanieczyszczenia ggtkami statymi,

- Jakos¢ powietrza do oddychania dostarczanego ze zrodta zasilagrarkpr

- Jakos¢ powietrza do nagu narzdzi chirurgicznych ze zrodta zasilania sjarks,

- Jakos¢ powietrza do oddychania dostarczanego ze zrédta zasilania z systemenaceyiaszaj

- Jakos¢ powietrza wzbogaconego w tlen, dostarczanego ze zrddta zasilania z koncentratorem
tlenu,

- Napetnianie gazem przeznaczenia,

- Badanie tozsamosci gazu z uzyciem analizatora tlenu,

- Badanie tozsamosci gazu z uzyciem roznycimien,

- Badanie tozsamosci gazu z uzyciem analizatora dedykowanego dioolego gazu

6.2. Instrukcje obstugi

Zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznychzpalezygotowa instrukcg obstugi i

zaradzania ryzykiem dla wyrobu medycznego

6.3. Odbiory

Instalacje gazow medycznych nie podlggaipwu budowlanemu w zgiku z powyzszym

odbidr instalacji musi zrobé jednostka posiadgja stosowne uprawnienia. Ten proces zwany jest
atestacj instalacji. Jednostka odbiegap zbiera wszystkie wymagane dokumenty z procesow
przechowywania materiatdw, produkcji, badania, instrukcje obstugi itp.eptast wydaje opird dla

Zamawiajcego
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7. Przepisy zwhpzane.

- ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 roku z jej pozniejszymi zmianami,

- Dyrektywa Rady Wspolnot Europejskich 93/42/EWG doggez wyrobéw medycznych wraz z jej
poézniejszymi zmianami,

- ,Consensus statements" of Notified Dobies Medical Devices on Council Directives 90/385/EEC,
93/42/EEC and 98/79/EC,

- Ustawa o zaktadach Opieki Zdrowotnej z 30 sierpnia 1991 z jej pozniejszymi zmianami,

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 w sprawie sposobu zgtaszania
incydentow medycznych oraz dalszego ppstvania po ich zgloszeniu z jego poOzniejszymi
zmianami,

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 w sprawie wymagaadniczych dla
wyrobow medycznych réznego przeznaczenia z jego pdzniejszymi zmianami,

- PN-EN ISO 1497:2007 wyroby medyczne - Zastosowanieadaania ryzykiem do wyrobdéw
medycznych,

- PN-EN ISO 7396-1:2007 Systemy rurggdwe do gazow medycznych -e¢éz 1: Systemy
rurociggowe do spyzonych gazéw medycznych i prozni,

- PN-EN ISO 7396-2:2007 Systemy rurggowe do gazow medycznych -e¢éz 2: Systemy
odprowadzajce zuzyte gazy anestetyczne,

PN-EN 13348:2004 Miedz i stopy miedzi - Rury miedzianeygler bez szwu do gazéw medycznych
lub proézni,

PN-EN ISO 9170-1:2008 Punkty poboru dla systeméw rggosiych do gazow
medycznych—Cg¢ 1: Punkty poboru do uzycia ze sponymi gazami medycznymi i prozpi

PN-EN ISO 9170-2008 Punkty poboru dla systeméw rurowi sagowych do gazéw medyczrggch -Cz
2: Punkty poboru do systeméw ogigpw gazéw anestetycznych, PN-EN 980:2006 Symbole
graficzne do stosowania w oznakowaniu wyrobéw medycznych, PN-EN ISO 11197:2005 jednostki
zaopatrzenia medycznego,

PN-EN 1041:2001 Informacja dostarczana przez producenta wraz z wyrobem medycznym,

PN-EN 1SO 15001:2004 Usdzenia anestezjologiczne i respiratory-Przydatnos¢ do stosowania z
tlenem.
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