PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

opracowano zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych i zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Modemizacja pomieszczen Oddziatu Chirurgii Ogélnej z Pododdziatem
Temat: Urologii oraz Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z Pododdzialem Rehabi-
litacji Ogolnoustrojowej — I'V pigtro w Zespole Opieki Zdrowotnej w Da-
browie Tarnowskiej na dzialce nr 12/11obreb 0001 Dabrowa Tarnowska.
Zespot Opieki Zdrowotnej w Dabrowie Tarnowskiej
Inwestor: ul. Szpitalna 1
33-200 Dgbrowa Tarnowska
Numer dziatki 12/110breb 0001 Dabrowa Tarnowska
Adres: ul. Szpitalna 1
33-200 Dabrowa Tarnowska
Kategoria: Kategoria XI — budynki stuzby zdrow1a,€,oplek1 spolecznej i socjalnej
Data: marzec 2017 r IR
Projektowal: | mgrinz. arch. Marek Golonka xj - e i 1
upr. bud. w specjalnosci archxtektomczﬂej do prOJektowam bez
ograniczen; nr 128-Km/74
Sprawdzil: mgr inz. arch. Marek Milek
upr. bud. w specjalnosci architektoniczne;
ograniczen; nr 1296/94 : Fewic. 1296
Opracowali: | inz. Wojciech Marzec, mgr inz. arch. Agnieszka Chrzanowska




SPIS ZAWARTOSCI

I Dane ogélne
1. Dane ewidencyjne
2. Podstawa opracowania
3. Cel opracowania
4. Kody robét budowlanych wg Wspdtnego Stownika Zaméwien (CPV)
II. Czes¢ opisowa
5. Opis ogblny przedmiotu zaméwienia
6. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é obiektu oraz zakres robét budowlanych
7. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
8. Szczegdlowe wlasciwosei funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-
kubaturowych
8.1 Zestawienie powierzchni dla poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkeji
8.2 Wskazniki powierzchniowo kubaturowe
8.3 Drogi ewakuacyjne
8.4 Warunki ewakuacji, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, wystr6j wnetrz
8.5 Zestawienie technologiczne — minimalne wymagania dla poszczegdlInych pomieszczen
8.6 Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen Iub pomniejszenia przyjetych parametréw
powierzchni i kubatur lub wskaznikéw
9. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
9.1 Wymagania dotyczace architektury i wykoriczenia
9.2 Wymagania dotyczace konstrukcji
9.3 Wymagania dotyczace instalacji

e Wymagania dotyczace instalacji wod.-kan.

o Wymagania dotyczace instalacji centralnego ogrzewania
° Wymagania dotyczace wentylacji

. Wymagania dotyczace instalacji gazéw medycznych

° Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych

10. Opis wszystkich robét

11. Uwagi ogélne

L. Cze$¢ informacyjna

12. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepiséw

13. Przepisy prawne i normy

IV. Zalaczniki

14. Inwentaryzacja

14. Projekt koncepcyjny

MARZEC

SHT T
N WY




L. Dane ogélne

1. Dane ewidencyjne:
1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:
» Wykonanie prac projektowych przebudowy czesci pomieszczen Zespotu Opieki Zdrowotnej
w Dgbrowie Tarnowskiej.”
1.2 Adres obiektu budowlanego:
ul. Szpitalna 1, 33-200 Dabrowa Tarnowska
1.3 Nazwa i adres Inwestora:
Zespot Opieki Zdrowotnej w Dabrowie Tarnowskiej
ul. Szpitalna 1, 33-200 Dabrowa Tarnowska
1.4 Jednostka projektowa
Marcin Marzec INSTAL-TECH
ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Krakéw
1.5 Auterzy opracowania:
projektowal: mgr inz. arch. Marek Golonka
sprawdzal: mgr inz. arch. Marek Miltek
opracowata: mgr inz. arch. Agnieszka Chrzanowska

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Zamawiajacym,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegotowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalno$¢ leczniczg (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2012 1) na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnosci leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887,
Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092),

- Wizja lokalna,

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym,

- Obowigzujace normy i przepisy.
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3. Cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy modernizacji pomieszczen
Oddziatu Chirurgii Ogélnej z Pododdzialem Urologii oraz Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
z Pododdzialem Rehabilitacji Ogélnoustrojowej — IV pietro w Zespole Opieki Zdrowotnej w
Dabrowie Tarnowskiej na dzialce nr12/11 obreb 0001 Dabrowa Tarnowska.

Wykonawca w ramach przygotowania projektu powinien zweryfikowaé zaproponowany
przez Zamawiajgcego w koncepeji uktad funkcjonalny zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Dzialanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy musza byé zgodne z obowigzujacym
porzadkiem prawnym. Program funkcjonalno-uzytkowy shuzy do ustalenia planowanych
kosztéw prac projektowych i robét budowlanych, przygotowania oferty, szczegollnie w
zakresie obliczenia ceny oferty — stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowej kalkulacji na
kompleksows realizacje zadania obejmujgcego wykonanie dokumentacii projektowej wraz z
wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i decyzjami.

4. Kody robét budewlanych wg wspdélnego stownika zaméwieri (CPV)

Kody CPV | Opis
45262700-8 |Przebudowa budynkow

45311000-0 |Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

45312000-7 |Instalowanie systeméw alarmowych i anten

45314000-1 | Instalowanie sprzgtu telekomunikacyjnego

45314310-7 |Instalowanie okablowania komputerowego
45324000-4 | Tynkowanie
45331000-6 | Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

45420000-7 |Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421141-4 |Instalowanie $cianek dziatowych
45430000-0 |Pokrywanie podiog i $cian
45440000-3 | Roboty malarskie i szklarskie
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11. Czeéé opisowa

5. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie programu funkcjonalno-uzytkowego obejmujacego
modernizacj¢ istniejagcego Oddziatu Chirurgii Ogélnej z Pododdziatem Urologii oraz
Chirurgii  Urazowo-Ortopedycznej z Pododdzialem Rehabilitacji  Ogdlnoustrojowej
zlokalizowanego na IV pigtrze w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dabrowie Tarnowskiej na
dzialce nr 12/11 obreb 0001 Dgbrowa Tarnowska.

6. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko§é zaméwienia.

6.1. Lokalizacja

Przedmiot zaméwienia dotyczy Zespotu Opieki Zdrowotnej w Dabrowie Tarnowskiej
potozonego przy ul. Szpitalnej 1, 33-200 Dabrowa Tarnowska.

Dokladniej, modernizacja istniejacego Oddziatu Chirurgii Ogélnej z Pododdziatem Urologii
oraz Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z Pododdzialem Rehabilitacji Ogélnoustrojowe;j
zlokalizowanego na IV pietrze.

6.2. Podstawowe dane liczbowe

Powierzchnie uzytkowe poddane modernizaciji — 1295,0 m>

Powierzchnia pomieszczen sanitariatéw, tazienek i brudownikéw oraz gabinetow
zabiegowych, i innych o podwyzszonych wymogach czystosci — 173,0 m?
Powierzchnie pomieszczen szpitalnych o poréwnywalnych wymaganiach sanitarnych jak
np. sale chorych, korytarze szpitalne, pokoje badan — 881,9 m>.

4.Pozostate powierzchnie - facznie 238,7 m?

4 Kubatura— 3 949,75 m*

WYMAGANA WYSOKOSC POMIESZCZEN SZPITALNYCH W KTORYCH SA
WYKONYWANE SWIADCZENIA ZDROWOTNE 300 CM

KORYTARZ 250 CM

7. Ogélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Modernizacja oddzialéw szpitala stanowigca przedmiot zamdwienia powinna zostac
wykonana przy uzyciu takich technologii i $rodkéw technicznych, aby do minimum
ograniczy¢ niekorzystne oddzialywanie inwestycji na srodowisko (emisja hatasu i drgan,
emisja spalin, emisja ciepla do atmosfery, zapotrzebowanie mediow).

Uzyte materialy budowlane, instalacyjne i wykoriczedniowe oraz technologie muszg
zapewniz niskie koszty eksloatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez
Zamawiajgcego standardu wykonczenia i uzytkowania.

przedmiot inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujgcymi norm i
przepiséw. w szczegélnosci realizowane dzialy i elementy budowlano-instalacyjne
towarzyszace muszg spetnia warunki ochrony przeciwpozahigieny rowej, bezpieczefistwa

MARZEC

pHOC T
IR




konstrukcji i uzytkowania, ochrony $rodowiska, wymagan sanitarno-higienicznych i ochrnony
zdrowia, przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokrewnych, a takze aktualnych
wymogoéw Narodowego Funduszu Zdrowia.

Nalezy przewidzie¢ takie rozwigzania techniczne i technologiczne, aby zapewniona byla
prawidtowa izolacyjnos¢ przegréd oraz oszczedno$é w pobieraniu i wydatkowaniu energii,
zar6éwno cieplnej i elektrycznej.

Nalezy w taki sposéb zrealizowaé modernizacje, aby pobér wody oraz odprowadzenie
sciek6w sanitarnych byt optymalnie dobrany dla przewidywanych funkcji, aprzy zapewnieniu
mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego budynku.

Wszystkie modernizowane oddzialy i zaklady szpitalne musza posiadaé wlasne, bezkolizyjne
trakty komunikacyjne niezalezne od ogélnodostepnych traktéw szpitalnych. Nalezy rozdzieli¢
ciggi komunikacyjne na ogélnoszpitalne od wewnetrznych.

8. Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzehniowo-kubaturewych

8.1 Zestawienie powierzchni dia peszczegélnych pomieszezen wraz z okresleniem ich
funkceji

. NR |[NAZWA POMIESZCZENIA WYS. POW.
/1 |[KLATKA SCHODOWA 225
/2 POKOJ5-LOZKOWY 3,lm 31
/3 [POKOJ5-LOZKOWY 3,1m 31.3
/4  |POKOJ5-LOZKOWY 3,lm 31.3
/5 |POKOJ5-LOZKOWY 3,Im 31.3
/6 |POKOJ5-LOZKOWY 3,1m 31.6
GABINET ZABIEGOWY-
/7 |CHIRURGIA 3,1m 13.9
/8 [POKOJORDYNATORA 3,1m 13.3
/9 |POKOJ ORDYNATORA 3,Im 15.3
/10 |GABINET LEKARSKI 3,1m 14.9
/11 |POKOJ 4-LOZKOWY 3,lm 31.7
MAGAZYN BIELIZNY
/12 |CZYSTEJ 3.1m 1.4
/13 |KORYTARZ 2,5m 88.6
/14 |POKOJ 4-LOZKOWY 3,1 m 31.7
115 |POKOJ4-LOZKOWY 3,1m 31.7
/116 |POKOJ 4-LOZKOWY 3,1 m 317
117 |POKOJ 4-EOZKOWY 3,lm 31.2
118 |POKOJ 4-LOZKOWY 3,1m 31.2




/19 |POKOJ 4-LOZKOWY 3,Im 31.3
120 |KLATKA SCHODOWA 22.5
/21  'KORYTARZ 2,5m 114.1
WC DAMSKIE OSOB
122 NIEPELNOSPRAWNYCH 3,lm 6.9
/23 |WC DAMSKIE 3,1m 3
/24 |PRZEDSIONEK DAMSKI 3,1 m 4.3
/25 |WC 3,lm 6.6
126 |IZOLATKA ZE SLUZA 3,1m 12.4
127 [POKOJ 2-LOZKOWY 3,lm 17.9
/28 |GABINET ZABIEGOWY 3,lm 12.2
/29 |PRZYGOTOWANIELEKOW | 3.1m 6.8
POSTERUNEK
/30  [PIELEGNIAREK 3,lm 31.3
/31 LAZIENKA MESKA 3,1 m 11
POMIESZCZENIE
/32 |PORZADKOWE 3,1m 2
/33 |PRZEDSIONEK 3, m 3.6
/3¢ 'WC MESKIE 3,lm 6
/35 |WC PERSONELU 3,1 m 1.4
/36 |PRZEDSIONEK 3,1m 3.3
/37 |BRUDOWNIK 3,lm 7.1
/38 | DYZURKA LEKARSKA 3,lm 14.4
MAGAZYN CZYSTEJ
/39 |BIELIZNY 3,1m 6.4
MAGAZYN BRUDNE]J
/40  BELIZNY 3,1 m 11.9
/41 |KORYTARZ 2,5m 21.8
/42 |KLATKA SCHODOWA 3,Im 64.2
/43 BRUDOWNIK 3,1 m 6.7
/44 |DYZURKA LEKARSKA 3,1 m 12.7
/45 PRZYGOTOWANIELEKOW | 3,1m 6.9
POSTERUNEK
/46 PIELEGNIAREK 3,lm 52
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/47 |LAZIENKA MESKA 3,1m 9.9
POM.
PORZADKOWE/MAGAZYN
/48 [BRUDNEJ BIELIZNY 3,1 m 1.6
/49 |PRZEDSIONEK 3,1m 1.9
/50 'WC MESKIE 3,1 m 6
/51 |WC PERSONELU 3,1m 1.6
/52 |PRZEDSIONEK 3,1m 1.7
/53 |LAZIENKA IZOLATKI 3,1m 6.1
/54 |IZOLATKA ZE SLUZA 3,1m 12.4
LAZIENKA DAMSKA I
0OSOB
/55  NIEPEENOSPRAWNYCH 3,1m 15.6
156 [POKOJ 4-LOZKOWY 3,Im 33.6
/57 |POKOJ 4-LOZKOWY 3,1m 35.2
/58 |POKOJ4-LOZKOWY 3,lm 31.7
/59 |POKOJ 4-LOZKOWY 3,Im 35.5
/60 |KORYTARZ 2,5m 3.9
/61 |POKOJ 3-LOZKOWY 3,1m 27.3
POMIESZCZENIE
/62 [PORZADKOWE 3,1m 1.5
LAZIENK A DAMSK A/OS.
/63 NIEPEEN., 3,1m 9.1
/64 |WC PERSONELU 3,1m 3.4
/65 |KORYTARZ 3,1 m 21.6
/66 |PRZEDSIONEK 3,1m 1.4
67 |EAZIENKA MESKA 3,1m 55
POSTERUNEK
/68  |PIELEGNIAREK 3,1m 45
/69 |PRZYGOTOWANIELEKOW | 3,1m 45
/70 |DYZURKA LEKARZY 3,1m 8.1
/71 |[KORYTARZ 2,5m 21.9
/72 |POKOJ 2-LOZKOWY 3,lm 18.7
MAGAZYN BIELIZNY
/73 |BRUDNEJ 3,1m 1.3
RAZEM 1295




8.2 Wskazniki powierzchniowo kubaturowe

Dane techniczne Symbel Wartosé
Powierzchnia netto Pn 1295
Powierzchnia ruchu Pr 296,5 m’
Powierzchnia konstrukcji Pk 228,52 m’
Powierzchnia catkowita Pc 1523,52 m’
Kubatura netto Vn 4014,5m’
Kubatura brutto Vb 472291 m’
Wysokos¢ kondygnacji H 3,10m
Powierzchnia calkowita do powierzchni netto Pc/Pn 1,7
Powierzchnia ruchu do powierzchni netto Pr/Pn 0,2
Kubatura brutto do powierzchni catkowitej Vb/Pc 3,1
Kubatura brutto do powierzchni netto Vb/Pn 3,6
Kubatura netto do powierzchni catkowitej Vn/Pc 2,6
Kubatura netto do powierzchni netto Vn/Pn 3,1

8.3 Ochrona ppoz i drogi ewakuacyjne
Dane ogélne:
¢ Budynek §redniowysoki
¢ Klasa odpornosci pozarowej: B
* Minimalna klasa odpornosé ogniowej [ min.
- Gl6éwna konstrukcja noéna ( $ciany, stupy , podciagi, ramy) - R120
- Stropy - REI60
- Sciana zewngtrzna w pasie nadprozowo-podokiennym - EI60
- Sciana wewnetrzna - EI30
- Konstrukcja dachu - R30
- Przykrycie dachu - E30
° Stopien rozprzestrzeniania ognia: NRO

Drogi ewakuacyjne:

Wyjscia, klatka schodowa oraz windy zlokalizowane centralnie w laczniku pomiedzy
poszczegblnymi segmentami  Segmenty jako osobne strefy pozarowe, analogicznie do
wszystkich kondygnacji budynku. Klatka schodowa oraz windy obudowane $cianami w klasie




odpornosci ogniowej REI 120. Wejécie na oddziaty przez drzwi w klasie odpornosci ogniowej
EI60.

Drzwi zaopatrzone sg w urzadzenia, zapewniajgce ich samoczynne zamykanie w razie pozaru.
Szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej wynosi co najmniej 1,1 m.

8.4 Warunki ewakuacji, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, wystréj wnetrz

Na korytarzach indywidualne oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego 8W z tzw. autotestemn, z
wilasnymi bateriami oraz zabudowane zostang inwertery w oprawach oswietlenia
podstawowego (moduly o$wietlenia awaryjnego). Zrédla zasilania opraw gwarantujg
dzialanie opraw co najmniej 1 godz. po zaniku o$wietlenia podstawowego. Natezenie
o$wietlenia ewakuacyjnego w osi drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 1 Ix.

Do wykoficzenia wnetrz nie uzyto materialéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozkladu
termicznego s3 bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace;

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, nie wolno stosowaé materiatéw
i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych;

Okladziny sufitéw oraz sufity podwieszane powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wplywem ognia;

8.5 Zestawienie technologiczne — minimalne wymagania dla poszezegolnych pomieszezen
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Nr Nazwa Urzadzenia Wymaganane media w Istniejace media w
pomieszczenia technologiczne pomieszezeniach pomieszezeniach
wymagajgce stalego
podlaczenia
4/1 | KLATKA Lampy sufitowe; Instalacja elektryczna; Instalacja elektryczna;
SCHODOWA Instalacja ppoz; Wentylacja grawitacyjna;
Wentylacja grawitacyjna;
4/2 |POKOI] 5- Umywalka z bateria; Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Podejscie wodno-kanalizacyine;
LOZKOWY Lampy sufitowe; Instalacja elektryczna; Instalacja elektryczna;
Instalacja gazéw medycznych | Instalacja gazéw medycznych;
przy kazdym t6zku; Instalacja C.O.;
Instalacja C.O.; Wentylacja grawitacyjna;
Instalacja przyzywowa przy
kazdym 16zku;
Wentylacja grawitacyjna;
4/3 | POKOIJ 5- Umywalka z baterig; Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Podejscie wodno-kanalizacyjne;
LOZKOWY Lampy sufitowe; Instalacja elektryczna; Instalacja elektryczna;
Instalacja gazéw medycznych | Instalacja gazdw medycznych;
przy kazdym t67ku; Instalacja C.O.;
Instalacja C.O.; Wentylacja grawitacyina;
Instalacja przyzywowa przy
kazdym tozku;
Wentylacja grawitacyjna;
4/4 |POKOJ 5- Umywalka z baterig; Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Podejécie wodno-kanalizacyine:
LOZKOWY Lampy sufitowe; Instalacja elektryczna; Instalacja elektryczna;
Instalacja gazéw medycznych | Instalacja gazéw medycznych:
przy kazdym 16zku; Instalacja C.O.;
Instalacja C.O.; Wentylacja grawitacyjna;
Instalacja przyzywowa przy
kazdym t6zku;
Wentylacja grawitacyjna;
4/5 |POKOJ 5- Umywalka z bateria; Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Podejécie wodno-kanalizacyjne;
LOZKOWY Lampy sufitowe; Instalacja elektryczna; Instalacja elektryczna;
Instalacja gazéw medycznych | Instalacja gazéw medycznych;
przy kazdym 16zku; Instalacja C.O.;
Instalacja C.O.; Wentylacja grawitacyjna;
Instalacja przyzywowa przy
kazdym fozku;
Wentylacja grawitacyina;
4/6 |POKOJ 5- Umywalka z baterig; Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Podejécie wodno-kanalizacyjne:
LOZKOWY Lampy sufitowe; Instalacja elektryczna; Instalacja elektryczna;

Instalacja gazow medycznych
przy kazdym t6zku;
Instalacja C.O.;

Instalacja przyzywowa przy

Instalacja gazow medycznych;
Instalacja C.O.;
Wentylacja grawitacyjna;
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kazdym tozku;
Wentylacja grawitacyjna;

4/7 |GABINET Umywalka z bateria; Instalacja elektryczna; Instalacja elektryczna;
ZABIEGOWY Zlewozmywak z bateria; | Instalacja C.O.; Instalacja C.O.;
-CHIRURGIA Lampy sufitowe; Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Wentylacja grawitacyjna;

Baterie uruchamiane Instalacja elektryczna;

bezdotykowo; Instalacja C.O.;
Wentylacja grawitacyjna;
Umywalka z bateria;
Zlewozmywak z bateria;
Lampy sufitowe;

4/8 | POKOJ Umywalka z bateria; Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Instalacja elektryczna;

ORDYNATORA Lampy sufitowe; Instalacja elektryczna; Instalacja C.O.;
Instalacja komputerowa;
Instalacja telefoniczna;
Instalacja C.O;
Wentylacja grawitacyjna;
4/9 |POKOJ Umywalka z bateria; Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Instalacja elektryczna;
ORDYNATORA Lampy sufitowe; Instalacja elektryczna; Instalacja C.O.;
Instalacja komputerowa;
Instalacja telefoniczna;
Instalacja C.O;
Wentylacja grawitacyjna;
4/10 | GABINET Umywalka z bateria; Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Instalacja elektryczna;
LEKARSKI Zlewozmywak z bateria; | Instalacja elektryczna; Instalacja C.O.;
Lampy sufitowe; Instalacja komputerowa;
Baterie uruchamiane Instalacja telefoniczna;
bezdotykowo; Instalacja C.O.;
Instalacja przyzywowa;
Wentylacja grawitacyjna;
4/11 |POKOJ 4- Umywalka z bateria; Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Podejécie wodno-kanalizacyjne;
LOZKOWY Lampy sufitowe; Instalacja elektryczna; Instalacja elektryczna;
Instalacja gazéw medycznych | Instalacja gazéw medycznych:
przy kazdym 16zku; Instalacja C.O.;
Instalacja C.O; Wentylacja grawitacyjna;
Instalacja przyzywowa przy
kazdym t6zku;
Wentylacja grawitacyjna;
4/12 | MAGAZYN Lampy sufitowe; Instalacja elektryczna; Instalacja elektryczna;
BIELIZNY Wentylacja grawitacyjna;
CZYSTE]
4/13 |[KORYTARZ Lampy sufitowe; Podejscie wodno-kanalizacyjne | Podejscie wodno-kanalizacyjne

Hydrant Wew. 25;

ppoz;
Instalacja elektryczna;
Instalacja C.O.;

ppoz;
Instalacja elektryczna;
Instalacja C.O.;
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Wentylacja grawitacyjna; Wentylacja grawitacyjna;
4/14  POKOJ 4- Umywalka z bateria; Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Podejscie wodno-kanalizacyjne;
LOZKOWY Lampy sufitowe; Instalacja elektryczna; Instalacja elektryczna;
Instalacja gazéw medycznych | Instalacja gazéw medycznych;
przy kazdym f67ku; Instalacja C.O.;
Instalacja C.O.; Wentylacja grawitacyjna;
Instalacja przyzywowa przy
kazdym tozku;
Wentylacja grawitacyjna;
4/15 | POKOI 4- Umywalka z bateria; Podejécie wodno-kanalizacyjne; | Podejscie wodno-kanalizacyine;
LOZKOWY Lampy sufitowe; Instalacja elektryczna; Instalacja elektryczna;
Instalacja gazéw medycznych | Instalacja gazéw medycznych;
przy kazdym ¥6zku; Instalacja C.0
Instalacja C.O.; Wentylacja grawitacyjna;
Instalacja przyzywowa przy
kazdym t6zku;
Wentylacja grawitacyjna;
4/16 | POKOJ 4- Umywalka z bateria; Podejécie wodno-kanalizacyjne: | Podejscie wodno-kanalizacyjne;
LOZKOWY Lampy sufitowe; Instalacja elektryczna; Instalacja elektryczna;
Instalacja gazow medycznych | Instalacja gazéw medycznych;
przy kazdym 16zku; Instalacja C.O;
Instalacja C.O.; Wentylacja grawitacyjna;
Instalacja przyzywowa przy
kazdym tozku;
Wentylacja grawitacyjna;
4/17 | POKOJ 4- Umywalka z bateria; Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Podejscie wodno-kanalizacyjne;
LOZKOWY Lampy sufitowe; Instalacja elektryczna; Instalacja elektryczna;
Instalacja gazéw medycznych | Instalacja gazéw medycznych;
przy kazdym 16zku; Instalacja C.O.;
Instalacja C.O.; Wentylacja grawitacyjna;
Instalacja przyzywowa przy
kazdym tozku;
Wentylacja grawitacyjna;
4/18 | POKOJ 4- Umywalka z bateria; Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Podejécie wodno-kanalizacyjne;
LOZKOWY Lampy sufitowe; Instalacja elektryczna; Instalacja elektryczna;
Instalacja gazéw medycznych | Instalacja gazéw medycznych;
przy kazdym lozku; Instalacja C.O.;
Instalacja C.O.; Wentylacja grawitacyjna;
Instalacja przyzywowa przy
kazdym tozku;
Wentylacja grawitacyjna;
4/19 |POKOJ 4- Umywalka z bateria; Podejécie wodno-kanalizacyjne; | Podejscie wodno-kanalizacyijne;
LOZKOWY Lampy sufitowe; Instalacja elektryczna; Instalacja elektryczna;
Instalacja gazéw medycznych | Instalacja gazéw medycznych;
przy kazdym I67ku; Instalacja C.O.;
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Instalacja C.O.;

Instalacja przyzywowa przy
kazdym tézku;

Wentylacja grawitacyjna;

Wentylacja grawitacyjna;

4/20 | KLATKA Lampy sufitowe; Instalacja elektryczna; Instalacja elektryczna;
SCHODOWA Instalacja ppoz; Wentylacja grawitacyjna;
Wentylacja grawitacyjna;
4/21 | KORYTARZ Lampy sufitowe; Podejscie wodno-kanalizacyjne | Podejscie wodno-kanalizacyjne;
Hydrant Wew. 25; PpoZ; Instalacja elektryczna;
Instalacja elektryczna; Instalacja C.O.;
Instalacja C.O.; Wentylacja grawitacyjna;
Wentylacja grawitacyina;
4/22 | WC DAMSKIE Umywalka z bateria- Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Podejscie wodno-kanalizacyjne;
OSOB NIEPELN. dostosowana dla 0s6b Instalacja elektryczna; Instalacja elektryczna;
niepelnosprawnych; Instalacja C.O.; Instalacja C.O.;
Wanna; Wentylacja grawitacyjna; Instalacja przyzywowa;
Miska ustepowa- Instalacja przyzywowa; Wentylacja grawitacyjna;
dostosowana dla oséb
niepelnosprawnych;
Uchwyty uchylne dla
niepelnosprawnych:
Lampy sufitowe;
4/23 | WC DAMSKIE Umywalka z bateria; Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Podej$cie wodno-kanalizacyjne;
Miska ustepowa; Instalacja elektryczna; Instalacja elektryczna;
Lampy sufitowe; Instalacja C.O.; Instalacja C.O.;
Wentylacja grawitacyjna; Instalacja przyzywowa;
Instalacja przyzywowa,; Wentylacja grawitacyjna;
Instalacja gazow medycznych;
4/24 | PRZEDSIONEK Umywalka z bateria; Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Podej$cie wodno-kanalizacyjne;
DAMSKI Lampy sufitowe; Instalacja elektryczna; Instalacja elektryczna;
Instalacja C.O.; Instalacja C.O.;
Wentylacja grawitacyjna; Instalacja przyzywowa;
Instalacja przyzywowa; Wentylacja grawitacyjna;
Instalacja gazéw medycznych;
4/25 \WC Umywalka z bateria- Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Podejécie wodno-kanalizacyjne;

dostosowana dla osob
niepelnosprawnych;
Natrysk -brodzik w
poziomie posadzii;
Miska ustgpowa-
dostosowana dla o0sob
niepelnosprawnych;
Uchwyty uchylne dla
niepelosprawnych:
Lampy sufitowe;

Instalacja elektryczna;
Instalacja C.O.;
Wentylacja grawitacyjna;
Instalacja przyzywowa;

Instalacja elektryczna;
Instalacja C.O.;
Instalacja przyzywowa;
Wentylacja grawitacyjna;




4/26 |IZOLATKAZE Umywalka z baterig; Podejécie wodno-kanalizacyjne; | Podejécie wodno-kanalizacyjne;
SLUZA Lampy sufitowe; Instalacja elektryczna; Instalacja elektryczna;
Baterie uruchamiane Instalacja gazéw medycznych; | Instalacja C.O.;
bezdotykowo; Instalacja C.O.; Instalacja przyzywowa;
Panel sufitowy dla | Wentylacja grawitacyjna; Wentylacja grawitacyjna;
I6zka; Instalacja przyzywowa; Instalacja gazéw medycznych;
4/27 | POKOJ 2- Umywalka z baterig; Podejécie wodno-kanalizacyjne; | Podejscie wodno-kanalizacyjne;
LOZKOWY Lampy sufitowe; Instalacja elektryczna; Instalacja elektryczna;
Instalacja gazéw medycznych, |Instalacja C.O.;
Instalacja C.O.; Instalacja przyzywowa,
Instalacja przyzywowa przy Wentylacja grawitacyjna;
kazdym 16zku;
Wentylacja grawitacyjna;
4/28 | GABINET Umywalka z bateria; Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Podejscie wodno-kanalizacyjne;
ZABIEGOWY Zlewozmywak z bateria; | Instalacja elektryczna; Instalacja elektryczna;
Lampy sufitowe; Instalacja komputerowa; Instalacja C.O.;
Baterie uruchamiane Instalacja telefoniczna; Instalacja przyzywowa;
bezdotykowo; Instalacja C.0.; Wentylacja grawitacyjna;
Instalacja przyzywowa, Instalacja gazéw medycznych;
Instalacja gazow medycznych;
Wentylacja grawitacyjna;
4/29 | PRZYGOTOWANIE | Zlewozmywak z bateria; | Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Podejécie wodno-kanalizacyjne;
LEKOW Lampy sufitowe; Instalacja elektryczna; Instalacja elektryczna;
Instalacja C.O.; Instalacja C.O.;
Wentylacja grawitacyjna; Wentylacja grawitacyjna;
4/30 | POSTERUNEK Umywalka z bateria; Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Podejscie wodno-kanalizacyine;
PIELEGNIAREK Lampy sufitowe; Instalacja elektryczna; Instalacja elektryczna;
Instalacja komputerowa; Instalacja komputerowa;
Instalacja telefoniczna; Instalacja telefoniczna;
Instalacja C.O.; Instalacja C.O.;
Instalacja przyzywowa; Instalacja przyzywowa;
Wentylacja grawitacyjna; Wentylacja grawitacyjna;
4/31 |LAZIENKA MESKA | Unywalki z bateria; Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Podejscie wodno-kanalizacyijne;
Lampy sufitowe; Instalacja elektryczna; Instalacja elektryczna;
Natryski; Instalacja C.O.; Instalacja C.O.;
Wentylacja grawitacyjna; Wentylacja grawitacyjna;
4/32 |POMIESZCZENIE | Umywalka z bateria; Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Instalacja elektryczna;
PORZADKOWE Lampa sufitowa; Instalacja elektryczna; Wentylacja grawitacyjna;
Punkt czerpalny do wody; | Instalacja C.O.;
Kratka odptywowa w Wentylacja grawitacyjna;
posadzce;
4/33 | PRZEDSIONEK Umywalka z bateria; Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Podejscie wodno-kanalizacyjne;

Lampa sufitowa;

Instalacja elektryczna;
Instalacja C.O.;

Instalacja elektryczna;
Instalacja C.O.;
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Wentylacja grawitacyjna;

Wentylacja grawitacyjna;

4/34 | WC MESKIE Miski ustepowe; Podejécie wodno-kanalizacyjne; | Podejscie wodno-kanalizacyjne;
Lampy sufitowe; Instalacja elektryczna; Instalacja elektryczna;
Instalacja C.O; Instalacja C.O.;
Wentylacja grawitacyjna; Wentylacja grawitacyjna;
4/35 | WC PERSONELU | Miska ustepowa; Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Podejscie wodno-kanalizacyijne;

Lampa sufitowa;

Instalacja elektryczna;
Wentylacja grawitacyjna;

Instalacja elektryczna;
Wentylacja grawitacyjna;

4/36 | PRZEDSIONEK Umywalka z bateria; Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Podejécie wodno-kanalizacyjne;
Lampa sufitowa; Instalacja elektryczna; Instalacja elektryczna;
Instalacja C.O.; Instalacja C.O.;
Wentylacja grawitacyjna; Wentylacja grawitacyjna;
4/37 | BRUDOWNIK Umywalka z bateria; Podejécie wodno-kanalizacyjne; | Podejscie wodno-kanalizacyjne
Zlewozmywak z bateria; | Instalacja elektryczna; Instalacja elektryczna;
Lampa sufitowa; Instalacja C.O.; Instalacja C.O.;
Kratka odplywowa w Wentylacja grawitacyjna; Wentylacja grawitacyjna;
posadzce;
4/38 |DYZURKA Lampy sufitowe; Instalacja elektryczna; Podejscie wodno-kanalizacyjne;
LEKARSKA Instalacja komputerowa; Instalacja elektryczna;
Instalacja telefoniczna; Instalacja C.O.;
Instalacja C.O; Wentylacja grawitacyjna;
Instalacja przyzywowa;
Wentylacja grawitacyjna;
4/39 [ MAGAZYN Umywalka z bateria; Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Instalacja elektryczna;
CZYSTE] Lampa sufitowa; Instalacja elektryczna; Instalacja C.O.;
BIELIZNY Instalacja C.O.; Wentylacja grawitacyjna;
Wentylacja grawitacyjna;
4/40 IMAGAZYN Umywalka z bateria; Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Instalacja elektryczna;
BRUDNEJ Zlewozmywak z bateria; | Instalacja elekiryczna; Instalacia C.O.;
BELIZNY Lampa sufitowa; Instalacja C.O; Wentylacja grawitacyjna;
Wentylacja grawitacyjna;
4/41 |KORYTARZ Umywalka z bateria; Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Podejécie wodno-kanalizacyjne;
Lampy sufitowe; Instalacja elektryczna; Instalacja elektryczna;
Instalacja C.O; Instalacja C.O.;
Wentylacja grawitacyjna; Wentylacja grawitacyjna;
4/42 |\ KLATKA Lampy sufitowe; Instalacja elektryczna; Instalacja elektryczna;
SCHODOWA Instalacja ppoz; Wentylacja grawitacyjna;
Wentylacja grawitacyijna;
4/43 | BRUDOWNIK Umywalka z bateria; Podejécie wodno-kanalizacyjne; | Podejécie wodno-kanalizacyjne;

Zlewozmywak z bateria;
Lampa sufitowa;

Kratka odplywowa w
posadzce;

Instalacja elektryczna;
Instalacja C.O.;
Wentylacja grawitacyina;

Instalacja elektryczna;
Instalacja C.O.;

Instalacja przyzywowa;
Instalacja gazé6w medycznych;
Wentylacja grawitacyjna;
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4/44 DYZURKA Umywalka z bateria; Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Podejscie wodno-kanalizacyjne;
LEKARSKA Lampy sufitowe; Instalacja elektryczna; Instalacja elektryczna;
Instalacja komputerowa; Instalacja C.O.;
Instalacja telefoniczna; Wentylacja grawitacyjna;
Instalacja C.O.; Instalacja gazéw medycznych;
Instalacja przyzywowa;
Wentylacja grawitacyjna;
4/45 | PRZYGOTOWANIE | Zlewozmywak z bateria; Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Podejscie wodno-kanalizacyjne;
LEKOW Lampy sufitowe; Instalacja elektryczna; Instalacja elektryczna;
Instalacja C.O.; Instalacja C.O.;
Wentylacja grawitacyjna; Wentylacja grawitacyjna;
4/46 | POSTERUNEK Umywalka z bateria; Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Podejécie wodno-kanalizacyjne;
PIELEGNIAREK Lampy sufitowe; Instalacja elektryczna; Instalacja elektryczna;
Instalacja komputerowa; Instalacja komputerowa;
Instalacja telefoniczna; Instalacja telefoniczna;
Instalacja C.O.; Instalacja C.O.;
Instalacja przyzywowa; Instalacja przyzywowa;
Wentylacja grawitacyina; Wentylacja grawitacyjna;
4/47 | LAZIENKA MESKA | Umywalki z bateria; Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Podejscie wodno-kanalizacyjne;
Lampy sufitowe; Instalacja elektryczna; Instalacja elektryczna;
Natryski; Instalacja C.O.; Instalacja C.O.;
Wentylacja grawitacyjna; Wentylacja grawitacyjna;
4/48 | POM. Umywalka z bateria; Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Instalacja elektryczna;
PORZADKOWE/ Lampa sufitowa; Instalacja elektryczna;
MAGAZYN Punkt czerpalny do wody; | Instalacja C.O.;
BRUDNE] Kratka odplywowa w Wentylacja grawitacyjna;
BIELIZNY posadzce;
4/49 | PRZEDSIONEK Umywalka z bateria; Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Instalacja elektryczna;
Lampy sufitowe; Instalacja elektryczna;
Instalacja C.O.;
Wentylacja grawitacyjna;
4/50 | WC MESKIE Miski ustepowe; Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Podejscie wodno-kanalizacyjne;
Umywalka z bateria; Instalacja elektryczna; Instalacja elektryczna;
Lampa sufitowa; Instalacja C.O.; Instalacja C.O.;
Wentylacja grawitacyjna; Wentylacja grawitacyjna;
4/51 | WC PERSONELU | Miska ustepowa; Podejsécie wodno-kanalizacyjne; | Podejscie wodno-kanalizacyjne;
Lampa sufitowa; Instalacja elektryczna; Instalacja elektryczna;
Wentylacja grawitacyjna;
4/52 | PRZEDSIONEK Umywalka z bateria; Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Podejécie wodno-kanalizacyjne;
Lampy sufitowe; Instalacja elektryczna; Instalacja elektryczna;
Instalacja C.O.;
Wentylacja grawitacyjna;
4/53 \LAZIENKA Umywalka z bateria- Podejécie wodno-kanalizacyjne; | Podejscie wodno-kanalizacyjne
IZOLATKI dostosowana dla oséb Instalacja elektryczna; Instalacja elektryczna; J
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‘ niepelnosprawnych;
Wanna;

Natrysk;

Miska ustepowa-

Instalacja C.O.;
Wentylacja grawitacyjna;
Instalacja przyzywowa;

Instalacja C.O.;
Wentylacja grawitacyjna;

dostosowana dla os6b
niepelnosprawnych;
Uchwyty uchylne dla
niepelnosprawnych:
Lampy sufitowe;
4/54 |[TZOLATKA ZE Umywalka z bateria; Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Podejscie wodno-kanalizacyjne;
SLUZA Lampy sufitowe; Instalacja elektryczna; Instalacja elektryczna;
Baterie uruchamiane Instalacja gazéw medycznych; | Instalacja C.O.;
bezdotykowo; Instalacja C.O.; Instalacja przyzywowa;
Panel sufitowy dla | Wentylacja grawitacyjna; Wentylacja grawitacyjna;
167ka; Instalacja przyzywowa; [nstalacja gazéw medycznych;
4/55 |LAZIENKA Umywalka z bateria- Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Podejscie wodno-kanalizacyjne;
DAMSKATOSOB | dostosowana dla osob Instalacja elektryczna; Instalacja elektryczna;
NIEPELN. niepelnosprawnych; Instalacja C.O.; Instalacja C.O.;
Wanna; Wentylacja grawitacyjna; Instalacja przyzywowa;
Natrysk; Instalacja przyzywowa; Wentylacja grawitacyjna;
Miska ustepowa-
dostosowana dla oséb
niepelnosprawnych;
Uchwyty uchylne dia
niepetnosprawnych:
Lampy sufitowe;
4/56 | POKOIJ 4- Umywalka z bateria; Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Podejécie wodno-kanalizacyjne;
LOZKOWY Lampy sufitowe; Instalacja elektryczna; Instalacja elektryczna;
Instalacja gazéw medycznych | Instalacja C.O.;
przy kazdym f6zku; Wentylacja grawitacyjna;
Instalacia C.O.;
Instalacja przyzywowa przy
kazdym tézku;
Wentylacja grawitacyjna;
4/57 |POKOJ 4- Umywalka z bateria; Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Podejécie wodno-kanalizacyjne;
LOZKOWY Lampy sufitowe; Instalacja elektryczna; Instalacja elektryczna;
Instalacja gazéw medycznych | Instalacja C.O.;
przy kazdym {6zku; Wentylacja grawitacyjna;
Instalacja C.O.;
Instalacja przyzywowa przy
kazdym ¥6zku;
Wentylacja grawitacyjna;
4/58 |POKOJ 4- Umywalka z bateria; Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Podejécie wodno-kanalizacyjne;
LOZKOWY Lampy sufitowe; Instalacja elektryczna; Instalacja elektryczna;
Instalacja gazow medycznych | Instalacja C.O.;
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przy kazdym 16zku;

Wentylacja grawitacyjna;

Instalacja C.O;
Instalacja przyzywowa przy
kazdym l6zku;

Wentylacja grawitacyjna;

4/59 | POKOJ 4- Umywalka z bateria; Podejécie wodno-kanalizacyjne; | Podejscie wodno-kanalizacyjne;
LOZKOWY Lampy sufitowe; Instalacja elektryczna; Instalacja elekiryczna;

Instalacja gazéw medycznych | Instalacja C.O.;
przy kazdym lozku; Wentylacja grawitacyjna;
Instalacja C.O.;
Instalacja przyzywowa przy
kazdym t6zku;
Wentylacja grawitacyjna;
4/60 | KORYTARZ Lampy sufitowe; Instalacja elektryczna; Podejécie wodno-kanalizacyjne;
Wentylacja grawitacyjna; Instalacja elektryczna;

4/61 | POKOJ 3- Umywalka z bateria; Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Instalacja elektryczna;
LOZKOWY Lampy sufitowe; Instalacja elektryczna; Instalacja C.O.;

Instalacja gazéw medycznych | Wentylacja grawitacyjna;
przy kazdym 16zku; Instalacja gazéw medycznych;
Instalacja C.O.;

Instalacja przyzywowa przy

kazdym l6zku;

Wentylacja grawitacyjna;

4/62 | POMIESZCZENIE | Umywalka z bateria; Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Instalacja elektryczna;

PORZADKOWE Lampa sufitowa; Instalacja elektryczna;
Punkt czerpalny do wody; | Instalacja C.O.;
Kratka odptywowa w Wentylacja grawitacyjna;
posadzce;

4/63 | LAZIENKA Umywalka z bateria- Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Instalacja elektryczna;
DAMSKA/OS. dostosowana dla osob Instalacja elektryczna; Instalacja C.O.;
NIEPELN. niepelnosprawnych; Instalacja C.O.; Wentylacja grawitacyjna;

Wanna; Wentylacja grawitacyjna;
Natrysk; Instalacja przyzywowa;
Miska ustepowa-
dostosowana dla osob
niepeosprawnych;
Uchwyty uchylne dla
niepetnosprawnych:
Lampy sufitowe;
4/64 | WC PERSONELU | Umywalka z bateria; Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Instalacja elektryczna;
Miska ustepowa; Instalacja C.O.;
Lampa sufitowa; Instalacja elektryczna;
Wentylacja grawitacyijna;
4/65 | KORYTARZ Lampy sufitowe; Instalacja elektryczna; Podejscie wodno-kanalizacyine;
Wentylacja grawitacyjna; Instalacja elekiryczna;
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| Instalacja C.O.;
Wentylacja grawitacyjna;

4/66 | PRZEDSIONEK Umywalka z bateria; Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Instalacja elektryczna;
Lampy sufitowe; Instalacja elektryczna;
Instalacja C.O.;
Wentylacja grawitacyjna;
4/67 | LAZIENKA MESKA | Natrysk; Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Podejscie wodno-kanalizacyjne;
Miska ustepowa; Instalacja elektryczna; Instalacja elektryczna;
Lampy sufitowe; Instalacja C.O.; Instalacja C.O.;
Wentylacja grawitacyjna; Wentylacja grawitacyjna;
Instalacja gazow medycznych;
4/68 | POSTERUNEK Umywalka z baterig; Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Podejscie wodno-kanalizacyjne;

PIELEGNIAREK

Lampy sufitowe;

Instalacja elektryczna;
Instalacja komputerowa;
Instalacja telefoniczna;
Instalacja C.O.;
Instalacja przyzywowa;
Wentylacja grawitacyjna;

Instalacja elektryczna;
Instalacja C.O;

Wentylacja grawitacyjna;
Instalacja gazéw medycznych;

4/69 |PRZYGOTOWANIE Instalacja elektryczna; Podejscie wodno-kanalizacyine;
LEKOW Instalacja C.O; Instalacja elektryczna;
Wentylacja grawitacyijna; Instalacja C.O.;
Wentylacja grawitacyijna;
Instalacja gazéw medycznych;
4/70 | DYZURKA Umywalka z bateria; Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Instalacja elektryczna;
LEKARZY Lampy sufitowe; Instalacja elekiryczna; Instalacja C.O;
Instalacja komputerowa; Wentylacja grawitacyjna;
Instalacja telefoniczna; Instalacja gazéw medycznych;
Instalacja C.O;
Instalacja przyzywowa;
Wentylacja grawitacyjna;
4/71 ' KORYTARZ Lampy sufitowe; Podejscie wodno-kanalizacyjne | Podejscie wodno-kanalizacyine;
Hydrant Wew, 25; Ppoz; Instalacja elektryczna;
Instalacja elektryczna; Instalacja C.O.;
Instalacja C.O; Wentylacja grawitacyjna;
Wentylacja grawitacyjna;
4/72 |POKOJ 2- Umywalka z bateria; Podejscie wodno-kanalizacyjne; | Instalacja elektryczna;
LOZKOWY Lampy sufitowe; Instalacja elektryczna; Instalacja C.O.;
Instalacja gazéw medycznych | Wentylacja grawitacyjna;
przy kazdym tozku; Instalacja gazéw medycznych;
Instalacja C.O.;
Instalacja przyzywowa przy
kazdym 16zku;
Wentylacja grawitacyjna;
4/73 |MAGAZYN Lampa sufitowa; Instalacja elektryczna; Instalacia elektryczna;
BIELIZNY Wentylacja grawitacyjna;




—
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8.6 Okreslenie wielkosei mozliwych przekroczern lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

Dopuszcza si¢ tolerancje w powierzchni i wymiarowaniu +/- 10% pod warunkiem spelnienia
przez wszystkie pomieszczenia wymagan funkcjonalnych okreslonych w niniejszym
opracowaniu oraz spelnienia wymagan Uzytkownika i obowigzujacych przepiséw
budowlanych.

Kubatury, podane w programie s3 orientacyjne; ich wielkodci w znacznym stopniu
uzaleznione bedg od konkretnych rozwiazan proj ektowych.

9. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

9.1 Wymagania detyczace architektury i wykoriczenia
Podane ponizej przykladowe propozycje rozwigzaf materialowych okreslaja minimalne
wymagania Zamawiajacego dla przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zastosowania przez Wykonawce rozwigzan o nizszej
jakoéci lub nizszych parametrach uzytkowych.
Planowane rozwigzania architektoniczne muszg uwzglednia¢ uwarunkowania rachunku
ekonomicznego i proporcji do kosztéw zwigzanych z funkcjg realizowanego zadania.
Modermizacja musi zapewniagé:
- pelng dostepnosé wszystkich pomieszczen dla oséb niepelnosprawnych,
- czytelny uktad komunikacji,

Sciany wewnetrzne
Sciany konstrukcyjne z bloczkéw z betonu komoérkowego 24 cm. Sciany dzialowe z bloczkéw

z betonu komorkowego gr 12cm.

Dylatacje Scian i stropéw
Scienne naktadkowe ostony dylatacyjne — listwa aluminiowa z tasma elastomerowa.

Slusarka okienna

Okna wewnetrzne przy styku stref przeciwpozarowych wykona¢ w odpornosci ogniowej EI60
z samozamykaczem. Okna przeciwpozarowe o profilach aluminiowych z przekladka
termiczng o glebokoscei konstrukcji 78mm. Okna wypelnione podwdjng pakietem szyb
przedzielonych gazem szlachetnym o wspélezynnik przenikania okien ciepla max
U=0,9(m2-K), skrzydta nieotwierane, kolor ramy oraz profili, kolor ramy oraz profili (1013
wg palety RAL lub réwnorzgdny wskazany przez Zamawiajgcego).




Slusarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne 120 c¢m, aluminiowe, pelne, przeszklone, szklo bezpieczne matowe, kolor
drzwi RAL 1013. Drzwi zaopatrzyé w zamki z wkladka patentowa., do WC w samo
zamykacze. Szyldy i klamki nierdzewne. Zamki wewnetrzne na wkiadke,
zamkniecia w sanitariatach. Wszystkie drzwi zaopatrzyé w odboiniki.

Drzwi do pomieszczen nr 4/22, 4/23, 4/24, 4/25, 4/29, 4/31, 4/33, 4/34, 4/35, 4/36, 4/37, 4/45,
4/47, 4/49, 4/50, 4/51, 4/52, 4/53, 4/55, 4/63, 4/64, 4/66, 4/67, 4/69 muszg byé zaopatrzone w

dolnej czesci nawiewnikami o pow. min. 0.022 m2.

Slusarka aluminiowa

Drzwi rozwierane, malowane proszkowo. Nalezy stosowaé zestawy szklane bezpieczne,
hartowane.

Stolarka, slusarka przeciwpozarowa- przeszklona, pelna, atestowana, wyposazona w komplet
wymaganych przepisami akcesoriow dla zapewnienia prawidlowych warunkéw ewakuacii,
oddymiania i napowietrzania drég ewakuacyjnych.

Drzwi oddzielajace strefy pozarowe sa przeszklone w klasie odpornosci EI60. Drzwi
wewngtrzne przeciwpozarowe o aluminiowych profilach 3-komorowych, polgczonych ze
sobg przekladkg termiczng z poliamidu zbrojonego widknem szklanym, wypelnione
podwdjna  szybg przedzielong zelem, odpowiadajgce trzeciej klasie wymagan
wytrzymato$ciowych wg PN-EN 1192:2001, przeszklenie szyba ognioodporng, drzwi
dymoszczelne, bezprogowe, z automatycznie opadajaca uszczelkg doszczelniajacy skrzydio
przy podiodze. Kolor ustala Inwestor.

Drzwi zewnetrzne ewakuacyjne, aluminiowe, ocieplone, szczelne, przeszklone szklem
bezpiecznym. Drzwi o profilach aluminiowych o systemie 3 komorowym z wypekieniem
termicznym, przeszklone szklem bezpiecznym hartowanym z podwdjnym pakietem szyb
antywlamaniowych; szerokos$é profilu 78 mm, drzwi o wspolczynniku przenikania cepla
Umax=1,3 W/m2 K, profile powlekane powloka w kolorze biatym (1013 wg palety RAL lub
innym wskazanym przez Inwestora), powloka odporna na promieniowanie UV, prog
aluminiowy z przektadkg termiczng o wys. 20 mm, wyposazone w okucia i zawiasy, klamke i
pochwyt okragly 80 cm.

Drzwi nalezy montowa¢ po uprzednim wykonaniu posadzek na gotowo, a przed
wykorniczeniem $cian. W miejscu osadzenia drzwi przeciwpozarowych, przestrzeri pomiedzy
stropem konstrukcyjnym, a drzwiami p.poz. nalezy zabudowaé $cianka z cegly pelnej gr. 12
cm na zaprawie cementowej lub pustakiem gr. 24cm.

Skrzydta drzwi w miejscach przejazdu t6zek nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Dla ostatecznego rozwigzania systemu otwierania i zabezpieczania drzwi, kolorystyki,
wykoriczenia nalezy uzyskaé akceptacje Zamawiajacego.




Dobér urzadzen przeciwpezarowych w obiekcie: stalych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dzwickowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosewanych do petrzeb ekip
ratowniczych;

Zamontowa¢ czujki dymu na i pod sufitem podwieszanym w kazdym pomieszczeniu, a
nastepnie potaczone w sieé.

W budynku zamontowac sie reczny przycisk alarmowy na pierwszej i ostatniej kondygnaciji
klatki schodowe;j.

Na oddzialach powinien znajdowaé si¢ system o$wietlenia awaryjnego na korytarzach.

W budynku powinny znajdowaé sic wewnetrzne hydranty 25 w strefach pozarowych o
powierzchni przekraczajacej 200m2- hydranty 25 z wezem poOlsztywnym. Nalezy wymienié
drzwiczki hydrantowe na biate.

Na klatkach schodowych 4/1, 4/20, 4/42 nalezy zamontowaé po 2 okna napowietrzajace na
parterze oraz klapa oddymiajaca na najwyzszej kondygnacji. Na klatkach 4/1 i 4/20 zostana
zamontowane okna przeciwpozarowe ze wzgledu na odleglosé od granicy oddzielenia p.poz.
klatki schodowe;j.

. Najwieksza powierzchnia rzutu klatki schodowej 4/1 1 4/20: 22,5m?

Obliczenia wykonano w oparciu 0 PN-B-02877-4 »Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepta”

Wg. pkt. 4 ,wymagana powierzchnia czynna klap dymowych Acz na klatce schodowej
budynkéw niskich i sredniowysokich powinna wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni rzutu
poziomego podtogi tej klatki schodowe;j.." ,,Powierzchnia jednego otworu pod klape dymowa
nie moze by¢ mniejsza niz 1,0m2 w budynkach niskich i sredniowysokich",

A wiec:

22,5%5%=1,12m2

1x Klapa bez owiewek i kierownicy

Klapa o wymiarze 130x130 cm w $wietle otworu i powierzchni czynnej oddymiania
Acz=1,13 m’. Podstawa min. 50 cm wykonana z blach ocynkowanej 1,25mm. Dolna czeéé
podstawy wyposazona w kolnierz shizacy do mocowania do konstrukcji dachu. Wypelnienie
skrzydla za pomocg poliweglanu komorowego, litego, kopuly akrylowej lub plyty
warstwowej. Elektryczny uklad napedowy klap dymowych stanowi sitownik elektryczny,
zasilany napieciem 24 V 6A . Klasyfikacja obcigzenia $niegiem SL550 (550 N/m2).Klapa
izolowana termicznie welng mineralng o grubosci 20 mm.
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Wymagana powierzchnia napowietrzania wg PN-B-02877-4 »Instalacje grawitacyjne do od-
prowadzania dymu i ciepta” powinna wynosié:
Pkt .6 ,,geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powietrza powinna by¢ co najmniej

30% wigksza niz suma geometrycznych powierzchni wszystkich klap dymowych..."
Wymagana pow napowietrzania: An=2,20m?2

Napowietrzanie poprzez okna na parterze:
1,1*2,0=2,2m2

Materiat okna / system

Wymiary zewnetrzne oScieznicy
- szerokos¢ zewngtrzna o$cieznicy B' ‘ 1000 [mm]
- wysokos¢ zewnetrzna o$cieznicy H' 1400 |[mm]
Wymiary wewnetrzne oécieznicy

- szerokos$¢ wewnetrzna oscieznicy B
- wysokos¢ wewngtrzna oscieznicy H
Powierzchnia po otwarciu skrzydta
Zakres proporcji wymiaréw [B/H]

Kat otwarcia skrzydla
Kierunek otwarcia skrzydta

Powierzchnia czynna oddymiania
Wymagana powierzchnia napowietrzania

Sterowanie za pomocg dwdéch sitownikéw wrzecionowych montowanych po boku okna o
wysiegu 750mm i poborze pradu.

System nalezy wyposazyé:

-czujki dymu (na kazdej kondygnacii klatki schodowej) wyposazony w fotoelektryczny detek-
tor dymu widzialnego, oraz nadmiarowo-rézniczkowy sensor temperatury.

-reczny przycisk alarmowy na pierwszej i ostatniej kondygnacji klatki schodowe;j.

. Najwigksza powierzchnia rzutu klatki schodowej 4/42; 64,2m*

Obliczenia wykonano w oparciu o PN-B-02877-4 »Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepla"

Wg. pkt. 4 ,wymagana powierzchnia czynna klap dymowych Acz na klatce schodowej
budynkéw niskich i sredniowysokich powinna wynosié co najmniej 5% powierzchni rzutu
poziomego podlogi tej klatki schodowe;j.." ,,Powierzchnia Jednego otworu pod klape dymowa
nie moze by¢ mniejsza niz 1,0m2 w budynkach niskich i sredniowysokich".




A wiegc:
64,2*5%=3,21m?2
1x Klapa z owiewka i kierownica

Klapa o wymiarze 195x200 cm w $wietle otworu i powierzchni czynnej oddymiania
Acz=3,47 m’. Podstawa min. 50 cm wykonana z blach ocynkowanej 1,25mm. Dolna cze$é
podstawy wyposazona w kolnierz shuzacy do mocowania do konstrukcji dachu. Wypehienie
skrzydla za pomocg poliweglanu komorowego, litego, koputy akrylowej lub phyty
warstwowej. Elektryczny ukiad napedowy klap dymowych stanowi sitownik elektryczny,
zasilany napigciem 24 V 6A . Klasyfikacja obcigzenia $niegiem SL550 (550 N/m2).Klapa
izolowana termicznie weing mineralng o grubosci 20 mm.

Wymagana powierzchnia napowietrzania wg PN-B-02877-4 »instalacje grawitacyjne do od-
prowadzania dymu i ciepfa" powinna wynosi¢:

Pkt .6 ,,geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powietrza powinna by¢ co najmnie;j

30% wigksza niz suma geometrycznych powierzchni wszystkich klap dymowych..."

Wymagana pow napowietrzania: An=5,07m>

Napowietrzanie poprzez okna na parterze:
2,66m’ + 0,88m’ + 1,84 m>=5,38m>

Materiat okna / system

Wymiary zewnetrzne oécieznicy

Kat otwarcia skrzydla

- szerokoS¢ zewngtrzna oscieznicy B' 2800 [[mm]
- wysoko$¢ zewnetrzna o$cieznicy H' 1100 |[mm]
Wymiary wewnetrzne o§cieznicy

- szerokos$¢ wewngtrzna oscieznicy B 2690 |[[mm]
- wysokos¢ wewnetrzna oscieznicy H 990 |[mm]
Powierzchnia po otwarciu skrzydta 2,66 [[m?]
Zakres proporcji wymiaréw [B/H] 1,04

5ol

Kierunek otwarcia skrzydla

Powierzchnia czynna oddymiania

na zewnatrz

3,47 [[m?]

Wymagana powierzchnia napewietrzania

5,07 [[m?]

Sterowanie za pomocg dwéch sitownikéw wrzecionowych montowanych po boku okna o

wysiegu 750mm i poborze pradu.

Materiat okna / system




Wymiary zewnetrzne oScieznicy

- szeroko$¢ zewngtrzna oscieznicy B' 1200 |[mm]
- wysokos$¢ zewngtrzna oscieznicy H' 1700 j[mm]
Wymiary wewnetrzne oScieznicy

- szerokos$¢ wewnetrzna oscieznicy B 1090 |[mm]
- wysoko$¢ wewnetrzna oscieznicy H 1690 |[mm]
Powierzchnia po otwarciu skrzydia 1,84 [[m?]

Zakres proporcji wymiaréw [B/H]

Kat otwarcia skrzydla

Kierunek otwarcia skrzydla

Powierzchnia czynna oddymiania

na zewnatrz

1,13

[m*]

Wymagana powierzchnia napowietrzania

2,28

[m?]

Sterowanie za pomocg dwoch silownikéw wrzecionowych montowanych po boku okna o

wysiegu 750mm i poborze pradu.

Material okna / system

Wymiary zewnetrzne oScieznicy

- szeroko$¢ zewnetrzna oscieznicy B’ 1000][mm]
- wysokos¢ zewnetrzna osécieznicy H' 1100 ![mm]
Wymiary wewnetrzne oscieznicy

- szerokos¢ wewnetrzna oécieznicy B 890 |[mm]
- wysokos$¢ wewnetrzna oscieznicy H 990 |jmm]

Powierzchnia po otwarciu skrzydta

Zakres proporcji wymiarow [B/H]

Kat otwarcia skrzydta

90 [[]

Kierunek otwarcia skrzydla

Powierzchnia czynna oddymiania

na zewnatrz

3,47 [m?]

Wymagana powierzchnia napewietrzania

5,07 [m?]

Sterowanie za pomocg dwoch silownikéw wrzecionowych montowanych po boku okna o

wysiggu 750mm i poborze pradu.

System nalezy wyposazy¢:
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-czujki dymu (na kazdej kondygnacji klatki schodowej) wyposazony w fotoelektryczny detek-
tor dymu widzialnego, oraz nadmiarowo-rézniczkowy sensor temperatury.
-r¢czny przycisk alarmowy na pierwszej i ostatniej kondygnacji klatki schodowe;j

Parapety wewnetrzne

Nalezy wymieni¢ wszystkie parapety wewnetrzne. Montaz nowych, komorowych, PCV,
wykonczonych folig okleinows, o glebokosci 35 cm, podwiniecie i odgiecie 1,5¢cm wraz z
zaslepka, kolor biaty.

Sufity podwieszane

Sufity podwieszone zamontowa¢ w pomieszczeniach korytarzy i komunikacji ogélnej jako
kasetonowe na ruszcie aluminiowym lub tradycyjne. Sufit kasetonowy, rozbieralny, szczelny,
zmywalny, modul 60x60cm (lub 60x120cm, dostosowaé do opraw oswietleniowych) ze
sprasowanej welny mineralnej gr. min. 20mm, krawedzie zagruntowane, konstrukcja nogna z
profili ze stali ocynkowanej, lakierowanej na bialo z atestem do stosowania w obiektach
szpitalnych.

Posadzki

Nalezy sku¢ wszystkie istniejagce i wykonaé nowe. Wykoficzenie -wykladzina podiogowa
antyposlizgowa, PCV, homogeniczna, rulonowa, zgrzewalna, gr. min. 2mm, odporna na
srodki dezynfekujgce, w salach zabiegowych i intensywnej opieki medycznej
antyelektrostatyczna. Cokoty przy $cianach wywinigte na wys. 10 cm. Wszystkie uzyte
materiaty powinny mie¢ odpowiednie atesty.

Pomieszczenia lazienek, w.c., brudownikéw - wykonczy¢ gresem (wg wzoru Inwestora)
barwionym w masie o jednolitej strukturze, mrozoodporny, klasa Scieralnosci 4, grubo$é
plytki min. 0,7 cm.

W gabinetach zabiegowych i pomieszczeniach izolatki posadzka czesciowo-przewodzaca o
rezystancji elektrycznej <10° Ohma wg PN-EN 1081.

Sciany

W gabinetach zabiegowych $ciany wykonczone bezspoinowo materiatem gladkim, trwalym,
zmywalnym, nienasigkliwym i odpornym na $rodki dezynfekcyjne — do pelnej wysokosci
pomieszczen. Pomieszczenia fazienek, w.c., brudownikéw, pomieszczen porzadkowych -
wykoniczy¢ plytkg ceramiczng szkliwiona do pelnej wysokosci pomieszczenia lub
wykonczenie PCV (plytki wg wzoru Inwestora). W pomieszczeniach, gdzie wystepuja
umywalki stosowa¢ na sciang plytke szkliwiong do wys. 160 cm i po 60 cm na boki od
umywalki, jako ,,fartuchy”. Pozostate sciany malowaé farbami zmywalnymi do wys. 205 cm.
Powyzej farby emulsyjne.




W miejscach odpadania tynkow, nalezy je sku¢ okoto 50 cm poza obszar zniszczen, wykonad
nowy tynk cem.-wap. z gladzig gipsows. Pod wszystkie farby stosowac gladz gipsows.
Wszystkie oktadziny winny posiada¢ odpowiednie atesty.

Wszystkie zabudowy ciggéw wentylacyjnych, pionéw wod-kan i c.o., ktére wymagajg
zabudowy- wykona¢ szczelnie, w systemie G.K. i wykonczy¢ jak pozostale elementy tego
fragmentu $ciany czy sufitu.

Inne elementy wykeorficzenia

W ciggach komunikacyjnych dla pacjentéw pochwyty na wysokosci 90 cm. Listwa odbojowa,
20 cm szer. montowana bezposrednio do $ciany na wysokosci 33 cm od podlogi /dolna
krawedz/. Listwy narozne /pionowe/ stosowad na narozach drzwiowych od strony korytarza,
wysokos¢ listew od podiogi 150 cm, montowaé od cokotu. Na salach chorych nalezy
wykona¢ cokoty z PCV, do wysokosci odbojnikéw t6zek (80cm).

Wyposazenie pomieszczen
Wyposazenie pomieszczen wg rysunkéw w zalgezniku.

e Brodzik prysznicowy o wym. 90x90, o wys. Scm, glebokos$¢ 3cm, ksztalt kwadratowy,
kolor bialy, $rednica odptywu 90 mm, o zintegrowanym panelu, typ brodzika: stawia-
ny, z powloka antybakteryjng brodzika, material: akryl sanitarny 4mm, bez przelewu,
z powierzchnig antyposlizgowa. W lazienkach dostosowanych do 0s6b niepelnospraw-
nych zaopatrzy¢ w siedzisko skladane. Natryski zaopatrzone w bateri¢ natryskowsg z
uchwytem, stuchawkg prysznicows, drgzkiem, chromowana.

e Umywalka owalna, na wys. 85 cm, wiszgca, z przelewem, z ostong, z ceramiki, z pét-
postumentem, z otworem na baterie, o szerokosci 50cm.

¢ Bateria umywalkowa, stojgca, chromowana, jednouchwytowa, produkcji KFA lub
réwnorzedny o nie gorszych parametrach.

e Miska ustgpowa, podwieszana (typu Geberit, zabudowa na stelazu) z odpltywem
poziomym, kolor biaty (RAL 9003), dotyczy wszystkich sanitariatow.

¢ Umywalka dla osoby niepelnosprawnej zawieszona na wys. 80 cm, pozwala
podjecha¢ na glebokos¢ 30 cm, wysoko$¢ umywalki w obszarze na kolana nie
powinna by¢ nizsza niz 67 cm. Przy umywalkach nalezy zastosowaé baterie latwa w
obstudze — wydluzona dzwignia. Wymiar umywalki 65%x55 cm, z otworem, bez
przelewu, zalecane kompletowanie z syfonem podtynkowym chromowanym.

¢ Siedzisko prysznicowe uchylne, wyposazone we wsporniki, wykonane ze stali
weglowej o biatym kolorze, do montazu nasciennego w kabinie prysznicowej, pokryte
farba epoksydows bialg, wys. 15 cm, szer. 44 cm, gl. 46 ¢cm, $rednica rury @ 32, gr.
stali 1,5 mm, rodzaj lgczenia elementéow stalowych: spawanie TIG, zabezpieczone
ostonami na $ruby, mocowanie 8-§rubowe ze stali nierdzewnej i $cienne.




¢ Porgez dla niepelnosprawnych ze stali weglowej, wykoficzenie farbg epoksydowa
biatg (RAL 9003), dtugosé¢ 75cm, srednica 32mm, stal gr. 1,5mm, mocowanie scienne.

* Uchwyt dla niepetnosprawnych z mozliwoscia uchylania, ze stali weglowej,
lakierowana, kolor biaty (RAL 9003), dlugo$¢ 60cm, $rednica 25mm, mocowanie
sScienne.

* Podajnik recznikéw papierowych w rolce z tworzywa ABS, kolor bialy, wym.
222x300x130 mm, wyposazony w zamknigcie, nascienny, przykrecany, (wg wzoru
Inwestora).

¢ Dozowniki do mydta i dezynfekatora z ramieniem dozownika na specjalny zawoér-
zastawke, w ktéry wyposazony jest worek z produktem, z tworzywa sztucznego,
wym.200 mm x 100 mm x 110, ramie¢ dozujace 140 mm, (wg wzoru Inwestora).

¢ Lustro ruchome natynkowe z ramka, nad umywalkg w pomieszczeniach dla oséb
niepetnosprawnych, bez ramki, wym. 400 x 500 x 1 mm, wykoficzenie pow. wysoki
polysk, rodzaj mocowania: wpuszczane w plytki.

¢ Zlewozmywak jednokomorowy, wpuszczany, kolor satynowy, z ociekaczem, z
otworem na baterig, ze stali nierdzewnej, z wycigciem 76x41 cm, o minimalnej
szerokosci podbudowy 45cm, wym. 78 x 43 cm, komora o wym: 36 x 35 x 14 cm. W
pomieszczeniach kuchennych i pomocniczych zastosowaé zabudowe meblowa
zlewozmywakéw i umywalek.

Wymagania dotyczace wykoficzenia wnetrz




Nr Nazwa Podlogi Sciany Sufity
pomieszczenia
41 \[KLATKA | e L
SCHODOWA
4/2 | POKOIJ 5- Wyktadzina PCV, Farby autosteryine, odporne na Farba emulsyjna.
LOZKOWY homogeniczna, rulonowa, |$cieranie i mycie tagodnymi
zgrzewalna, gr. min. 2mm, | detegrentami. Fartuch przy
antyposlizgowa w klasie | umywalce z glazury — do wys. min.
DS wg PN-EN 14041 160cm i szer. 60cm poza obrys
urzadzenia.
4/3 |POKOI 5- Wykladzina PCV, Farby autosterylne, odporne na Farba emulsyjna.
LOZKOWY homogeniczna, rulonowa, |$cieranie i mycie lagodnymi
zgrzewalna, gr. min. 2mm, | detegrentami. Fartuch przy
antyposlizgowa w klasie | umywalce z glazury — do wys. min.
DS wg PN-EN 14041 160cm i szer. 60cm poza obrys
urzadzenia.
4/4 |POKOI 5- Wyktadzina PCV, Farby autosterylne, odporne na Farba emulsyjna.
LOZKOWY homogeniczna, rulonowa, |$cieranie i mycie tagodnymi
zgrzewalna, gr. min. 2mm, | detegrentami. Fartuch przy
antyposlizgowa w klasie | umywalce z glazury — do wys. min.
DS wg PN-EN 14041 160cm i szer. 60cm poza obrys
urzadzenia.
4/5 |POKOIJ 5- Wykladzina PCV, Farby autosterylne, odporne na Farba emulisyjna.
LOZKOWY homogeniczna, rulonowa, |$cieranie i mycie lagodnymi
zgrzewalna, gr. min. 2mm, | detegrentami. Fartuch przy
antyposlizgowa w klasie | umywalce z glazury — do wys. min.
DS wg PN-EN 14041 160cm i szer. 60cm poza obrys
urzadzenia.
4/6 |POKOJ 5- Wykladzina PCV, Farby autosterylne, odporne na Farba emulsyjna.
LOZKOWY homogeniczna, rulonowa, | $cieranie i mycie lagodnymi
zgrzewalna, gr. min. 2mm, | detegrentami. Fartuch przy
antyposlizgowa w klasie | umywalce z glazury — do wys. min.
DS wg PN-EN 14041 160cm i szer. 60cm poza obrys
urzadzenia.
4/7 |GABINET Posadzka Bezspoinowa powloka akrylowa; Farba emulsyjna.
ZABIEGOWY- czesciowoprzewodzaca o | Fartuch przy umywalce z glazury —
CHIRURGIA Rezystancji elektrycznej | do wys. min. 160cm i szer. 60cm
<10° Ohma wg PN-EN poza obrys urzadzenia.
1081
4/8 | POKOIJ Wyktadzina PCV, Farby autosterylne, odporne na Farba emulsyjna.
ORDYNATORA homogeniczna, rulonowa, |$cieranie i mycie tagodnymi

zgrzewalna, gr. min. 2mm,
antyposlizgowa w klasie
DS wg PN-EN 14041

detegrentami. Fartuch przy

umywalce z glazury — do wys. min.

160cm i szer. 60cm poza obrys
urzadzenia.

MARZEC




4/9 | POKOJ Wykladzina PCV, Farby autosterylne, odporne na Farba emulsyjna.
ORDYNATORA homogeniczna, rulonowa, | $cieranie i mycie fagodnymi
zgrzewalna, gr. min. 2mm, | detegrentami. Fartuch przy
antyposlizgowa w klasie | umywalce z glazury — do wys. min.
DS wg PN-EN 14041 160cm i szer. 60cm poza obrys
urzadzenia,
4/10 |GABINET Wykladzina PCV, Farby autosterylne, odporne na Farba emulsyjna.
LEKARSKI homogeniczna, rulonowa, | $cieranie i mycie fagodnymi
zgrzewalna, gr. min. 2mm, | detegrentami. Fartuch przy
antyposlizgowa w klasie | umywalce i zlewozmywaku z
DS wg PN-EN 14041 glazury — do wys. min. 160cm i szer.
60cm poza obrys urzadzenia.
4/11 |POKOJ 4- Wykladzina PCV, Farby autosterylne, odporne na Farba emulsyjna.
LOZKOWY homogeniczna, rulonowa, | $cieranie i mycie fagodnymi
zgrzewalna, gr. min. 2mm, | detegrentami. Fartuch przy
antyposlizgowa w klasie |umywalce z glazury — do wys. min.
DS wg PN-EN 14041 160cm i szer. 60cm poza obrys
urzadzenia.
4/12  MAGAZYN Wykladzina PCV, Farby autosterylne, odporne na Farba emulsyjna.
BIELIZNY homogeniczna, rulonowa, | $cieranie i mycie fagodnymi
CZYSTE] zgrzewalna, gr. min. 2mm, | detegrentami.
antyposlizgowa w klasie
DS wg PN-EN 14041
4/13 |KORYTARZ Wykladzina PCV, Bezspoinowa powloka akrylowa; Sufit kasetonowy,
homogeniczna, rulonowa, | zabezpieczenie $cian — odbojnice rozbieralny, szczelny,
zgrzewalna, gr. min. 2mm, | przeciwuderzeniowe z zywicy zmywalny, modul 60x60
antyposlizgowa w klasie | akrylowinylowej na profilach cm ze sprasowanej wehny
DS wg PN-EN 14041 aluminiowych, narozniki wypukle; | szklanej gr. Min. 20mm,
zabezpieczenie naroznikéw — krawedzie zagruntowane,
naroznikami ochronnymi z materiatu | konstrukcja nosna z profili
jw. ze stali ocynkowanej, z
atestem do stosowania w
obiektach szpitalnych.
4/14 | POKOJ 4- Wyktadzina PCV, Farby autosterylne, odporne na Farba emulsyjna.
LOZKOWY homogeniczna, rulonowa. |$cieranie i mycie tagodnymi
zgrzewalna, gr. min. 2mm, | detegrentami. Fartuch przy
antyposlizgowa w klasie | umywalce z glazury — do wys. min.
DS wg PN-EN 14041 160cm i szer. 60cm poza obrys
urzadzenia.
4/15 | POKOJ 4- Wyktadzina PCV, Farby autosterylne, odporne na Farba emulsyjna.
LOZKOWY homogeniczna, rulonowa, |$cieranie i mycie fagodnymi
zgrzewalna, gr. min. 2mm, | detegrentami. Fartuch przy
antyposlizgowa w kiasie | umywalce z glazury — do wys. min.
DS wg PN-EN 14041 160cm i szer. 60cm poza obrys
urzadzenia.

MARZEC

it




4/16 | POKOJ 4- Wykladzina PCV, Farby autosterylne, odporne na Farba emulsyjna.
LOZKOWY homogeniczna, rulonowa, | $cieranie i mycie lagodnymi
zgrzewalna, gr. min. 2mm, | detegrentami. Fartuch przy
antypos$iizgowa w klasie | umywalce z glazury — do wys. min.
DS wg PN-EN 14041 160cm i szer. 60cm poza obrys
urzadzenia.
4/17 |POKOI 4- Wykladzina PCV, Farby autosterylne, odporne na Farba emulsyjna.
LOZKOWY homogeniczna, rulonowa, | $cieranie i mycie fagodnymi
zgrzewalna, gr. min. 2mm, | detegrentami. Fartuch przy
antyposlizgowa w klasie | umywalce z glazury ~ do wys. min.
DS wg PN-EN 14041 160cm i szer. 60cm poza obrys
urzadzenia.
4/18 |POKOJ 4- Wykladzina PCV, Farby autosterylne, odporne na Farba emulsyjna.
LOZKOWY homogeniczna, rulonowa, |$cieranie i mycie tagodnymi
zgrzewalna, gr. min. 2mm, | detegrentami. Fartuch przy
antyposlizgowa w klasie | umywalce z glazury — do wys. min.
DS wg PN-EN 14041 160cm 1 szer. 60cm poza obrys
urzadzenia.
4/19 |POKO]J 4- Wykladzina PCV, Farby autosterylne, odporne na Farba emulsyjna.
LOZKOWY homogeniczna, rulonowa, | $cieranie i mycie tagodnymi
zgrzewalna, gr. min. 2mm, | detegrentami. Fartuch przy
antyposlizgowa w klasie | umywalce z glazury — do wys. min.
DS wg PN-EN 14041 160cm i szer. 60cm poza obrys
urzadzenia.
4/20 \[KLATKA | e e
SCHODOWA
4/21 |[KORYTARZ Wykladzina PCV, Bezspoinowa powloka akrylowa; Sufit kasetonowy,
homogeniczna, rulonowa, | zabezpieczenie $cian — odbojnice rozbieralny, szczelny,
zgrzewalna, gr. min. 2mm, | przeciwuderzeniowe z zywicy zmywalny, modul 60x60
antyposlizgowa w klasie | akrylowinylowej na profilach cm ze sprasowanej welny
DS wg PN-EN 14041 aluminiowych, narozniki wypukle; | szklanej gr. Min. 20mm,
zabezpieczenie naroznikéw — krawedzie zagruntowane,
naroznikami ochronnymi z materiatu | konstrukcja no$na z profili
jw. ze stali ocynkowanej, z
atestem do stosowania w
obiektach szpitalnych.
4/22 | WC DAMSKIE Wykladzina PCV, Plytki szkliwione na calg wysoko$¢ | Farba emulsyjna.
OSOB NIEPELN. homogeniczna, rulonowa, | pomieszczenia.
zgrzewalna, gr. min. 2mm,
antyposlizgowa w klasie
DS wg PN-EN 14041
4/23 | WC DAMSKIE Wykiadzina PCV, Plytki szkliwione na cata wysoko$¢ | Farba emulsyjna.

homogeniczna, rulonowa,
zgrzewalna, gr. min. 2mm,
antyposlizgowa w klasie

pomieszczenia.




DS wg PN-EN 14041

4/24

PRZEDSIONEK
DAMSK]I

Wykladzina PCV,
homogeniczna, rulonowa,
zgrzewalna, gr. min. 2mm,
antyposlizgowa w klasie
DS wg PN-EN 14041

Plytki szkliwione na cala wysokosé
pomieszczenia.

Farba emulsyjna.

4/25

WC

Wykladzina PCV,
homogeniczna, rulonowa,
zgrzewalna, gr. min. 2mm,
antyposlizgowa w klasie
DS wg PN-EN 14041

Plytki szkliwione na cala wysoko$¢
pomieszczenia,

Farba emulsyjna.

4/26

IZOLATKA ZE
SLUZA

Sluza: wyktadzina PCV,
homogeniczna, rulonowa,
zgrzewalna, gr. min. 2mm,
antyposlizgowa w klasie
DS wg PN-EN 14041
Izolatka: Posadzka
czesciowoprzewodzaca o
Rezystancji elektrycznej
<10° Ohma wg PN-EN
1081

Bezspoinowa powloka akrylowa;
zabezpieczenie $cian — odbojnice
przeciwuderzeniowe z zywicy
akrylowinylowej na profilach
aluminiowych, narozniki wypukie;
zabezpieczenie naroznikow —~
naroznikami ochronnymi z materiatu
jw. Fartuch przy umywalce z glazury
—do wys. min. 160cm i szer. 60cm
poza obrys urzadzenia.

Farba emulsyjna.

4/27

POKOI 2-
LOZKOWY

Wyktadzina PCV,
homogeniczna, rulonowa,
zgrzewalna, gr. min, 2mm,
antyposlizgowa w klasie
DS wg PN-EN 14041

Farby autosterylne, odporne na
$cieranie i mycie fagodnymi
detegrentami. Fartuch przy
umywalce z glazury — do wys. min.
160cm i szer. 60cm poza obrys
urzadzenia.

Farba emulsyjna.

4/28

GABINET
ZABIEGOWY

Posadzka
czesciowoprzewodzaca o
Rezystancji elektrycznej
<10° Ohma wg PN-EN
1081

Bezspoinowa powloka akrylowa;
Fartuch przy umywalce z glazury ~
do wys. min. 160cm i szer. 60cm
poza obrys urzadzenia.

Farba emulsyjna.

4/29

PRZYGOTOWANIE

LEKOW

Wykladzina PCV,
homogeniczna, rulonowa,
zgrzewalna, gr. min, 2mm,
antyposlizgowa w klasie
DS wg PN-EN 14041

Farby autosterylne, odporne na
Scieranie i mycie tagodnymi
detegrentami. Fartuch przy
umywalce z glazury — do wys. min.
160cm i1 szer. 60cm poza obrys
urzadzenia.

Farba emulsyjna.

4/30

POSTERUNEK
PIELEGNIAREK

Wykladzina PCV,
homogeniczna, rulonowa,
zgrzewalna, gr. min. 2mm,
antyposlizgowa w klasie
DS wg PN-EN 14041

Farby autosterylne, odporne na
$cieranie i mycie tagodnymi
detegrentami. Fartuch przy
umywalce z glazury — do wys. min.
160cm 1 szer. 606cm poza obrys
urzadzenia.

Farba emulsyjna.

4/31

LAZIENKA

Wyktadzina PCV,

Plytki szkliwione na calg wysokosé

Farba emulsyjna.




MESKA

homogeniczna, rulonowa,
zgrzewalna, gr. min. 2mm,
antyposlizgowa w klasie
DS wg PN-EN 14041

pomieszczenia,

4/32

POMIESZCZENIE
PORZADKOWE

Wykladzina PCV,
homogeniczna, rulonowa,
zgrzewalna, gr. min, 2mm,
antyposlizgowa w klasie
DS wg PN-EN 14041

Farby autosterylne, odporne na
Scieranie i mycie fagodnymi
detegrentami. Fartuch przy
umywalce z glazury — do wys. min.
160cm i szer. 60cm poza obrys
urzadzenia.

Farba emulsyjna.

4/33

PRZEDSIONEK

Wyktadzina PCV,
homogeniczna, rulonowa,
zgrzewalna, gr. min. 2mm,
antyposlizgowa w klasie
DS wg PN-EN 14041

Plytki szkliwione na calg wysokoé¢
pomieszczenia,

Farba emulsyjna.

4/34

WC MESKIE

Wykladzina PCV,
homogeniczna, rulonowa,
zgrzewalna, gr. min. 2mm,
antyposlizgowa w klasie
DS wg PN-EN 14041

Plytki szkliwione na cala wysoko$¢
pomieszczenia.

Farba emulsyjna.

4/35

WC PERSONELU

Wykladzina PCV,
homogeniczna, rulonowa,
zgrzewalna, gr. min. 2mm,
antyposlizgowa w klasie
DS wg PN-EN 14041

Plytki szkliwione na catg wysokosé
pomieszczenia.

Farba emulsyjna.

4/36

PRZEDSIONEK

Wyktadzina PCV,
homogeniczna, rulonowa,
zgrzewalna, gr. min. 2mm,
antyposlizgowa w klasie
DS wg PN-EN 14041

Plytki szkliwione na cala wysokosé
pomieszczenia.

Farba emulsyjna.

4/37

BRUDOWNIK

Wykladzina PCV,
homogeniczna, rulonowa,
zgrzewalna, gr. min. 2mm,
antyposlizgowa w klasie
DS wg PN-EN 14041

Plytki szkliwione na cala wysoko$é
pomieszczenia,

Farba emulsyjna.

4/38

DYZURKA
LEKARSKA

Wykiadzina PCV,
homogeniczna, rulonowa,
zgrzewalna, gr. min. 2mm,
antyposlizgowa w klasie
DS wg PN-EN 14041

Farby autosterylne, odporne na
$cieranie i mycie tagodnymi
detegrentami. Fartuch przy
umywalce z glazury — do wys. min.
160cm i szer. 60cm poza obrys
urzgdzenia.

Farba emulsyjna.

4/39

MAGAZYN
CZYSTE]
BIELIZNY

Wyktadzina PCV,
homogeniczna, rulonowa,
zgrzewalna, gr. min. 2mm,

antyposlizgowa w klasie

Farby autosterylne, odporne na
scieranie i mycie lagodnymi
detegrentami.

Farba emulsyjna.




DS wg PN-EN 14041

4/40 |MAGAZYN Wyktadzina PCV, Farby autosterylne, odporne na Farba emulsyjna.
BRUDNEJ homogeniczna, rulonowa, |$cieranie i mycie fagodnymi
BELIZNY zgrzewalna, gr. min. 2mm, | detegrentami.
antyposlizgowa w klasie
DS wg PN-EN 14041
4/41 | KORYTARZ Wyktadzina PCV, Bezspoinowa powloka akrylowa; Sufit kasetonowy,
homogeniczna, rulonowa, | zabezpieczenie $cian — odbojnice rozbieralny, szczelny,
zgrzewalna, gr. min. 2mm, | przeciwuderzeniowe z zywicy zmywalny, modut 60x60
antyposlizgowa w klasie | akrylowinylowej na profilach cm ze sprasowanej welny
DS wg PN-EN 14041 aluminiowych, narozniki wypukle; | szklanej gr. Min. 20mm,
zabezpieczenie naroznikéw ~ krawedzie zagruntowane,
naroznikami ochronnymi z materiatu | konstrukcja nosna z profili
jw. ze stali ocynkowanej, z
atestem do stosowania w
obiektach szpitalnych.
442 |[KLATKA | e e e
SCHODOWA
4/43 | BRUDOWNIK Wyktadzina PCV, Plytki szkliwione na cala wysokodé | Farba emulsyjna.
homogeniczna, rulonowa, |pomieszczenia.
zgrzewalna, gr. min, 2mm,
antyposlizgowa w klasie
DS wg PN-EN 14041
4/44 | DYZURKA Wykladzina PCV, Farby autosterylne, odporne na Farba emulsyjna.
LEKARSKA homogeniczna, rulonowa, | $cieranie i mycie lagodnymi
zgrzewalna, gr. min. Zmm, | detegrentami. Fartuch przy
antyposlizgowa w klasie | umywalce z glazury — do wys. min.
DS wg PN-EN 14041 160cm i szer. 60cm poza obrys
urzadzenia.
4/45 | PRZYGOTOWANIE | Wyktadzina PCV, Farby autosterylne, odporne na Farba emulsyjna.
LEKOW homogeniczna, rulonowa, | $cieranie i mycie lagodnymi
zgrzewalna, gr. min. 2mm, | detegrentami. Fartuch przy
antyposlizgowa w klasie | umywalce z glazury — do wys. min.
DS wg PN-EN 14041 160cm i szer. 60cm poza obrys
urzadzenia.
4/46 | POSTERUNEK Wykladzina PCV, Farby autosterylne, odporne na Farba emulsyjna.
PIELEGNIAREK homogeniczna, rulonowa, | $cieranie i mycie lagodnymi
zgrzewalna, gr. min. 2mm, | detegrentami. Fartuch przy
antypos$lizgowa w klasie | umywalce z glazury — do wys. min.
DS wg PN-EN 14041 160cm i szer. 60cm poza obrys
urzadzenia.
4/47 | LAZIENKA Wyktadzina PCV, Plytki szkliwione na cala wysoko$¢ | Farba emulsyjna.
MESKA homogeniczna, rulonowa, | pomieszczenia.

zgrzewalna, gr. min. 2mm,
antyposlizgowa w klasie
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DS wg PN-EN 14041

4/48 | POM. Wykladzina PCV, Farby autosterylne, odporne na Farba emulsyjna.
PORZADKOWE/ homogeniczna, rulonowa, | $cieranie i mycie fagodnymi
MAGAZYN zgrzewalna, gr. min. 2mm, | detegrentami. Fartuch przy
BRUDNE] antyposlizgowa w klasie | umywalce z glazury — do wys. min.
BIELIZNY DS wg PN-EN 14041 160cm i szer. 60cm poza obrys
urzadzenia.
4/49 | PRZEDSIONEK Wykladzina PCV, Farby autosterylne, odporne na Farba emulsyjna.
homogeniczna, rulonowa, | $cieranie i mycie fagodnymi
zgrzewalna, gr. min. 2mm, | detegrentami. Fartuch przy
antyposlizgowa w klasie | umywalce z glazury — do wys. min.
DS wg PN-EN 14041 160cm i szer. 60cm poza obrys
urzadzenia.
4/50 | WC MESKIE Wykladzina PCV, Plytki szkliwione na calg wysoko$¢ | Farba emulsyjna.
homogeniczna, rulonowa, |pomieszczenia.
zgrzewalna, gr. min. 2mm,
antyposlizgowa w klasie
DS wg PN-EN 14041
4/51 | WC PERSONELU | Wykladzina PCV, Plytki szkliwione na calg wysoko$¢ | Farba emulsyjna.
homogeniczna, rulonowa, pomieszczenia.
zgrzewalna, gr. min. 2mm,
antyposlizgowa w klasie
DS wg PN-EN 14041
4/52 | PRZEDSIONEK Wykladzina PCV, Plytki szkliwione na cata wysoko$¢ | Farba emulsyjna.
homogeniczna, rulonowa, pomieszczenia.
zgrzewalna, gr. min. 2mm,
antyposlizgowa w klasie
DS wg PN-EN 14041
4/53 |LAZIENKA Wyktladzina PCV, Plytki szkliwione na cata wysokosé | Farba emulsyjna.
1ZOLATKI homogeniczna, rulonowa, pomieszczenia.
zgrzewalna, gr. min. 2mm,
antyposlizgowa w klasie
DS wg PN-EN 14041
4/54 | 1ZOLATKA ZE IZOLATKA ZE SLUZA | Sluza: wykiadzina PCV, Bezspoinowa powloka
SLUZA homogeniczna, rulonowa, akrylowa; zabezpieczenie

zgrzewalna, gr. min. 2mm,
antyposlizgowa w klasie DS wg PN-
EN 14041

Izolatka: Posadzka
czegsciowoprzewodzaca o
Rezystancji elektrycznej <10° Ohma
wg PN-EN 1081

Scian — odbojnice
przeciwuderzeniowe z
zywicy akrylowinylowej na
profilach aluminiowych,
narozniki wypukie;
zabezpieczenie naroznikéw
- naroznikami ochronnymi
z materialu jw. Fartuch
przy umywalce z glazury —
do wys. min. 160cm i szer. |




60cm poza obrys
urzadzenia.

4/55 |LAZIENKA Wykladzina PCV, Plytki szkliwione na calg wysokoé¢ | Farba emulsyjna.

DAMSKA T OSOB | homogeniczna, rulonowa, pomieszczenia.
NIEPELN. zgrzewalna, gr. min. 2mm,
antyposlizgowa w klasie
DS wg PN-EN 14041
4/56 | POKOJ 4- Wykladzina PCV, Farby autosterylne, odpormne na Farba emulsyjna.
LOZKOWY homogeniczna, rulonowa, |$cieranie i mycie tagodnymi
zgrzewalna, gr. min, 2mm, | detegrentami. Fartuch przy
antyposlizgowa w kiasie | umywalce z glazury — do wys. min.
DS wg PN-EN 14041 160cm i szer. 60cm poza obrys
urzadzenia.
4/57 |POKOJ 4- Wyktadzina PCV, Farby autosterylne, odporne na Farba emulsyjna.
LOZKOWY homogeniczna, rulonowa, |$cieranie i mycie fagodnymi
zgrzewalna, gr. min. 2mm, | detegrentami. Fartuch przy
antyposlizgowa w klasie | umywalce z glazury — do wys. min.
DS wg PN-EN 14041 160cm i szer. 60cm poza obrys
urzadzenia.
4/58 | POKOJ 4- Wyktadzina PCV, Farby autosterylne, odporme na Farba emulsyjna.
LOZKOWY homogeniczna, rulonowa, | $cieranie i mycie lagodnymi
zgrzewalna, gr. min. 2mm, | detegrentami. Fartuch przy
antyposlizgowa w klasie | umywalce z glazury — do wys. min.
DS wg PN-EN 14041 160cm i szer. 60cm poza obrys
urzadzenia.
4/59 | POKOJ 4- Wykladzina PCV, Farby autosterylne, odporne na Farba emulsyjna.
LOZKOWY homogeniczna, rulonowa, | $cieranie i mycie fagodnymi
zgrzewalna, gr. min. 2mm, | detegrentami. Fartuch przy
antyposlizgowa w klasie | umywalce z glazury — do wys. min.
DS wg PN-EN 14041 160cm i szer. 60cm poza obrys
urzadzenia.

4/60 | KORYTARZ Wykladzina PCV, Bezspoinowa powloka akrylowa; Sufit kasetonowy,
homogeniczna, rulonowa, | zabezpieczenie $cian — odbojnice rozbieralny, szczelny,
zgrzewalna, gr. min. 2mm, | przeciwuderzeniowe z zywicy zmywalny, modut 60x60
antyposlizgowa w klasie | akrylowinylowej na profilach cm ze sprasowanej welny
DS wg PN-EN 14041 aluminiowych, narozniki wypukle; | szklanej gr. Min. 20mm,

zabezpieczenie naroznikéw - krawedzie zagruntowane,

naroznikami ochronnymi z materialu | konstrukcja nosna z profili

jw. ze stali ocynkowanej, z
atestem do stosowania w
obiektach szpitalnych.

4/61 |POKOJ 3- Wyktadzina PCV, Farby autosterylne, odporne na Farba emulsyjna.

LOZKOWY homogeniczna, rulonowa, | $cieranie i mycie tagodnymi
zgrzewalna, gr. min. 2mm, | detegrentami. Fartuch przy
antyposlizgowa w klasie | umywalce z glazury — do wys. min.
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DS wg PN-EN 14041 |

160cm i szer. 60cm poza obrys
urzadzenia.

|
|
POMIESZCZENIE f
?
J

4/62 Wykladzina PCV, Farby autosterylne, odporne na Farba emulsyjna.
PORZADKOWE homogeniczna, rulonowa, | $cieranie i mycie fagodnymi
zgrzewalna, gr. min. 2mm, | detegrentami. Fartuch przy
antypodlizgowa w klasie | umywalce z glazury — do wys. min,
DS wg PN-EN 14041 160cm i szer. 60cm poza obrys
urzadzenia.
4/63 |LAZIENKA Wykladzina PCV, Plytki szkliwione na calg wysoko$¢ | Farba emulsyjna.
DAMSKA/OS. homogeniczna, rulonowa, | pomieszczenia.
NIEPELN. zgrzewalna, gr. min. 2mm,
antyposlizgowa w klasie
DS wg PN-EN 14041
4/64 | WC PERSONELU | Wykladzina PCV, Plytki szkliwione na cala wysokos$¢ | Farba emulsyjna.
homogeniczna, rulonowa, | pomieszczenia.
zgrzewalna, gr. min. 2mm,
antyposlizgowa w klasie
DS wg PN-EN 14041
4/65 |KORYTARZ Wyktadzina PCV, Bezspoinowa powloka akrylowa; Sufit kasetonowy,
homogeniczna, rulonowa, | zabezpieczenie $cian — odbojnice rozbieralny, szezelny,
zgrzewalna, gr. min. 2mm, | przeciwuderzeniowe z Zywicy zmywalny, modut 60x60
antyposlizgowa w klasie | akrylowinylowej na profilach cm ze sprasowanej wehny
DS wg PN-EN 14041 aluminiowych, narozniki wypukle; szklanej gr. Min. 20mm,
zabezpieczenie naroznikéw — krawedzie zagruntowane,
naroznikami ochronnymi z materiatu | konstrukcja nosna z profili
jw. ze stali ocynkowanej, z
atestem do stosowania w
obiektach szpitalnych.
4/66 | PRZEDSIONEK Wykladzina PCV, Plytki szkliwione na cala wysokoé¢ | Farba emulsyjna.
homogeniczna, rulonowa, | pomieszczenia.
zgrzewalna, gr. min. 2mm,
antypos$lizgowa w klasie
DS wg PN-EN 14041
4/67 | LAZIENKA Wykfadzina PCV, Plytki szkliwione na calg wysokosé¢ | Farba emulsyjna.
MESKA homogeniczna, rulonowa, | pomieszczenia.
zgrzewalna, gr. min. 2mm,
antyposlizgowa w klasie
DS wg PN-EN 14041
4/68 | POSTERUNEK Wykladzina PCV, Farby autosterylne, odporne na Farba emulsyjna.
PIELEGNIAREK homogeniczna, rulonowa, | cieranie i mycie tagodnymi
zgrzewalna, gr. min. 2mm, | detegrentami. Fartuch przy
antyposlizgowa w klasie | umywalce z glazury — do Wwys. min,
DS wg PN-EN 14041 160cm i szer. 60cm poza obrys
urzadzenia,
4/69 |PRZYGOTOWANIE | Wykladzina PCV, Farby autosterylne, odporne na Farba emulsyjna.
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LEKOW

,‘ homogeniczna, rulonowa,
zgrzewalna, gr. min. Zmm,
antyposlizgowa w klasie
DS wg PN-EN 14041

$cieranie i mycie lagodnymi
detegrentami. Fartuch przy
umywalce z glazury — do wys. min.
160cm 1 szer. 60cm poza obrys
urzadzenia.

4/70

DYZURKA
LEKARZY

Wykladzina PCV,
homogeniczna, rulonowa,
zgrzewalna, gr. min. 2mm,
antyposlizgowa w klasie
DS wg PN-EN 14041

Farby autosterylne, odporne na
$cieranie i mycie fagodnymi
detegrentami. Fartuch przy
umywalce z glazury — do wys. min.
160cm 1 szer. 60cm poza obrys
urzadzenia.

Farba emulsyjna.

4/71

KORYTARZ

Wykladzina PCV,
homogeniczna, rulonowa,
zgrzewalna, gr. min. 2mm,
antyposlizgowa w klasie
DS wg PN-EN 14041

Bezspoinowa powloka akrylowa;
zabezpieczenie $cian — odbojnice
przeciwuderzeniowe z zywicy
akrylowinylowej na profilach
aluminiowych, narozniki wypukie;
zabezpieczenie naroznikéw —
naroznikami ochronnymi z materiatu
JwW.

Sufit kasetonowy,
rozbieralny, szczelny,
zmywalny, modut 60x60
cm ze sprasowanej wehy
szklanej gr. Min. 20mm,
krawedzie zagruntowane,
konstrukcja no$na z profili
ze stali ocynkowanej, z
atestem do stosowania w
obiektach szpitalnych.

4/72

POKOJ 2-
LOZKOWY

Wyktadzina PCV,
homogeniczna, rulonowa,
zgrzewalna, gr. min. 2mm,
antypos$lizgowa w klasie
DS wg PN-EN 14041

Farby autosterylne, odporne na
§cieranie i mycie fagodnymi
detegrentami. Fartuch przy
umywalce z glazury — do wys. min.
160cm i szer. 60cm poza obrys
urzadzenia.

Farba emulsyjna.

4/73

MAGAZYN
BIELIZNY
BRUDNEI

Wykladzina PCV,
homogeniczna, rulonowa,
zgrzewalna, gr. min. 2mm,
antyposlizgowa w klasie
DS wg PN-EN 14041

Farby autosterylne, odporne na
$cieranie i mycie tagodnymi
detegrentami. Fartuch przy
umywalce z glazury — do wys. min.
160cm i szer. 60cm poza obrys
urzadzenia.

Farba emulsyjna.

9.2 Wymagania dotyczace konstrukeji
Rozwigzania konstrukcyjne musza zaklada¢ dokonywanie rozbidrek, przekué¢ i zamurowan
dokonywanych w obiekcie, ktory jest w pozostalych czesciach uzytkowany.

Zmiany konstrukcyjne nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang pod $cistym
nadzorem projektanta konstrukcji.
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9.3 Wymagania dotyczace instalacji
« Instalacje wodno-kanalizacyjne

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzi¢ poprzez piony i poziomy do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej. W przypadku zlego stanu technicznego pionéw kanalizacji sanitarnej lub ich braku
w projektowanych lokalizacjach sanitariatéw nalezy wykonaé nowe piony kanalizacji
sanitarnej. Piony kanalizacyjne zaopatrzyé w rewizje kanalizacyjne. Podejscia odptywowe z
urzadzen sanitarnych kryte, kratki odplywowe w pomieszczeniach mokrych z tworzywa,
przykrywa metalowa. Odprowadzenie s$ciekéw sanitarnych za pomocg istniejacych
zewngtrznych przykanalikéw kanalizacji sanitarne;. Kanalizacje sanitarng wykonaé z rur PVC
HT/U faczonych kielichowo z uszczelks. W miejscu wystepowania instalacji zeliwnych
nalezy wykona¢ PCV.

Instalacja wody zimnej

Wilaczenie projektowanej instalacji wody zimnej przewiduje si¢ do istniejgcej instalacji w
szpitalu. Przed wlaczeniem do istniejacej instalacji nalezy sprawdzié¢/wyliczyé czy istniejgca
srednica jest w stanie zapewni¢ odpowiedni wydatek wody. W przypadku, gdy $rednica jest
niewystarczajaca nalezy ja wymienié po istniejgcej trasie na nowg o odpowiedniej Srednicy.
Instalacja wodna z rur tworzywowych winna by¢ projektowana w przestrzeni pod stropem
oraz bruzdach $ciennych (podejscia pod przybory). Przewody zaizolowaé izolacjg o grubosci
9-20mm. Na kazdym odgatezieniu do grup przyboréw sanitarnych zaprojektowaé zawory
odcinajgce. Pozyskad protokoty badania ciénienia i wydajnosci instalacji (w tym hydrantéw) i
w przypadku zbyt niskiego cisnienia wody w instalacji nalezy w wydzielonym pomieszczeniu
technicznym zaprojektowaé zestaw do podnoszenia cinienia w instalacji.

Instalacja wody hydrantowej

Instalacje zasilajaca hydranty wewnetrzne nalezy wykonac z rur stalowych i podiaczy¢ do
istniejgcej instalacji w budynku szpitala. Nie wolno zasilaé przyboréw sanitarnych woda z
instalacji hydrantowej. Wymieni¢ szafki hydrantowe na biate.

Instalacja wody cieplej uzytkowe;j i cyrkulacyjnej

Przewiduje si¢ wpigcie do istniejgcej instalacji wody cieptej uzytkowej i cyrkulacyjnej w
budynku szpitala. Przed wiaczeniem do istniejgeej instalacji nalezy sprawdzié/wyliczyé czy
istniejaca $rednica jest w stanie zapewni¢ odpowiedni wydatek wody. W przypadku, gdy
srednica jest niewystarczajaca nalezy ja wymieni¢ po istniejgcej trasic na nowsg o
odpowiedniej srednicy. Instalacja wodna z rur tworzywowych winna by¢ projektowana w
przestrzeni pod stropem oraz bruzdach Sciennych (podejscia pod przybory). Przewody
zaizolowa¢ izolacja o grubosci od 20mm. Na kazdym odgalezieniu do grup przyborow
sanitarnych zaprojektowa¢ zawory odcinajace.




¢ Instalacja centralnego ogrzewania

Przewiduje si¢ wykorzystanie istniejacych pionéw instalacji centralnego ogrzewania w
budynku szpitala. Rurociagi poziome rozprowadzajace oraz gatazki grzejnikowe wykonaé z
rur stalowych tgczonych przez spawanie, na gwint lub zacisk. Przewody zasilajace i powrotne
prowadzi¢ pod stropem oraz w bruzdach Sciennych. Przewody przechodzace przez sciany i
stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przepusty instalacyjne w $cianie lub stropie
oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé odporno$é ogniowa réwng odpornosci
ogniowej tego oddzielenia. Na gatazkach grzejnikowych zasilajgcych zamontowaé Zawory
termostatyczne z nastawg wstgpng w  wykonaniu standardowym o srednicach
odpowiadajgcych $rednicom gatgzek. Na korpusach zaworéw zamontowaé glowice
termostatyczne z wbudowanym czujnikiem temperatury z bezpiecznikiem mrozu, z
mozliwoscig ograniczenia i blokowania wartosci ustawionej temperatury. Na gatazkach
powrotnych z grzejnika zamontowaé zawory odcinajace grzejnikowe z mozliwoscig
odwodnienia. Po wykonaniu instalacji nalezy dokonaé jej regulacji. Jako element grzejne
przewidzie¢ grzejniki ptytowe higieniczne posiadajace atest higieniczny. Przewody instalacji
centralnego ogrzewania nalezy izolowaé termicznie otulinami zgodnie z warunkami
technicznymi. Nalezy izolowa¢ armature, wszystkie piony obudowaé plyta gipsowo-
kartonowg. Wykona¢ wymiang grzejnikéw na aluminiowe, a w pomieszczeniach o duzych
wymaganiach higienicznych na plytowe higieniczne.

Nalezy potwierdzi¢ czy aktualne zrdédlo ciepla posiada odpowiedni zapas mocy_celem
zasiania projektowanych instalacii i odbiornikéw.

e Instalacja wentylacji

Instalacja wentylacji ma za zadanie dostarczenie do pomieszczen powietrza swiezego w
wymaganych ilosciach. Nawiew powietrza $wiezego do pomieszczen za pomoca
nawiewnikéw okiennych lub $ciennych, wywiew powietrza za pomoca kanalow wentylacji
grawitacyjnej. We wszystkich pomieszczeniach nalezy zapewnié, co najmniej 1,5 krotng
wymiang powietrza na godzing. Brudownik wyposazyé w wentylacje mechaniczng
wyciggows. Izolatka powinna by¢ wyposazona w wentylacje wymuszong dziatajgcg na
zasadzie podcisnienia (ci$nienie w izolatce nizsze niz na korytarzu i w sluzie). W
pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych i pomocniczych dopuszcza si¢ wentylacje
mechaniczng wywiewng z zapewnieniem doplywu powietrza z zewnatrz pomieszczenia. W
pomieszczeniach wymagajacych wysokiego stopnia czystosci mikrobiologicznej instalacja
klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej powinna zapewnié nawiew powietrza poprzez filtr
zapewniajacy wymagang czysto$¢ powietrza. Instalacja wentylacji powinna podlega¢
okresowemu czyszczeniu.
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¢ Instalacja gazéw medycznych
Nalezy wyposazy¢ projektowane pomieszczenia w instalacje gazéw medycznych, spetniajgc
wymogi przepiséw. Rodzaje gazéw medycznych oraz lokalizacje punktéw poboru nalezy
ustali¢ w porozumieniu z Inwestorem i wytycznymi Technologii Medycznej. Nalezy
sprawdzi¢ i potwierdzi¢ czy istniejace Zrodla gazéw medycznych zapewniaja wymagana
wydajnos¢ dla nowych punktéw poboru.

Wymagania dodatkowe:
W gabinecie zabiegowym i pokoju badari nalezy wykona¢ punkt poborowy tlenu, powietrza i
prozni. Nalezy uzupehnic istniejaca instalacje gazéw medycznych na oddziale.

Instalacja gazéw medycznych - rurociagi

Instalacj¢ gazéw medycznych nalezy wykonaé z rur miedzianych zgodnych z
obowigzujacymi normami, taczonymi przez lutowanie twarde wg DIN/PN, przy zastosowaniu
odpowiednich zigczek i ksztaltek miedzianych. Przewody instalacji gazéw medycznych
powinny by¢ uziemione. Przewody instalacji powinny byé mocowane do $cian lub stropéw z
zachowaniem wymaganych odleglosci migdzy wspornikami. Rurociagi powinny by¢
odizolowane od podpér i uchwytéw, szczegélnie wykonanych z metali tworzacych z miedzig
ogniwa galwaniczne.

Instalacja gazéw medycznych

Instalacje gazéw medycznych nalezy zakoficzy¢ punktami poboru wykonanymi zgodnie z
normami i obowigzujacymi przepisami. Standard punktéw poboru: AGA. Projektowane
punkty poboru nalezy instalowa¢ bezposrednio w scianach pomieszczen. Poziomy instalacji
nalezy wyposazy¢ w strefowe zespoly kontrolno (skrzynki zaworowe) — SZK. Strefowe
zespoly kontrolne bedg umozliwialy optyczna kontrole cisnienia gazéw medycznych.
Zamontowane w strefowych zespotach kontrolnych SZK strefowe zawory odcinajgce —
kulowe bedg umozliwialy w sytuacjach awaryjnych odciecie danej strefy bez pozbawiania
zasilania pozostatych. Strefowe zespoly kontrolno posiadaja réwniez wbudowane punktu
poboru, pozwalajgce na awaryjne zasilanie gazami medycznymi (z butli — poprzez reduktor)
obstugiwanego fragment instalacji. Strefowe zespoly kontrolno sg jednoczesnie elementami
system  sygnalizacji awaryjnej gazéw medycznych i powinny spetnia¢é wymogi
obowiazujgcych norm i przepisow.

Instalacja gazéw medycznych

W instalacji gazéw medycznych nalezy stosowa¢ armature wykonang z mosiadzu o
zawartosci miedzi minimum 58% - MOS58. Zastosowane zawory kulowe, pelno przelotowe,
powinny mie¢ Srednice nominalne jak srednice przewodéw, na ktérych beda zainstalowane.
Kula i trzpieni powinny by¢ uszczelnione PTFE — teflonem. Zawory w wykonaniu na cinienie
nominalne 2,5MPa (PN25). Zawory powinny by¢ gwintowane i nalezy je laczyé przewodami
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instalacji za pomocg $rubunkéw. Zawory stosowane w instalacji tlenowej powinny posiadac
certyfikat zgodnosci z tlenem.

Instalacja gazéw medycznych — sygnalizacja awaryjna

System alarmowy automatycznej sygnalizacji stanu gazéw medycznych sklada si¢ ze
strefowych  zespotéw kontrolnych — SZK oraz analogowych sygnalizatoréw gazéw
medycznych — NG. System ten przeznaczony jest do kontroli parametréw pracy gazow
medycznych i sygnalizowania stuzbom medycznym szpitala stanéw awaryjnych tych
instalacji. W skrzynce SZK zabudowane s3 czujniki cignienia, podiaczone do przewodow
instalacji gazéw medycznych, na ktérych zamontowane s3 awaryjne zawory odcinajgce —
kulowe. Skrzynki zaworowo — informacyjne oraz sygnalizatory montowane bedg we wngkach
o wymiarach podanych w kartach katalogowych. Sygnat o przekroczeniu wielkosci ciénienia i
podcisnienia nastawionych na czujnikach ciénienia, przesylany bedzie przewodami
elektrycznymi z panelu sygnalizacji gazow zainstalowanego w skrzynce zaworowo -
informacyjnej do sygnalizatoréw. Sygnaly alarmowe trwaja dopéki cisnienie lub podcisnienie
w instalacjach nie wréci do normy. Sygnalizatory sygnalizuja alarmem zaréwno
przekroczenie o 20%, jak i spadek o 20% ci$nienia roboczego. Wszystkie elementy uzyte do
wytworzenia gazéw medycznych powinny posiadaé certyfikaty wymagane dla wyrobow
medycznych.

Niezaleznie od sugerowanych miejsc wpiecia nowoprojektowanych instalacji wewnetrznych
wymaga si¢ przeprowadzenia inwentaryzacji obiektéw istniejacych i potwierdzenie
mozliwosci odigczenia projektowanych ukladéw. Nalezy sprawdzié érednice istniejacych
przewoddéw, wydajnosci urzadzen oraz inne wymagane parametry do potrzeb wynikajacych ze
zmian w istniejgcym obiekcie.

* Instalacje elektryczne
Wstep
Program funkcjonalno - uzytkowy w zakresie instalacji elektrycznych dla przedmiotowego
przedsigwzigcia dotyczy wymagar przedstawiajacych sposéb wykonania instalacji przy
uwzglednienu aktualnie obowiazujacych przepiséw jak réwniez wymagan bezpieczenstwa i
funcjonalnosci.
W ramach przedmiotowej inwestycji, istnicjaca instalacja elektryczna szpitala podlegac
bedzie (w niektérych przypadkach) zmianie, polegajacej na przesunieciu w inne miejsce
istniejgcych wypustéw instalacyjnych — gniazd wtykowych 230V, punktéw oSwietleniowych,
tacznikéw oswietleniowych, zasilania urzadzen wentylacyjnych.
W zakresie instalacji niskopradowych zmianie podlegaé moze lokalizacja istniejacych gniazd
sieci LAN, elementow instalacji przywotawcze;.
W przypadku koniecznosci zainstalowania nowych (dodatkowych) urzadzer lub elementéw
instalacji elektrycznej budynku wymagajacych nowego zasilania nalezy wykona¢ nows
instalacje wg aktualnie obowigzujgcych przepisow




Sposéb wykenania zmian w instalacji elektrycznej.

Instalacja odbiorcza do zmieniajacych lokalizacje punktow os$wietleniowych oraz gniazd
wtykowych wykona¢ przewodami miedzianymi YDY pod tynkiem — od istniejacych puszek
instalacyjnych do planowanego miejsca na wypust.

Instalacja zmiany lokalizacji wypustéw o$wietlenia wykonaé przy pomocy przewodéw
izolowanych YDYzo 3x1,5 mm? lub YDYzo 4x1,5 mm? 750V (w zaleznosci od
funkcjonalnodci).

Instalacja zmiany lokalizacji wypustow gniazd wtykowych 230V wykona¢ nalezy
przewodami YD Y7o 3x2,5 mm? 750V.

Przy instalowaniu gniazd wtykowych nalezy uwzglednié minimalng odleglo$¢ 60 cm od
umywalek, zlewozmywakow.

Instalacjg elektryczng prowadzi¢ w odpowiedniej odleglosci od innych instalacji zgodnie z N-
SEP-E-004.

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej
W przypadku koniecznosci wykonania nowej instalacji elektrycznej nalezy stosowaé sie do
zapisow normy PN HD 60364 I innych. Nowg instalacje wykonaé w uktadzie TN-S,

Instalacja nowych gniazd wtykowych

W przypadku koniecznosci wykonania - zasilanie nowych gniazd wykonaé z rozdzielnic w
uktadzie TN-S.

Instalacj¢ nowych gniazd wtykowych 230V wykonaé nalezy przewodami YDYzo 750V o
przekrojach dobranych przez Projektanta.

Ilo$¢ i rozmieszczenie gniazd wtykowych Projektant winien uzgodnié z
uzytkownikiem/inwestorem.

Zasilanie komputeréw wykonad z zestawéw gniazd, zasilanych z obwodéw dedykowanych, z
ktérych proponuje sig zasilanie realizowaé poprzez przetwornice UPS.

Gniazda zasilajgce stanowiska komputerowe nalezy oznaczyé kolorem czerwonym — winny
one posiadac blokad¢ chronigcg przed podlaczeniem urzadzen nie komputerowych.

W pomieszczeniach ogélnie dostgpnych zastosowaé gniazda wtykowe z blokada,
zabezpieczajgcg przed przypadkowym dostepem dzieci — gniazda 2P+7, p/t 16A.

Ochrona przeciwporazeniowa istniejacej instalacji

Ochrong podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewodéw osprzetu i urzgdzen
elektrycznych. Ze wzgledu na to, Ze istniejgca instalacja elektryczna nie podlega remontowi,
tylko niewielkim zmiang polegajacym na przesunieciu wypustéw instalacyjnych - jako
system ochrony dodatkowej przyjaé istniejgcy system, czyli “zerowanie”. Obwody odbiorcze
zabezpieczy¢ nalezy wg stanu istniejacego, czyli bezpiecznikami topikowymi lub wymienié
na wylgczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe.




Przewéd ochronno-neutralny (PEN) uziemi.

Przewodzgce rury gazowe, CO, klimatyzacyijne, wodno-kanalizacyjne, dostepne metalowe
czgsci konstrukcji budynku oraz uziom instalacji odgromowej nalezy polgczy¢ z szyna
ekwipotencjalng budynku.

Stopieti ochrony IP urzadzen elektrycznych nalezy dobieraé w zaleznosei od wplywow
srodowiskowych w miejscu zainstalowania urzadzen.

Ochrona przeciwporazeniowa nowych sbwodéw

Ochrong podstawowsa nowych obwodéw stanowié bedzie izolacja robocza przewodéw
osprzetu i urzadzen elektrycznych. Jako system ochrony dodatkowej przyja¢ szybkie,
skuteczne wylgczenie zasilania. Obwody odbiorcze zabezpieczy¢ wylgcznikami
instalacyjnymi nadmiarowo-pradowymi oraz wylacznikami réznicowopradowymi.

Do przewodu ochronnego (PE) nalezy przytaczyé bolce gniazd wtykowych, oraz wszystkie
czgsci metalowe urzadzefi, normalnie nieznajdujace sie pod napieciem, a bgdace w zasiegu
dotyku.

Dodatkowo w tazienkach z kabing prysznicows lub wanng wykona¢ miejscowe potgczenia
wyréwnawcze przewodami YDYzo4mm? w rurze RVK 16mm pod tynkiem, lgczac czesci
przewodzgce i przew6d ochronny PE z czeéciami przewodzacymi obecymi (przewodzace
rurociggi wodne, gazowe, CO, armature,). Miejscowa szyne¢ wyréwnawcza umiescié w
puszcze instalacyjnej pod tynkiem i polaczy¢ z PE w rozdzielnicach.

Instalacje i urzgdzenia wentylacyjne i klimatyzacyijne nalezy uziemic, a krééce elastyczne
polaczy¢ przewodami PE.

Instalacj¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé zgodnie z normg PN HD 60364.

Instalacja okablowania strukturalnego

W przypadku koniecznosci wykonania nowych elementéw instalacji okablowania
strukturalnego - punktu dystrybucyjnego, okablowania i gniazda koficowego (punktéw
logicznych PL) - okablowanie strukturalne ma by¢ wykonane zgodnie z najnowszymi
specyfikacjami i wymaganiami zawartymi w normach, obowigzujacych dla okablowania
strukturalnego.

Instalacje wykona¢ w kategorii minimum 6A.

Punk dystrybucyiny

W razie potrzeby przewidzie¢ nalezy punkt dystrybucyjny jako szafa RACK 19” wiszaca.
Dla instalacji nalezy utozy¢ kable U/FTP kat.6A, 4x2x23AWG, LSOH 550MHz (10Gbfs) .
Kable prowadzi¢ w rurkach ochronnych p/t lub w listwach instalacyjnych n/t w odpowiednich
odleglosciach od innych instalacji.

Punkt logiczny PL

Uniwersalne gniazdo teleinformatyczne, montowane w uchwycie do osprzetu 45mm. Zestaw
instalacyjny ma zawieraé: plyte czotowg prosts z ramkg montazowa 45mm, puszke
instalacyjng z wyprowadzeniem kabla do géry, w lewo lub prawo.




Do gniazd zastosowaé moduty gniazd kat.6, ktére, dzieki specjalnym uniwersalnym
mocowaniom mozna montowa¢ w dowolnych elementach (panele krosowe, puszki nascienne,
podiogowe itp.). W przypadku zmian funkcji pomieszezeni nalezy uwzgledni¢ dostosowanie
instalacji do zmiany lokalizacji.

Instalacje przyzywowa
Zastosowac instalacj¢ przyzywows bezprzewodowa, jako nowe rozwigzanie firmy GORKE.

Zastosowa¢ w pomieszczeniach przebywania pacjenta:
- przy kazdym 16zku pacjenta,

- lazienki, sanitariaty,

- pomieszczenia zabiegowe.

Centralkg instalacji przyzywowej umiescié w dyzurce pielegniarek.

Instalacje pozarowe

Instalacje pozarowe nalezy wykonaé w zakresie okreslonym przez rzeczoznawce ds. ochrony
przeciwpozarowej lub na zyczenie inwestora.

Przewidziano zainstalowanie systemu sygnalizacji pozarowej oraz wspélpracujgcego z nim
systemem oddymiania.

Zaprojektowac nalezy adresowalne petle dozorowe nadzorowane przez typowsa centrale
sygnalizacji pozarowe;j.

Elementy wchodzace w skiad system:

Centrala SSP, centrala oddymiania, czujki DOR, TUN, reczne ostrzegacze pozarowe,
sygnalizatory dzwiekowo-akustyczne, elementy kontrolno-sterujgce:

Wytyczne instalacyjne

¢ Instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykona¢ jako
niezalezne obwody z rozdzielnic lokalnych.

¢ Instalacja oswietlenia ogdlnego z oprawami oswietleniowymi bedzie realizowana wg
odrgbnego projektu — jest poza zakresem tego opracowania

* Instalacj¢ lamp bakteriobdjczych wykona¢ nalezy jako oddzielny obwdd zasilany z
rozdzielnicy lokalnej, z dedykowanego obwodu. Stosowaé w salach i gabinetach
zabiegowych.

* Instalacja gniazd wtykowych - odpowiednio do miejsca i funkcji poszczegélnych
obszaréw i pomieszczen przewidzieé instalacje gniazd wtykowych 230V zasilajgcych
pomieszczenia administracyjne, urzgdzenia przenosne, urzgdzenia techniki i technologii
budynku.

* Przewidzie¢ instalacje telewizyjna z mozliwoscia stosowania stuchawek




Uwagi koricowe
* Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, postanowieniami:
Polskich Norm, przepiséw i rozporzadzen, wytycznych do projektowania oraz zgodnie z
szeroko rozumiang wiedzg techniczng i sztukg inzynierska.
*  Trasy prowadzenia kabli i przewodéw elektrycznych nalezy skoordynowaé z innymi
instalacjach i prowadzi¢ w odleglosciach zgodnych z przepisami.
*  Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiadaé polskim normom, posiadac
niezbedne atesty i spetnia¢ odpowiednie przepisy.
¢ Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ dokumentacje powykonawczg,
uwzgledniajgcg ewentualne zmiany wprowadzone podczas wykonywania instalacji i
dotgczy¢ do niej protokoty pomiarowe z badan odbiorczych podpisane przez uprawnione
osoby.
*  Zalomy kabla wykona¢ o promieniu krzywizny wiekszym od 20 srednic zewngtrznych
kabla.
°  Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

10. Opis wszystkich robét

Lp. éciany

1. Przetarcie istniejacych tynkow.

2. Usuniecie farby ze $cian.

3. Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych.

4. Zburzenie czesci $cian dzialowych.

5. Obudowa rur plytami g-k gr. 12,5cm na ruszcie stalowym systemowo.

6. Demontaz armatury sanitarnej.

7. Demontaz istniejagcych odbojnic i naroznikow.

8. Demontaz kratek wentylacyjnych.

9. Montaz Scian dziatowych z betonu komérkowego gr. 12cm.

10. | Skucie istniejacych plytek ceramicznych.

11. | Montaz ptytek ceramicznych.

12. | Wykonanie w miejscach ubytkéw tynku cementowo-wapiennego z gladzig gipsows.
13. | Wykonanie gladzi gipsowej na $cianach.

14. | Pokrycie emulsja gruntujgca.

15. | Pokrycie dwukrotnie farbg autosterylng wybrane $ciany (z atestami dla stuzby zdrowia).
16. | Pokrycie powloka akrylowa wybrane $ciany (z atestami dla stuzby zdrowia).

17. | Pokrycie plytkami ceramicznymi wybrane $ciany (z atestami dla stuzby zdrowia).
18. | Montaz pochwytéw na wys. 90 cm (z atestami dla stuzby zdrowia).

19. | Montaz listw odbojowych szer. 20cm na wys. 33 cm (z atestami dla stuzby zdrowia).
20. | Montaz listw naroznych do wys. 150 cm (z atestami dla stuzby zdrowia).

Lp. | Posadzka

1. Usuniecie oktadzin podiogowych.




Wykonanie warstwy wyréwnujgcej z wylewki samopoziomujacej.

Montaz wykiadziny PCV i posadzka czesciowoprzewodzacej w wybranych
pomieszczeniach (z atestami dla shuzby zdrowia).

Wykona¢ cokoty na wys. 10 cm (w styku z podloga zaokraglone)

Montaz gresu w wybranych pomieszczeniach.

Sufity

Przetarcie istniejacych tynkow.

Usuniecie farby.

Wykonanie w nmiejscu ubytkéw tynku cementowo-wapiennego z gladzig gipsowa.

Calosciowe wykonanie gladzi gipsowej.

Pokrycie emulsja gruntujaca.

Pokrycie dwukrotnie farbg emulsyjna (z atestami dla stuzby zdrowia).

Stolarka

Demontaz czedci okien.

Demontaz drzwi 1 odcieznic.

Demontaz parapetow.

Montaz okien przeciwpozarowych, napowietrzajacych.

Montaz o$cieznic i drzwi.

Montaz oScieznic i drzwi przeciwpozarowych.
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Montaz parapetow.

Wyposazenie

Montaz szafek pod umywalki i zlewozmywaki z plyt laminowanych.

Montaz umywalek, zlewozmywakéw, brodzikéw, misek ustepowych, pochwytéw.
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Wymiana cze$ci umeblowania.

11. Uwagi ogélne

Wykonawca w ramach przygotowania projektu powinien zweryfikowac zaproponowany
przez Zamawiajgcego w koncepcji uktad funkcjonalny zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Dziatanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy musza by¢ zgodne z obowigzujgcym
porzadkiem prawnym. Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych
kosztéw prac projektowych i robét budowlanych, przygotowania oferty, szczeg6lnie w
zakresie obliczenia ceny oferty — stanowi podstawe do sporzgdzenia ofertowej kalkulacji na
kompleksows realizacj¢ zadania wraz z wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i

decyzjami.
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IIL. Cze¢sé informacyjna

12. Dokumenty potwierdzajace zgodno$é zamierzenia budoewlanege z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

12.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 r.
poz. 1118 ze zm.).

12.2 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Jednolity tekst Dz. U. Nr 113 z 2005 r., poz. 954).

12.3 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zamoéwient publicznych (jednolity tekst Dz. U.
Nr 223 z 2004 r., poz. 1655).

13. Przepisy prawne i normy

13.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422)

13.2  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)

13.3  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

13.4  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerweca 2012 r. w sprawie szczegolowych
wymagafi, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)

13.5 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardow
postgpowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotéw
wykonujacych dziatalno$é leczniczg (Dz.U. 2013 poz. 15)

13.6 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 pazdziernika 2016 r. w sprawie wymagan i
sposob6w unieszkodliwiania odpadéw medycznych i weterynaryjnych (Dz.U. 2016 poz.1819)
13.7 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegétowych
warunkow bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi (Dz.U. 2006 nr 180 poz. 1325)
13.8 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagan, jakim
powinno odpowiada¢ medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz.U. 2004 nr 43 poz. 408)

13.9  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w  sprawie ogélnych  przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

13.10 Polskie Normy oraz obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane.
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IV. Zalaczniki
14. Inwentaryzacja
15. Projekt koncepcyjny

16. Zgloszenie robét budowlanych do Starostwa Powiatowego.




