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Nr klienta: DT
Numer oferty: 1/2019 Odpowiedzialny (-a):
Data oferty: 25.06.2019 Przedsiebiorstwo: Wprowadz w Opcje > Dane uzytkownika.

Koncepcja instalacji fotowoltaicznej dla ZOZ w Dabrowie Tarnowskiej

3D, Podtaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne TARNOW (2000 - 2009)

Moc generatora PV 49,2 kWp
Powierzchnia generatora PV 266,8 m2

Liczba modutéw PV 164

Liczba falownikow 3
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Nr klienta: DT
Numer oferty: 1/2019
Data oferty: 25.06.2019

Koncepcja instalacji fotowoltaicznej dla ZOZ w Dabrowie Tarnowskiej

Powierzchnia dachu Potudniowy-Wschéd

Odpowiedzialny (-a):
Przedsiebiorstwo: Wprowadz w Opcje > Dane uzytkownika.
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-

owierzchnie modutu
1. 266,8 m2, <25°, V135°, 49,2 kWp, 164 Moduly PV

I Modut P

2. BEM-300, BRUK-BET Solar, 300 W

. Falownik

3. Sunny Tripower 15000TL-30, SMA Solar Technology
AG, 15 kW, Maks. moc pradu AC:15 kW

Zysk

Energia wyprodukowana przez system PV (sie¢ AC)
Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)

Obliczenie strat przez zacienienie

Emisja COz, ktdrej dato sie uniknac:

‘ Sie¢ (230 V)
Frl [
I:ID [
45 846 kWh
931,83 kWh/kWp
829 %
7,1 %/rok
27 508 kg / rok

Wyniki zostaty ustalone w oparciu 0 matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk rzeczywisty instalacji solarnej moze by¢

inny ze wzgledu na wahania pogodowe, wspdtczynniki sprawnosci modutéw oraz falownika jak rowniez inne czynniki.
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Nr klienta: DT
Numer oferty: 1/2019 Odpowiedzialny (-a):
Data oferty: 25.06.2019 Przedsiebiorstwo: Wprowadz w Opcje > Dane uzytkownika.

Koncepcja instalacji fotowoltaicznej dla ZOZ w Dabrowie Tarnowskiej

Struktura instalacji

Dane klimatyczne TARNOW
Rodzaj instalacji 3D, Podtaczona do sieci instalacja
fotowoltaiczna (PV)

Generator PV Powierzchnie modutu

Nazwa Powierzchnia dachu Potudniowy-Wschéd
Moduty PV* 164 x BEM-300
Producent BRUK-BET Solar
Nachylenie 25 °
Orientacja Potudniowy-wschod 135 ©
Rodzaj montazu Wolnostojacy na dachu ptaskim
Powierzchnia generatora PV 266,8 m2

Rysunek: Projektowanie 3D do Powierzchnia dachu Potudniowy-Wschdd
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Nr klienta: DT
Numer oferty: 1/2019
Data oferty: 25.06.2019

Koncepcja instalacji fotowoltaicznej dla ZOZ w Dabrowie Tarnowskiej

Odpowiedzialny (-a):
Przedsiebiorstwo: WprowadZ w Opcje > Dane uzytkownika.
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Ilustracja: Horyzont od Powierzchnia dachu Potudniowy-Wschdd

Falownik

Powierzchnie modutu

Falownik 1*
Producent
Konfiguracja
Falownik 2*
Producent
Konfiguracja

Sie¢ AC

Liczba faz

Napiecie sieciowe (jednofazowe)
Wspdtczynnik mocy (cos phi)

* Obowigzujg warunki gwarancyjne poszczegdlnych producentéw

PV*SOL premium 2017 (R9)
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Powierzchnia dachu
Potudniowy-Wschaod

2 x Sunny Tripower 15000TL-30
SMA Solar Technology AG

MPP 1: 2x 16 | MPP 2: 1 x 23
1 x Sunny Tripower 15000TL-30
SMA Solar Technology AG

MPP 1: 2 x 16 | MPP 2: 1 x 22

230 Vv
+/-1
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Koncepcja instalacji fotowoltaicznej dla ZOZ w Dabrowie Tarnowskiej

Wyniki symulacji

Instalacja PV

Moc generatora PV 49,2 kWp
Spec. uzysk roczny 931,83 kWh/kWp
Stosunek wydajnosci (PR) 829 %
Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia 7,1 %/rok
Energia oddana do sieci 45 846 kWh/rok
Energia oddana do sieci w pierwszym roku (tagcznie z degradacja 45 846 kWh/rok
modutu)

Pobor w trybie czuwania 317 kWh/rok
Emisja CO2, ktdrej dato sie uniknac: 27 508 kg / rok

Prognoza uzysku

8000
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4800 —|
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1600 — I
al ol
Sty. Lut. Mar. Kwi Maj Cze. Lip. Sie. Wrz Paz. List. Gru

Miesigc

Energii w kwWh

Energia wyprodukowana przez
system PV (sie¢ AC)

Tlustracja: Prognoza uzysku
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Koncepcja instalacji fotowoltaicznej dla ZOZ w Dabrowie Tarnowskiej

Wyniki na powierzchnie modutu
Powierzchnia dachu Potudniowy-Wschéd

Moc generatora PV 49,2 kWp
Powierzchnia generatora PV 266,8 m2
Globalne nastonecznienie na modut 1122,3 kWh/m2
Energia wyprodukowana przez system PV (sie¢ AC) 45846 kWh/rok
Spec. uzysk roczny 931,8 kWh/kWp
Stosunek wydajnosci (PR) 829 %
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Koncepcja instalacji fotowoltaicznej dla ZOZ w Dabrowie Tarnowskiej

Promieniowanie globalne, poziomo 1 066,9 kWh/m?2

Odchylenie od standardowego widma -10,67 kWh/m2 -1,00 %
Odbicie od gruntu (albedo) 9,90 kWh/m2 0,94 %
Orientacja i nachylenie modutéw fotowoltaicznych 56,14 kWh/m?2 5,27 %
Zacienienie niezalezne od modutu 0,00 kWh/m2 0,00 %
QOdbicia na powierzchni modutu -55,46 kWh/m?2 -4,94 %
Globalne nastonecznienie na modut 1 066,8 kWh/m?2

1066,8 kWh/m2
X 266,81 m?
= 284643,6 kWh

Globalne nastonecznienie PV 284 643,6 kWh

Zanieczyszczenie 0,00 kWh 0,00 %
(I)(/l()))nwersja STC (wspotczynnik sprawnosci znamionowej modutu 18,48 2232 045,38 KWh -81,52 %
Znamionowa energia PV 52 598,2 kWh

Zacienienie czesciowe specyficzne dla modutu -2 475,74 kWh -4,71 %
Zachowanie w warunkach stabego o$wietlenia 2 025,01 kwWh 4,04 %
Odchylenie od znamionowej temperatury modutu -964,92 kWh -1,85 %
Diody -1 371,80 kWh -2,68 %
Niedopasowanie (dane producenta) -996,22 kWh -2,00 %
Niedopasowanie (konfiguracja/zacienienie) -848,44 kWh -1,74 %
Energia PV (DC) bez regulacji falownika 47 966,1 kWh

Regulacja zakresu napiecia MPP -52,61 kWh -0,11 %
Regulacja maks. pradu DC 0,00 kWh 0,00 %
Regulacja maks. mocy pradu DC 0,00 kWh 0,00 %
Regulacja maks. mocy pradu AC/cos phi -15,04 kWh -0,03 %
Adaptacja MPP -540,44 kWh -1,13 %
Energia PV (DC) 47 358,0 kWh

Energia na wejsciu falownika 47 358,0 kWh

QOdchylenie napiecia wejsciowego od znamionowego -198,55 kWh -0,42 %
Konwersja z pradu DC na AC -1 313,43 kWh -2,79 %
Pobdr w trybie czuwania -317,12 kWh -0,69 %
Straty catkowite w kablu 0,00 kWh 0,00 %
Energia PV (AC) odjac zuzycie podczas czuwania 45 528,9 kWh

Energia oddana do sieci 45 846,0 kWh
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Koncepcja instalacji fotowoltaicznej dla ZOZ w Dabrowie Tarnowskiej

Producent BRUK-BET Solar
Dostepny Tak

Dane elektryczne

Typ ogniwa Si monokrystaliczny
Tylko falownik transformatorowy Nie
Liczba ogniw 60
Liczba diod by-pass 3

Dane mechaniczne

Szeroko$¢ 992 mm
Wysokos¢ 1640 mm
Gtebokos¢ 40 mm
Szeroko$¢ ramki 35 mm
Ciezar 18,3 kg
Obramowany Nie

Parametry U/I przy STC

Napiecie w MPP 325V
Natezenie pradu w MPP 9,25 A
Moc znamionowa 300 W
Napiecie obwodu otwartego 38,8 V
Prad zwarciowy 9,85 A
Podwyzszenie napiecia obwodu otwartego przed stabilizacjg 0 %

Parametry obcigzenia czesciowego U/I

Zrédto wartodci Producent/wiasne
Nastonecznienie 200 W/m?2
Napiecie w MPP przy obcigzeniu czesciowym 32,0345 V
Natezenie pradu w MPP przy obcigzeniu czeSciowym 1,9379 A
Napiecie pracy jatowej przy obcigzeniu czeSciowym 36,0238 V

Prad zwarciowy przy obcigzeniu czesciowym 2,0392 A

Dalsze

Wspétczynnik napieciowy -120,28 mV/K
Wsp6tczynnik natezenia pradu 2,96 mA/K
Wspdtczynnik mocy -0,39 %/K
Wsp6tczynnik kata padania 95 %
Maksymalne napigcie systemowe 1000 V

Spec. pojemnos¢ cieplna 920 J/(kg*K)
Wsp6tczynnik absorpcji 70 %
Wspotczynnik emis;ji 85 %
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Koncepcja instalacji fotowoltaicznej dla ZOZ w Dabrowie Tarnowskiej

Producent
Dostepny

Dane elektryczne

Moc znamionowa DC

Moc znamionowa pradu AC

Maks. moc pradu DC

Maks. moc pradu AC

Pobdr w trybie czuwania

Zuzycie nocne

Zasilanie od

Maks. prad wejsciowy

Maks. napiecie wejsciowe

Napiecie znamionowe DC

Liczba faz zasilajacych

Liczba wejs¢ DC

Z transformatorem

Zmiana stopnia sprawnosci w przypadku odchylenia napiecia
wejsciowego pradu od napiecia znamionowego

Tracker MPP

Zakres mocy < 20% mocy znamionowej
Zakres mocy > 20% mocy znamionowej
Liczba trackeréw MPP (punktéw mocy maksymalnej)

Maks. prad wejsciowy na tracker MPP
Maks. moc wejsciowa na tracker MPP
Min. napiecie MPP
Max. napiecie MPP

PV*SOL premium 2017 (R9)
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Odpowiedzialny (-a):
Przedsiebiorstwo: WprowadZ w Opcje > Dane uzytkownika.

SMA Solar Technology AG
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Koncepcja instalacji fotowoltaicznej dla ZOZ w Dabrowie Tarnowskiej

| Sie¢ (230 V)
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Powierzchnia dachu Potudniowy-Wschéd
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Koncepcja instalacji fotowoltaicznej dla ZOZ w Dabrowie Tarnowskiej

20,000 m
2,000m

333 m

0634

25,000 m

Powierzchnia dachu Potudniowy-Wschad
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Koncepcja instalacji fotowoltaicznej dla ZOZ w Dabrowie Tarnowskiej

Otoczenie

Tlustracja: Zrzut ekranu01

Ilustracja: Zrzut ekranu02
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Koncepcja instalacji fotowoltaicznej dla ZOZ w Dabrowie Tarnowskiej

Ilustracja: Zrzut ekranu03

Tlustracja: Zrzut ekranu04
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