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ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dabrowie Tarnowskiej

ul. Szpitaina 1
33-200 Dabrowa Tarnowska

Tarnéw, dn. 2018-06-04

Nr warunkéw: WP/022799/2018/010R00

WARUNKI PRZYLACZENIA - AKTUALIZACJA

Whioskodawca: ]
ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ w Dgbrowie Tarnowskiej

ul. Szpitalna 1
33-200 DABROWA TARNOWSKA

Obiekt: Zakiad Opieki Zdrowotnej — instalacja fotowoltaiczna

Adres przylaczanego obiektu: ul. Szpitalna 1
33-200 Dgbrowa Tarnowska
numery dziatek: 12/11, 12/6, 12/5

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przytgczenia w dniu: 2018-05-08.
Zaliczka na poczet optaty za przylgczenie wptynela do TAURON Dystrybucja S.A. w dniu: nie dotyczy.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2018-03-12, informujemy, ze:
e zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i odbiér energii elektrycznej z ww.
zrodta energii 0 mocy przylaczeniowej: 88,75 kW,

e zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o
mocy przytaczeniowej: 730 kW, miedzy innymi dla pokrycia potrzeb wiasnych ww. zrédia energii.

na ponizszych warunkach.
. Wymagania techniczne

1. Miejsce przylgczenia: rozdzielnica 15 kV w stacji TRAM-392 D.T. Szpital zasilanej linig kablowg
15 kV ze stacji 110/15 kV Grunwaldzka.

2. a) Miejsce odbioru energii elektrycznej: zaciski prgdowe przyjsciowe rozigcznika szynowego
w polu nr 3 w rozdzielnicy 15 kV w stacji TRAM-392 D.T. Szpital w czesci Przylgczanego
Podmiotu w kierunku instalacji Wytworcy/Odbiorcy (tgcznik szynowy stanowi wiasnosc
Wytworey/Odbiorey).

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych dla odbioru: zaciski pragdowe
przyjsciowe roztgcznika szynowego w polu nr 3 w rozdzielnicy 15 kV w stacji TRAM-392 D.T.
Szpital w czesci Przylaczanego Podmiotu w kierunku instalacji Wytwaorcy/Odbiorcy (tgcznik
szynowy stanowi wiasnos¢ Wytworcy/Odbiorcy).

c) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe przyjsciowe rozigcznika szynowego
w polu nr 3 w rozdzielnicy 15 kV w stacji TRAM-392 D.T. Szpital w czesci Przylgczanego
Podmiotu w kierunku instalacji Wytwércy/Odbiorcy (tgcznik szynowy stanowi wiasnosc
Wytwaércy/Odbiorcy).

d) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych dla dostarczania: zaciski
pradowe przyjsciowe rozigcznika szynowego w polu nr 3 w rozdzielnicy 15 kV w stacji
TRAM-392 D.T. Szpital w czesci Przytaczanego Podmiotu w kierunku instalacii
Wytwércy/Odbiorcy (tgcznik szynowy stanowi wiasno$¢ Wytworey/Odbiorcy).
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3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
3.1. Dia odbioru energii elektrycznej:
a) w zakresie przytacza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): nie wymaga,
b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): nie wymaga,

¢) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji (zakres Whioskodawcy): Whnioskodawca wykona
odpowiednia do potrzeb instalacje celem zapewnienia prawidtowe] wspdlpracy z siecig
dystrybucyjng planowanej jednostki wytworczej zgodnie z wymaganiami obowigzujgcej
Instrukeji Ruchu i Eksploatacii  Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucia S.A.
w szczegodlnosci:

¢1) kazda jednostka wytwércza musi posiadaé nastepujace urzadzenia tgczeniowe, kiérych
prace koordynuje OSD:

* tgcznik dostosowany do wylgczania jednostki wytworczej,
* fgcznik do odigczania jednostki wytworczej i stwarzania przerwy izolacyjnej,

c2) impuls wylaczajacy przestany od zabezpieczeri do urzadzenia lgczeniowego musi
powodowac bezzwioczne wytgczenie jednostki wytwaorczej przez to urzadzenie,

c3) jednostki wytwoércze powinny byé wyposazone w automatyke utrzymujacg parametry
wytwarzania na zadanym poziomie i niezwlocznie reagujgca na stany zakloceniowe,

c4) zastosowane rozwigzania techniczne w zakresie automatyki powinny powodowacd
bezzwloczne wylaczenie jednostek wytworczych w przypadku: zaniku napiecia w sieci
dystrybucyjnej, uszkodzenia automatyki zabezpieczeniowej, przejscia do pracy wyspowej,

c5) Jednostki wytwdrcze powinny byé wyposazone w zabezpieczenia podstawowe oraz
zabezpieczenia dodatkowe spetniajgce wymagania obowigzujacej IRIESD,

c6) zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe jednostek wytworczych powinny dzialaé na
tgczniki dostosowane do wytaczania jednostek wytworczych, powodujac wytgczenie ich z
ruchu,

C¢7) zabezpieczenia dodatkowe powinny chroni¢ sieé dystrybucyjng oraz jednostki wytworcze
przed wzajemnym negatywnym oddziatywaniem oraz nie dopuszczaé do pracy wyspowej
jednostek wytworczych,

c8) na etapie opracowywania projektu nalezy przeprowadzié i uzgodnic¢ z Dziatem Automatyki

I Telemechaniki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie analize zabezpieczen
obejmujgcy sprawdzenie: :

+ kompletnosci zabezpieczen,
* poprawnosci nastaw zabezpieczen jednostek wytworczych,
» koordynacji z zabezpieczeniami sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.,
¢9) nastawy zabezpieczen powinny by¢ zalgczone do instrukcji wspétpracy.
3.2. Dia dostarczania energii elektrycznej (migdzy innymi potrzeby wiasne zrédta energii):
a) w zakresie przylacza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): nie wymaga,
b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): nie wymaga,

¢} w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji (zakres Whioskodawcy): wykonania odpowiedniej
instalacji wytworczej/odbiorcze;.

4. Uklady pomiarowo-rozliczeniowe:
4.1. Dla odbioru energii elektrycznej na napieciu 15 kv
a) rodzaj uktadu: tréjfazowy, posredni,
b) miejsce zainstalowania: stacja transformatorowa nr TRAM-392 D.T. Szpital.
4.2. Dla dostarczania energii elektrycznej na napigciu 15 kV:
a) rodzaj uktadu: tréjfazowy, posredni,
b} miejsce zainstalowania: stacja transformatorowa nr TRAM-392 D.T. Szpital.
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5. Uklad pomiarowy dla celow potwierdzania iloéci wyprodukowanej energii brutto ¥lub iiosci
wytworzonej energii elektrycznej dla potrzeb wydawania $wiadectw pochodzenia:

a) rodzaj ukiadu: trojfazowy, poiposredni z transmisjg danych do systemu odczytowego TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie, spetniajacy wymagania okreslone w obowigzujace]
IRIESD,

b} miejsce zainstalowania: na zaciskach wyjsciowych inwertera.
6. Zabezpieczenia gidwne:

a) prad znamionowy: wg projektu,

b} rodzaj: wg projektu,

¢) lokalizacja: wg projektu.
7. Do obliczen przyjaé:

a) dla doboru aparatury nN, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elekirycznej przyja¢ wg chliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA,

b) prad zwarcia 3-faz: 4,0 kA przy czasie trwania zwarcia: 0,0 s,*
¢) prad zwarcia doziemnego: 100,0 A i czas jego trwania: 0,6 8.*
*) informacije dodatkowe dotyczace parametrdw zwarciowych na Srednim napigeiu w miejscu przylgczenia stacji SN/nN.
8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
9. Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej:

a) Elektrownia winna by¢ wyposazona w zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe, zgodnie
z zapisami IRIESD TAURON Dystrybucja S.A..

b) Elektrownia powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenie uniemozliwiajgce podanie napigcia
zwrotnego na sie¢ dystrybucying TAURON Dystrybucja S.A..

c) Odpowiedzialno$¢ za projekt, automatyke zabezpieczeniowa chronigcg elektrownie i sieé
dystrybucyjng przed zakloceniami oraz prawidlowa prace elektrowni ponosi Podmiot
Przytaczany. '

d) Zabezpieczenia wytworcy podlegajg sprawdzeniu i powinny umoziiwiaC plombowanle przez_.:'.:_.
TAURON Dystrybucja S.A.. St

10.Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej:

a) Parametry techniczne w miejscu odbioru i dostarczania energii elekirycznej winny byc zgodne iR '
z aktualnie obowiazujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja.™ =
2007r. w sprawie szczegolowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego_.{""- -
[Dz. U. z 2007t. Nr 93, poz. 623, z pbzn. zm.]. S
b) Zgodme z IRIESD TAURON Dystrybucja S.A. dla jednostek wytworczych przy’:aczonych d0' o
sieci dystrybucyjnej, w kazdym tygodmu 95% ze zbioru 10-minutowych srednich wartosci . -
skutecznych napiecia zasilajgcego powinno miescié sie w przedziale odchylen +5% napigcia
znamionowego lub deklarowanego. '
c) W sytuacji odchylenia parametréw technicznych energii elektrycznej od wymaganych, aparatura
zabezpieczeniowa powinna wyltgczy¢ elektrownie. E
11.8ie¢ pracuje w ukiadzie: : _
a) SN - sie¢ z izolowanym punktem neutralnym (docelowo z punktem neutralnym uziemionym- -
przez rezystor),
b} 0.4 KV - wykona¢ wg projektu.
12 Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw.

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowite], jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

- dla przerwy planowanej — 24 godz.,
+ przerwy nieplanowanej —- 24 godz.;

b) lgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:
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»  przerw planowanych — 48 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

13.Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przylaczenia
wydtuza sie na okres wazno$ci umowy o przylaczenie.

. Informacje dodatkowe

Instalacje  przytaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wilasnosci urzgdzen
elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonaé we wiasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przytgczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
odbiorcow zaktdcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢é zgodne z aktualnie
obowiazujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegotowych  warunkéw  funkcjonowania  systemu  elekiroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pézn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A.  zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia
do miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elekiroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Whioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 220 wraz z poézniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okre$lony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie i
uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. projekt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdly dotyczace ninigjszych warunkow przylgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen natomiast w zakresie uktadéw pomiarowo-
rozliczeniowych szczegoty nalezy uzgodnic¢ z Wydziatem Pomiardw.

Okreslony w warunkach przytaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elekirycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we
wiasne, niezalezne zrodlo energii, podigczone w sposodb uniemozliwiajacy podanie napiecia
do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrécié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzgdzen.

10. TAURON Dystrybucja S.A. oéwiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spetnieniu przez

11.

Whnioskodawce postanowien niniejszych warunkoéw przyiaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem, o kiérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz, U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno byc¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej,
o ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 wraz z pdzZniejszymi zmianami).

Wytworcy energii elektrycznej opracowujg instrukcje wspélpracy ruchowej posiadanych urzadzen,
instalacji i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci,
do ktorej te podmioty sg przytgczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest
dostepna na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl.

12.Wnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany

agregat pradotwdrczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace rownolegta agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13. Warunki przytgczenia okreslono dla lll grupy przytaczeniowe;.
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14.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatainosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sa na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl

15.W sprawie Instrukcji wspodtpracy projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z siecig
dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowac sie z naszym Wydziatem Ruchu.

W zatgczeniu przesytamy projekt umowy o przytaczenie.

Przygotowat: Rafat Mnich
Grupa: O10R00
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