PROJEKT TECHNICZNY

Wydzielenie pozarowe i oddymianie centralnej
Temat: klatki schodowej budynku gtéwnego szpitala

Remont i dostosowanie centralnej klatki schodowej do
Nazwa zadania: | obowigzujgcych przepiséw p.poz.

Zespot Opieki Zdrowotnej w Dabrowie Tarnowskiej
Inwestor: ul. Szpitalna 1
33-200 Dabrowa Tarnowska

Numer dziatki 12/11

Adres: obreb 0001 Dabrowa, jedn. ewidencyjna Dabrowa Tarnowska
ul. Szpitalna 1
33-200 Dabrowa Tarnowska

Kategoria: Kategoria XI
— budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej

Data: 22 Kwiecier 2020 r / rewizja 2

ARCHITEKTURA

Projektowat: mgr inz. arch. Marek Golonka

upr. nr 128-Km/74
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen

Opracowanie: inz. Wojciech Marzec
inz. arch. Jan Mitek

Wojciech Marzec Budownictwo,
NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879
ul. Nowohucka 92a/16, 30-728 Krakéw

ilﬂ‘mawm\;vo



SPIS TRESCI

Strona tytulowa

Spis tresci

Projekt techniczny w branzy architektonicznej
- Opis techniczny

- Czes$¢ rysunkowa

Spis rysunkow:

Rys. 1 — rzut piwnic, skala 1:100
Rys. 2 - rzut parteru, skala 1:100
Rys. 3 — rzut | pietra, skala 1:100
Rys. 4 —rzut Il pietra, skala 1:100
Rys. 6 — rzut lll pietra, skala 1:100
Rys. 6 - rzut IV pietra, skala 1:100
Rys. 7 — rzut V pietra, skala 1:100
Rys. 8 — rzut dachu, skala 1:100

Wojciech Marzec Budownictwo,
NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879
ul. Nowohucka 92a/16, 30-728 Krakéw

MARZEC
m BUDOWNICTWO



Opis techniczny:

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wydzielenia pozarowego
i oddymiania centralnej klatki schodowej w budynku gtéwnym Zespotu Opieki
Zdrowotnej w Dabrowie Tarnowskiej, zlokalizowanym przy ul. Szpitalnej 1,
32-200 Dabrowa Tarnowska

2. Podstawa opracowania
e Zlecenie prac projektowych
e  Wizja lokalna
e Inwentaryzacja stanu istniejgcego przekazana przez Inwestora
e Ustalenia z inwestorem
e Obowigzujgce przepisy i normy budowlane

3. Zakres opracowania
Zakresem opracowania jest projekt techniczny wydzielenia pozarowego
i oddymiania centralnej klatki schodowej, zawierajgcy rozwigzania techniczne
majgce na celu skuteczne wydzielenie klatki w razie pozaru oraz wyposazenie
w urzgdzenia stuzace wiasciwemu jej oddymianiu, w oparciu o obowigzujace
normy budowlane oraz przepisy.

4. Przyjety scenariusz ewakuacji

Centralna klatka schodowa zlokalizowana jest w budynku gtéwnym Zespotu
Opieki Zdrowotnej w poblizu jednego z gidwnych wejéé. Obsiuguje ona
wszystkie kondygnacje, poczawszy od piwnicy, poprzez parter, do poziomu
pigtego pietra. Z pomieszczenia wydzielanego (klatka schodowa wraz
z fragmentem korytarza, z ktdrego dostepne sg windy) dostepne jest kazde
z trzech skrzydet budynku, w ktorych znajdujg sie poszczegéine oddziaty
szpitaine (na V pietrze kaplica szpitalna). Przyjety scenariusz ewakuacji
zaktada mozliwos¢ dostania sie do obudowanej klatki schodowe] na kazdej
kondygnacji budynku, nastepnie zejscie do poziomu parteru i wyjscie na
zewnatrz budynku poprzez jedno z gldwnych wejs¢ do szpitala, jako
rozwigzanie najbardziej intuicyjne.

Klatka schodowa wyposazona jest w klape oddymiajaca o powierzchni
czynnej 2,70 m? oraz jej centralke zlokalizowang na najwyzszej kendyanacii, w
obrebie wydzielanej klatki schodowej. Napowietrzanie odbywaé sic bedzie
poprzez drzwi o powierzchni czynnej wynoszacej 2,77 m? zlokalizowane przy

klatce.
Projektuje sie oddymianie i napowietrzanie wydzielanej klatki schodowej
w oparciu o istniejgce urzadzenia rozbudowane o dodntkows dwa okna

napowietrzajgce i jedno okno oddymiajgce.
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5. Rozwigzania techniczne wydzielenia klatki schodowej
5.1. Ogolny opis przyjetych rozwigzan.

Przedmiotowy budynek posiada 6 kondygnacji nadziemnych oraz jedng
podziemng. Centralna klatka schodowa bedaca przedmiotem
niniejszego opracowania obstuguje wszystkie kondygnacje i posiada
w stanie istniejgcym czesciowe wydzielenie $cianami o odpornosci
REI120. Na niektérych  kondygnacjach  zastosowano  drzwi
przeciwpozarowe, niewyposazone w uszczelki Zapewniajgce im
dymoszczelnosci. Na kazdej kondygnacii budynku  wykonano
wydzielenie klatki schodowej $cianami wykonanymi z podwéjnego
plytowania ptytami GKF na ruszcie stalowym wypetnionym weing
mineralng grubosci 8 cm. Otwory w $cianach oddzielenia ppoz. winny
zosta¢ wypetnione drzwiami dymoszczelnymi o odpornosci ogniowej
EI60 S200 (lub EI30 S$200). Na poziomie V pietra sciany wydzielajgce
klatke od kaplicy, maszynowni i strychu pozostawia sie w odpornosci
REI30. Istniejace drzwi w odpornosci El bedg wyposazone w uszczelki
dymoszczelne i posiadaty stosowne dopuszczenie do stosowania badz
w przypadku braku mozliwo$ci technicznych wymiany bedg wymienione
na certyfikowane o klasie EI30 S200 (dymoszczelne) lub EIB0 S200
(dymoszczelne). Windy dostepne z wydzielanej klatki schodowej
W przyszitoéci nalezy wydzieli¢ badZ niezaleznie oddymi¢. Wykonanie
doszczelnienia drzwi przez doposazenie w uszczelke, czy jakiekolwiek
inne zmiany i ingerencje nie mogg powodowad utraty aprobaty tych
drzwi. W razie wystapienia takiej sytuacji zestaw drzwiowy nalezy
wymienié.

Projektowane wydzielenie klatki schodowej $cianami o odpornosci
ogniowej REI120 ma na celu przygotowanie budynku pod pozniejsze
ewentualne podzielenie go na strefy pozarowe.

5.2.  Szczegblowy opis przyjetych rozwigzan

W kondygnacji piwnicy projektuje sie wydzielenie klatki schodowej
w minimalnym zakresie, oddzielajgc jg od centralnego korytarza oraz
wymiane drzwi do szybu windowego na dymoszczelne o odpornosci
ogniowej EI60 S200.

Na poziomie parteru i Il pietra wprowadzono $ciane ppoz.
o odpornosci REI120 pomiedzy klatka schodowag a korytarzami
prowadzacymi do blokéw A i B. Na pierwszym pietrze wprowadzono
wydzielenie w nieco zmienionym ksztaicie - z wydzieleniem dodatkowej
przestrzeni klatki. Wydzielenie ogniowe poczekalni poradni, oddziatu
dziecigcego i bloku operacyjnego przez postawienie Sciany
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| przeniesienie drzwi prowadzacych na blok operacyjny blizej klatki.
Powierzchnia tego rzutu nie przekroczy powierzchni klatki na parterze.
W poziomie Il i IV pietra pozostawia sie istniejgcg $ciane REI120
oddzielajgca klatke schodowg od blokéw A i B.

Na kazdej kondygnacji w otworach znajdujacych sie w $cianach
oddzielenia ppoz. klatki nalezy zamontowaé drzwi przeciwpozarowe
dymoszczelne o odpornoéci ogniowej EI60 S200 (lub 30 - wg czesci
rysunkowej). Istniejgce drzwi w odpornosci EI60 nalezy wyposazyé
w uszczelke dymoszczelng posiadajacyg stosowne dopuszczenie do
stosowania badz w przypadku braku mozliwosci technicznych wymienié
na certyfikowane o klasie EI60 S200 (dymoszczelne).

Drzwi przeciwpozarowe na drogach komunikacji ogoinej nalezy
wyposazyé w elektrotrzymacze zapewniajace state ich otwarcie
podczas codziennego uzytkowania budynku, zwalniane sygnalem z
centrali ppoz. w razie wystapienia pozaru.

Pomiedzy klatkg schodowg a wejsciami do blokéw A i B projektuje sie
dodatkowo pozostawienie istniejgcych drzwi rozsuwanych na poziomie
II'i IV pigtra. Drzwi te nalezy wyposazyé w moduty sterujace z
bateryjnym zasilaniem, celem zapewnienia ich permanentnego otwarcia
w razie wystgpienia pozaru. Stosowaé rozwigzania zaaprobowane
przez CNBOP lub inng upowazniong do tego jednostke.

Drzwi przeciwpozarowe dymoszczelne wprowadzane na parterze
pomigdzy klatkg schodowg a wiatrolapem majg byé wyposazone
w elektrotrzymacze i modul sterujgcy z zasilaniem bateryjnym
(zapewniajgcy ich otwarcie celem napowietrzania klatki schodowej),
a takze przycisk stuzacy recznemu ich zamknieciu na wypadek
wystgpienia pozaru na elewacji budynku od strony napowietrzania, aby
nie dopusci¢ do zadymienia klatki schodowej. Wéwczas ewakuacja
poprowadzona zostanie poprzez korytarz w bloku C na zewnatrz
budynku a napowietrzanie jedynie przez okna w klatce.

Odporno$¢ ogniowa wszystkich istniejacych $cian nalezy zweryfikowacd
I, w razie potrzeby, zwigkszy¢ jg do wymaganej poprzez montaz ptyt
GKF.

Szczegbtowe rozmieszezenie projektowanych elementdw wydzielenia
ppoz. oraz urzgdzen zapewniajgcych prawidtowe dziatanie w zakresie
ewakuacji, oddymiania i napowietrzania przedstawiono w czesci
rysunkowej opracowania.

6. Rozwigzania techniczne w zakresie oddymiania
Oddymianie realizowane bedzie poprzez istniejgcg  klape oddymiajacy
0 powierzchni czynnej réwnej 2,70 m oraz przez okno oddymiajace o
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wymiarach zestawu stolarki 120x180 cm, ktére nalezy zamontowaé w miejscu
istniejgcego  otworu powiekszonego o rozkucie parapetu na spoczniku
pomiedzy IV a V pietrem budynku. Okno zabezpieczyé balustradg do wys. 110
cm. Okno nalezy wyposazy¢ w modut sterujacy oraz ramie do jego otwierania
oraz baterie podtrzymujgcg UPS.

Do napowietrzania oddymianej klatki schodowej postuzg istniejgce rozsuwane
drzwi wejSciowe o wymiarach 129x215 cm w $wietle oSciezy wyposazone
w modut sterujgcy podtrzymywany baterig zapewniajacy ich otwarcie w razie
wystapienia pozaru oraz dwa okna napowietrzajgce o wymiarach zestawu
stolarki 125x200 c¢m, ktére nalezy zamontowaé w miejscu istniejgcego otworu
na spoczniku pomiedzy piwnica a parterem i parterem a pietrem przy
powiekszeniu otworéw bez ingerencji w nadproze (nalezy zweryfikowac
oparcie nadprozy w $cianie - min 10 cm dla stanu projektowanego). Okna
zabezpieczy¢ balustradg do wys. 110 cm. Wyposazyé w modut sterujgcy oraz
ramie do jego otwierania oraz baterie podtrzymujacg UPS.

Przewiduje sie wykonanie nowej centrali stuzgce] wykrywaniu dymu i
sterujgcej oddymianiem, napowietrzaniem, elektrotrzymaczami i modutami
sterujgcymi drzwi rozsuwanych. Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgce;
centrali sterujgcej po wczesniejszej weryfikacji mozliwosci doposazenia jej o
dodatkowe funkcje.

Centrala ma za zadanie sterowaé:

e Modutem drzwi wejciowych napowietrzajacych

e Oknem napowietrzajgcym

e Klapg oddymiajgcg

e Oknem oddymiajgcym

e Elektrotrzymaczami drzwi pozarowych

e Modutami sterujgcymi drzwi rozsuwanych na drodze ewakuacji
Przewiduje sie wykonanie na kazdej kondygnacji w obrebie klatki schodowej
czujek dymu (min. 2 czujniki na kondygnacje). W przypadku miejsc, gdzie
zastosowano podwojng pare drzwi (rozsuwanych i pozarowych) czujki nalezy
zamontowaé po dwdch ich stronach.

Matryca wysterowan
System wyzwala sig¢ w przypadku wykrycia dymu zgodnie z rozwigzaniami
producenta. Przewiduje sie koniecznosé jednoczesnego zadziatania dwéch
sgsiednich czujek, badz kazdorazowo po uzyciu recznego przycisku
oddymiania/ROP. Przyciski ROP nalezy umiescié w widocznych i oznaczonych
miejscach zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Po uruchomieniu systemu centrala wydaje nastepujgce zadania:

o Otwarcie drzwi i okien napowietrzajgcych
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¢ Otwarcie klapy i okna oddymiajgcego
* Zwolnienie sie elektrotrzymaczy drzwi pozarowych
e Rozsuniecie sie drzwi rozsuwanych na drodze ewakuacji ogéinej

Uwaga - drzwi rozsuwane na drodze ewakuacji majg posiadaé moduty
z bateryjnym zasilaniem majgce na celu kazdorazowe samoczynne ich
otwarcie w przypadku zaniku napiecia badz po wydaniu komunikatu z centrali
ppoz. Drzwi rozsuwane, po wykryciu dymu przez system wykrywania dymu
zastosowany po obu ich stronach majg sie otworzy¢ i pozostaé w pozyciji
otwartej. Drzwi badz moduly w rozwigzaniu systemowym winny posiadaé
certyfikat CNBOP w zakresie mozliwosci ich stosowania na drogach
ewakuacyjnych.

Docelowo w budynku szpitala nalezy zastosowaé petng ochrone przez system
sygnalizacji poZzarowei.

7. Obliczenia skutecznosci oddymiania

Z uwagi na wysokos¢ budynku — réznica wysokosci miedzy oddymianiem a
napowietrzaniem wynosi 22,63 m - oraz na korzystne rozmieszczenie
otwordw do obliczenia powierzchni wydzielanej klatki schodowej nie wlicza sie
powierzchni  otwartego wiatrotapu, przez ktéry realizowane bedzie
napowietrzanie.

Do powierzchni klatki nie wlicza sie takze powierzchni szybow windowych.
W kolejnym etapie nalezy wydzieli¢ windy od klatek przez wymiane drzwi na
ogniowe El 30 S200 lub wyposazyé we wiasne klapy oddymiajace.

Obliczenia na podstawie normy PN-B-02877-4

Wymagana powierzchnia oddymiania
Powierzchnia czynna otworéw oddymiajgcych powinna wynosic¢ co najmniej 5% powierzchni
najwiekszego rzutu katki schodowej w budynku N i SW.

Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej 72,80 m?
Powierzchnia czynna oddymiania (5% powierzchni klatki) 3,64 m?
Powierzchnia czynna istniejace; klapy oddymiajgcej 2,70 m?

Powierzchnia czynna zastosowanego okna oddymiajgcego
(1,2-0,2)*(1,8-0,2)*0,6 = 0,96 m?
taczna powierzchnia czynna oddymiania 3,66 m?

Wymagana powierzchnia napowietrzania
Geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powietrza powinna by¢ co najmnief 0 30%
wieksza niz suma powierzchni wszystkich klap dymowych.
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+30% do powierzchni czynnej oddymiania
3,66 +30% = 4,76 m?
+30% do powierzchni geometrycznej urzadzen oddymiajacych
[2,7/0,8 + (1,2-0,2)*(1,8-0,2)] +30% = (3,37+1,6) +30% = 6,47 m?

Do napowietrzania wydzielanej klatki schodowej postuza;

drzwi wejéciowe 1,29%2,15 = 2,77 m?
okno napowietrzajgce piwnica/parter  (1,25-0,2)*(2-0,2) = 1,89 m?
okno napowietrzajgce parter/pietro | (1,25-0,2)*(2-0,2) = 1,89 m?
taczna powierzchnia napowietrzania 6,55 m?
Obliczenia wykonano na podstawie normy PN-B-02877-4 — zapisy normy

s3 spefnione w zakresie wymaganej powierzchni napowietrzania.
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